
H2 LINE / Top Light

Strip LED resinata di ampie dimensioni per utilizzi interni o esterni con grado di 

protezione IP65-68. 720 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce. Guaina 

in PVC bianco, resinatura opale con protezione contro gli effetti nocivi raggi UV ed 

alla azione corrosiva del sale. Fabbricata in linea di produzione automatizzata. 

Lunghezza massima 2 metri, alimentazione 24Vdc. 
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Resina Poliuretanica anti UV
Resina poliuretanica bicomponente PETERSC, componenti 
a miscelazione variabile ed elevato grado di trasparenza. 
Componente protettiva con filtro anti UV ed anti ingiallimento. 
Stratificazione a processo controllato. 

Strip led - LL 720
Il circuito LED è stato sviluppato da LED ITALY e realizzato presso 
i  propri stabilimenti in Italia. Il circuito LED viene inserito nella 
guaina e tramite stratificazione raggiunge il grado IP richiesto. 

Guaina / estruso in PVC
Guaina con grado di flessibilità e livello di shore che garantisce 
una buona resistenza alla tensione e alla piegatura.
Le guaine hanno un recupero della forma iniziale grazie alla 
giusta composizione del PVC, che offre una buona elasticità. Le 
guaine sono prodotti 100% made in Italy.

Colori e finiture

COLORE GUAINA PVC

L. Modulo [m] Consumo [W] L. Cavo max [m]

24Vdc

1 30 13

2 60 6.5

Cavo di alimentazione in FEP R5F da 
esterno. Bianco. 
IP65. 2x0,50mm2. Ø esterno 5,3mm.

Codice Descrizione

CABLEIP65-A

+

-

+

-
Cavo di alimentazione da esterno in 
FEP R5F e idoneo per immersione in 
acqua. Nero.
IP68. 2x0,50mm2. Ø esterno 5,3mm.

Codice Descrizione

CABLEIP68-2

Calcolo basato su un caduta max. di tensione di 0,85V

Definizione Lunghezza cavo max.
Definizione L. cavo max. tra PSU / unità di controllo e striscia LEDTipologie cavo alimentazione

Tipologie cavo alimentazione

Guide rigide in alluminio
Le guide rigide in alluminio studiate e realizzate da LED ITALY, 
permettono di installare il prodotto in maniera idonea e di 
nascondere al loro interno alimentatori, connettori e cablaggi.

Bianco

Frost 
+ 

Trasparente

Superficie luminosa

Direzione
curvatura

COLORE RESINA
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Caratteristiche prodotto
DISEGNO TECNICO

Numero dei LED
Tipologia di LED 
Assorbimento
Tensione
Temperatura di colore
Indice di resa cromatica
Ottica
Taglio strip interna
Dimmerabile
Circuito PCB

CAR ATTERISTICHE ELETTRICHE

720 mt
SMD 3014 OCTALIGHT
30 W/m
24 Vdc
2750K - 3100K - 4500K - 5500K
CRI85 (1)

120°
Ogni 50,23mm
Sì
KaptonTM, alta conduttvità

Tipologia di prodotto
Curvatura
Grado di protezione
Temperatura di esercizio
Durata
Guaina
Resina
Raggio di curvatura minimo
Alimentatore
Garanzia
Lunghezza max strip 24Vdc

CAR ATTERISTICHE GENER ALI

Strip flessibile non sezionabile
Solo verticale, un asse
IP65 - IP68
-30° / +55°
50.000 h
PCV, bianco
Poliuretanica, opale
200 cm
24V remoto (non incluso)
5 anni
2 m

Caratteristiche illuminotecniche

(1) su richiesta è disponibile versione CRI92

Codici e varianti prodotto

Linea Luce Temperatura
 colore

Tensione IP Famiglia

LL720 65 - IP65

68 - IP68

V - 2750K
W - 3100K
N - 4500K
C - 5500K

24 -24Vdc H2 - H2 Line

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White  V8 - 2000K,  V2 - 2400K and V5 - 2700K.
**I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono 
variare fino al 10%. Binning: 3 MacAdam.
File .LDT e .IES disponibili sul sito o su richiesta.

Codice Temperatura colore (K)*   Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP

LL720-V.24.65/68.H2 2750 1890

24 Vdc 65 / 68
LL720-W.24.65/68.H2 3100 1900
LL720-N.24.65/68.H2 4500 2050
LL720-C.24.65/68.H2 5500 2070
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90°
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C90/270C0/C180

20.0

80
.0

50.23

74.17

8.4

11.5



4 leditaly.com info@leditaly.com

Uscita cavo alimentazione

Z. Uscita cavo posteriore

Zona ad alimentazione elettrica

a luce ridotta

Lato opposto

Accessori di connessione

THB.381.A2A.R 
Micro connettore presa-spina IP68 a 2 PIN
10A - 400V AC/DC
4.0 - 8.0 mm
0.25 / 1.5 mm2 

Ø14 x 90 mm

Tipologia e Numero di poli 
Corrente e Tensione max.: 
Diametro del cavo min/max: 
Sezione del cavo min/max:  

Dimensioni esterne: 

Accessori di montaggio

connector

connector

driver

39

40

83

83

max. 
200 cm

max. 
200 cm

PRO2-AL-80X20-AL
Profilo rigido
Alluminio
Alluminio
200cm 
Adatto per l’installazione a soffitto e parete in 
ambienti esterni ed interni, il profilo in alluminio 
permette di nascondere alimentatori al suo 
interno e, combinato con il PRO2-AL-80X20-
AL, anche cablaggio e connettori. Deve essere 
avvitato sulla superficie di installazione con viti 
a testa svasata.

PRO1-AL-80X20-AL
Profilo rigido
Alluminio
Alluminio
200cm
Adatto per l’installazione ad incasso in ambienti 
esterni ed interni, il profilo in alluminio permette 
di nascondere cablaggio e connettori al suo 
interno. Può essere tagliato in pezzi da 20cm 
per realizzare delle clip in caso di installazione 
curvilinea. Deve essere avvitato sulla superficie 
di installazione con viti a testa svasata.

Tipologia:
Materiale: 
Finitura: 
Lunghezza: 
Descrizione:

Tipologia:
Materiale: 
Finitura: 
Lunghezza: 
Descrizione:

40

37

29

5mm

5mm

17
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Certificazioni

H2 LINE / Top Light è completamente prodotta in Italia. LED ITALY ha sede a Carmagnola (TO) e tramite macchinari e procedure interni si occupa di 
montaggio di circuiti stampati, saldatura LED e resinatura. Il prodotto rientra nella normativa EUR1.  
LED ITALY è certificata ISO 9001-2016 (n° di certificato IT305456 - 1).
LED ITALY è certificata 100% Made in Italy (n° di certificato IT01.IT/1917.098.V).

100% MADE IN ITALY

H2 LINE / Top Light  è garantita per 5 anni dalla data di produzione. La garanzia copre ogni difetto di fabbricazione. La garanzia è valida solo quando 
il prodotto è stato utilizzato secondo le sue specifiche e senza alcun tipo di furto, rottura, alterazione, modifica e utilizzo in base a istruzioni tecniche 
errate o installazione in parti meccaniche inadeguate. LED ITALY ha il diritto di verificare tecnicamente il prodotto per convalidare la garanzia.

GAR ANZIA

I prodotti LED ITALY sono conformi alle seguenti norme internazionali: 
- Direttiva bassa tensione: 2006/95 / CEE EMC- EN5008-1-1.2004 / 108 / CE, EC 61140, EN 62471, ERP 98 / 1EC, 92 / 75EEC EN55022, EN5008 -2 
Direttiva EMC: 93/68 / CEE 89/336 CEE. 
- Allegato 2006/95 / CE / 2004/108 / CE: EN 60598-1, EN 60598-2-1 EN 61347-2-12, EN61347-2-13, EN62031, EN632384, EN 55015, EN 61000-3-2 , 
EN 61000-3-3 EN 61547.

Nota: tutte le strip sono a bassa tensione e operano a 12-24Vdc. Senza collegamento diretto all’alimentazione di rete, i prodotti sono quindi                                          
intrinsecamente sicuri poiché funzionano a partire da meno di 75 Vdc come specificato nella Direttiva sulla bassa tensione 72/23 / CEE.

NORMATIVE DI  RIFERIMENTO

Il prodotto appartiene alla classe energetica A in riferimento alla normativa 98 / 1EC.
H2 LINE / Top Light è un prodotto a risparmio energetico e può essere utilizzato per installazioni specifiche.

CLASSE DI  EFFICIENZA ENERGETICA

Note di installazione

Nota. Non curvare il profilo con raggi inferiori a 200cm. In caso di curvatura inferiore alla dimensione indicata sarà compromessa la funzionalità elettrica del prodotto, 
con conseguente interruzione luminosa della linea led.

Nota. Curvare il profilo solo nel verso indicato. In caso di non osservanza dell’indicazione data, sarà compromessa la funzionalità elettrica del prodotto, con conseguente 
interruzione luminosa della linea led. Non torcerlo.                                          

R min 
200cm
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FF

IP68
UV protect

Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 h

LM 79 LM 80

resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

Test Report

I materiali utilizzati sui prodotti LED ITALY sono stati sottoposti ai seguenti test:

Tipologia di resine:   	 Trasparente (VT 3402 KK NV)			   Tipologia di supporto: PVC
		  Opale (PU 1305 Opal 0,15%)

TEST NORMATIVA ESECUZIONE RISULTATI

Brillantezza UNI EN ISO 2813 Angolo di incidenza 60° Conforme

Nebbia salina
(Neutra) ISO 7253

Esposizione 1500 h, grado di purezza 
sale impiegato 99,5% NaCl, in soluzione 
con H2O demineralizzata; 
Cond. elettrica < 20 μS/cm, 
concentrazione della soluzione in prova 
50 ± 5 g/l

Verificati eventuale cracking, blistering o 
assorbimento di acqua. Conforme

Camera umidostatica UNI EN ISO 6270 Esposizione 1500 h, a 50°C RH>95% in 
atmosfera satura costante

Verificati eventuale blistering, 
rammollimento del film di resina, nessuna 
variazione di gloss o assorbimento di 
acqua. Conforme

Resistenza all’immersione 
nei seguenti liquidi:

ISO 2812 - parte 1 metodo 1

5 ppm di ipoclorito di sodio derivato da 
idrolisi del prodotto disinfettante per 
piscina (dicloroisocianurato di sodio 
56%).
PH 7 circa ottenuto con sodio bisolfato 
idrolizzato in acido solforico

Nessun rammollimento. cambiamento di 
colore o deformazione del film di resina. 
Conforme

Piscina

Esposizione 250 h a 25°C Strato resina inalterato, nessuna, 
variazione o rammollimento. ConformeAcqua

Esposizione 240 h - sol. 8,5% a 20°C Strato di resina inalterato, nessuna 
deformazione o rammollimento. Conforme

Acido Cloridrico

Esposizione 240 h - sol. 20% a 20°C Strato di resina inalterato, nessuna 
deformazione o rammollimento. Conforme

Idrossido di sodio

Esposizione 48 h a 20°C Film leggermente alterato, nessun 
rammollimento, perdita di massa (5-6%)Alcool isopropilico

Stone chipping ASTM D 3170
Resistenza all’impatto di pietrisco e 
ghiaia. ASTM D 3170: ≤7B Conforme

Resistenza all’esposizione 
raggi UV /QUV ISO 16474 Esposizione 1000h 

Verifica ΔE Conforme

Resistenza al calore MS CG-12 Esposizione 500 h a 80°C
Strato di resina inalterato, nessuna 
deformazione, cambiamento di colore o 
rammollimento. Conforme

Resistenza alle alte 
temperature GM 6073 Esposizione 1 h a 93°C

Strato di resina inalterato, nessuna 
deformazione, cambiamento di colore o 
rammollimento. Conforme

N.D.

ISO 2812 - parte 1 metodo 2

ISO 2812 - parte 1 metodo 2

ISO 2812



Contatti

Led Italy S.r.l.

via Cesare Luda, 2
10022 Carmagnola (TO)

i.

+39 011 19885964
t.

+39 011 19885965
f.

info@leditaly.com
email

www.leditaly.com
web

Led Italy s.r.l.
Tutti i diritti riservati.

Le caratteristiche e i dati tecnici riportati sono forniti a titolo indicativo. 
Led Italy si riserva il diritto di apportare variazioni senza previa notifica.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.leditaly.com.  

®


