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FLEX Track Line is the perfect flexible solution for 
ambient lighting, guaranteeing a soft and homogeneous 
result. It is available for 48V and 220V tracks and 
compatible for different applications: ceiling, recessed, 
trimless or suspension.
 
The lengths from 50cm to 300cm make the one of a kind 
product. It is possible to request longer and customized 
lengths (up to 14m per single piece - see details on 
pages 5 and 7).

FLEX Track Line è la soluzione flessibile perfetta per 
una luce d’ambiente, garantendo un’illuminazione 
soft ed omogenea. È disponibile per binari a 48V e 
220V e compatibile per diverse applicazioni:  a plafone, 
incasso, trimless o sospensione.

Le lunghezze dai 50cm ai 300cm rendono il prodotto 
unico nel suo genere. È possibile richiedere lunghezze 
maggiori e personalizzate (fino 14m per singolo pezzo 
- vedi i dettagli a pag. 5 e 7).

TRACK LINE

PATENT PENDING 
Deposit number: 102024000020896

IN ATTESA di BREVETTO 
Numero di deposito:102024000020896
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FLEX Track Line is compatible with the A.A.G. STUCCHI and EUTRAC tracks. 
FLEX Track Line è compatibile con i binari A.A.G. STUCCHI e EUTRAC.
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12W/m Dim to warm | Dim to warm

Model
Modello

CCT (K)*
TCC (K)* 

IRC
CRI

Luminous Flux*
Flusso luminoso* (lm/mt)

Voltage
Tensione

Driver
Driver

Length
Lunghezza

Finishes
Finitura

LLDW7  12W/m 1800-3000 90 WARM WHITE    205
COOL WHITE     270

48 48 Vdc D DALI
C CASAMBI

05 500mm 
10 1000mm
20 2000mm
30 3000mm

W White | 
Bianca

LL9 - V2 . 48 . D . 05 . W

ON/OFF
Sizes and available lengths I Dimensioni e lunghezze disponibili                                                                                             

8W/m Monochrome | Monocromatico 
Model
Modello

CCT (K)*
TCC (K)* 

IRC
CRI

Luminous Flux*
Flusso luminoso* (lm/mt)

Voltage
Tensione

Driver
Driver

Length**
Lunghezza**

Finishes
Finitura

LL9  8W/m V2 2700
V5 3000

V 3500
W 4000

90 310
330
330
380

48 48 Vdc N ON/OFF 05 500mm 
10 1000mm
20 2000mm
30 3000mm

W White | 
Bianca

DIMMABLE
Sizes and available lengths I Dimensioni e lunghezze disponibili                                                                                             

16W/m Monochrome | Monocromatico 
Model
Modello

CCT (K)*
TCC (K)* 

IRC
CRI

Luminous Flux*
Flusso luminoso* (lm/mt)

Voltage
Tensione

Driver
Driver

Length**
Lunghezza**

Finishes
Finitura

LL15  16W/m V2 2700
V5 3000

V 3500
W 4000

90 640
650
650
700

48 48 Vdc N ON/OFF 05 500mm 
10 1000mm
20 2000mm
30 3000mm

W White | 
Bianca

8W/m Monochrome | Monocromatico 
Model
Modello

CCT (K)*
TCC (K)* 

IRC
CRI

Luminous Flux*
Flusso luminoso* (lm/mt)

Voltage
Tensione

Driver
Driver

Length
Lunghezza

Finishes
Finitura

LL9  8W/m V2 2700
V5 3000

V 3500
W 4000

90 310
330
330
380

48 48 Vdc D DALI
C CASAMBI

05 500mm 
10 1000mm
20 2000mm
30 3000mm

W White | 
Bianca

500 | 1000 | 2000 | 30009816

17.3

16

Beam width I Fascio di luce
110°

500 | 1000 | 2000 | 300016616

17.3

16

16W/m Monochrome | Monocromatico 
Model
Modello

CCT (K)*
TCC (K)* 

IRC
CRI

Luminous Flux*
Flusso luminoso* (lm/mt)

Voltage
Tensione

Driver
Driver

Length
Lunghezza

Finishes
Finitura

LL15  16W/m V2 2700
V5 3000

V 3500
W 4000

90 640
650
650
700

48 48 Vdc D DALI
C CASAMBI

05 500mm 
10 1000mm
20 2000mm
30 3000mm

W White | 
Bianca

12W/m Tunable white | Bianco dinamico

Model
Modello

CCT (K)*
TCC (K)* 

IRC
CRI

Luminous Flux*
Flusso luminoso* (lm/mt)

Voltage
Tensione

Driver
Driver

Length
Lunghezza

Finishes
Finitura

LLTW8  12W/m 2700-6000 90 WARM + COOL    455
WARM WHITE    205
COOL WHITE     290

48 48 Vdc D DALI
C CASAMBI

05 500mm 
10 1000mm
20 2000mm
30 3000mm

W White | 
Bianca

Code example 
Esempio di codice
LL9 - V2 . 48 . N. 05 . W

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di 
produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza  elettri-
ca possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.  
File fotometrici disponibili su richiesta.

* Mentioned lumens are typical values. Due to tolerance of the production 
process and the electrical components, values for light output and electrical 
power can vary up to 5%. Binning: 2-3 MacAdam.
Photometric files available upon request.

Minimum radius I Raggio minimo
30cm

Horizontal flexibility  
Flessibilità orizzontale

** Longer and custom lengths available upon request.
 LL9 max. 14m. LL15 max. 10m

** Lunghezze maggiori e personalizzate disponibili su richiesta. 
LL9 max. 14m. LL15 max. 10m

Cuttable
Tagliabile

Beam width I Fascio di luce
110°

Code example 
Esempio di codice

Minimum radius I Raggio minimo
30cm

Horizontal flexibility  
Flessibilità orizzontale

Cuttable
Tagliabile
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TRACK 220V
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FLEX Track Line is compatible with the A.A.G. STUCCHI and EUTRAC tracks. 
FLEX Track Line è compatibile con i binari A.A.G. STUCCHI e EUTRAC.
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20W/m Monochrome | Monocromatico 
Model
Modello

CCT (K)*
TCC (K)* 

IRC
CRI

Luminous Flux*
Flusso luminoso* (lm/mt)

Voltage
Tensione

Driver
Driver

Length**
Lunghezza**

Finishes
Finitura

LL52  20W/m V2 2700
V5 3000

V 3500
W 4000

90 670
680
680
700

22 220 Vdc N ON/OFF 05 500mm 
10 1000mm
20 2000mm
30 3000mm

W White | 
Bianca

ON/OFF
Sizes and available lengths I Dimensioni e lunghezze disponibili                                                                                             

13

16.1

28.4

500 | 1000 | 2000 | 3000192

10W/m Monochrome | Monocromatico 
Model
Modello

CCT (K)*
TCC (K)* 

IRC
CRI

Luminous Flux*
Flusso luminoso* (lm/mt)

Voltage
Tensione

Driver
Driver

Length**
Lunghezza**

Finishes
Finitura

LL50  10W/m V2 2700
V5 3000

V 3500
W 4000

90 410
430
430
450

22 220 Vdc N ON/OFF 05 500mm 
10 1000mm
20 2000mm
30 3000mm

W White | 
Bianca

LL50 - V5 . 22 . N . 05 . W

ACCESSORIES | ACCESSORI

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di 
produzione e ai componenti elettrici, i valori di luminosità e potenza  elettri-
ca possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.  
File fotometrici disponibili su richiesta.

* Mentioned lumens are typical values. Due to tolerance of the production 
process and the electrical components, values for light output and electrical 
power can vary up to 5%. Binning: 2-3 MacAdam.
Photometric files available upon request.

** Longer and custom lengths available upon request.
LL50 max. 30m
LL52 max. 15m

** Lunghezze maggiori e personalizzate disponibili su richiesta.
LL50 max. 30m
LL52 max. 15m

Beam width I Fascio di luce
110°

Code example 
Esempio di codice

Minimum radius I Raggio minimo
30cm

Horizontal flexibility  
Flessibilità orizzontale

NOT Cuttable
NON Tagliabile

LINE Antiglaring tape | Nastro antiabbagliamento 
Anti-glare adhesive tape with linear effect. Length 20m.
Nastro adesivo antiabbagliamento con effetto lineare. Lunghezza 20m.

TRK-TAPE-LIN

Code 
Codice

POINT Antiglaring tape | Nastro antiabbagliamento 
Anti-glare adhesive tape with point effect. Length 20m.
Nastro adesivo antiabbagliamento con effetto puntiforme. Lunghezza 20m.

TRK-TAPE-PNT

Code 
Codice

Compatible with Track Line 48V and 220V | Compatibile con Track Line 48V e 220V

Compatible with Track Line 48V and 220V | Compatibile con Track Line 48V e 220V
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© Leditaly s.r.l.
Tutti i diritti riservati.
Le caratteristiche e i dati tecnici
riportati nella presente brochure
sono forniti solo a titolo indicativo.
Leditaly si riserva il diritto di 
apportare variazioni senza
previa notifica.
Per ulteriori informazioni,
visita www.leditaly.com

Tutti i marchi, i complementi e 
gli arredi usati appartengono 
ai legittimi proprietari. Vengono 
utilizzati a puro scopo esplicativo
senza alcun fine di violazione dei 
diritti di copyright vigenti.

© Leditaly s.r.l.
All rights reserved.
The features and technical data
shown in this brochure
are provided for information only.
Leditaly reserves the right to
make changes without
prior notification.
For more information,
visit www.leditaly.com

All brands, accessories e
the used furnishings belong
to the legitimate owners. They are
used for explanatory purposes only
without any purpose of violating the
copyright laws in force.
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SISTEMA di GESTIONE per la QUALITÀ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM


