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Led Italy è una azienda italiana di produzione 
di corpi illuminanti e componenti LED, per 
ambienti interni ed esterni.  
Fondata nel 2009 da Giuseppe Malivindi si 
è distinta in pochi anni per una produzione 
che ha fatto della qualità e del made in Italy 
i suoi punti di forza. Oggi, a quasi dieci anni 
dalla sua fondazione, l’azienda si propone 
come partner nella realizzazione di soluzioni 
illuminotecniche personalizzate per i clienti.

“La luce : da piccoli la volevamo sempre 
accesa e giocavamo con l’interruttore. Oggi ci 
accoglie al nostro ritorno a casa e spesso non 
vediamo l’ora di spegnerla insieme ai nostri 
pensieri . La luce fa parte della nostra vita. La 
luce è vita!  Adesso il nostro lavoro è dare luce! 
Per questo lo facciamo con passione, grande 
impegno e professionalità.” 

Giuseppe Malivindi
CEO

YEARS
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Chi siamo & Cosa facciamo
LED ITALY, azienda fondata nel 2009, è una dinamica realtà produttiva italiana che sin dalla 
sua nascita ha fatto della qualità e del Made in Italy i propri punti cardini.
Nel corso dei suoi dieci anni di vita, l’azienda si è affermata nel mercato grazie alla costante 
attenzione rivolta alle nuove sorgenti luminose a diodi, sviluppando prodotti ad elevato 
contenuto tecnologico e distinguendosi per la costante attenzione rivolta al mantenimento 
di un elevato standard qualitativo dei propri prodotti.
Il proprio stabilimento è situato a Carmagnola, in provincia di Torino, città industriale dove 
hanno sede tra i più importanti gruppi industriali del settore auto e aerospaziale italiano. 
Le opportunità legate a questo importante polo industriale hanno connotato da sempre la 
nostra azienda, permettendo di potere mantenere localmente l’intero ciclo produttivo.

Interagire con gli elementi architettonici
Trasformare la luce da necessità a soluzione è la nostra vision. Grazie ai nostri prodotti per 
l’illuminazione LED vogliamo interagire con la luce, darle un ruolo attivo e più importante 
nella vita di tutti i giorni. Non semplici oggetti ma un nuovo concetto di illuminazione LED.

Un nuovo concetto di illuminazione
La mission aziendale si pone l’obiettivo non solo di produrre corpi illuminanti, ma di 
immaginare e creare una nuova concezione ed un nuovo modo di illuminare integrando 
la luce in ambienti sempre più complessi. Continuare a precorrere i tempi, con un 
occhio attento alla ricerca e sviluppo, e farlo con la qualità italiana che da sempre la 
contraddistingue.
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Quality
Il reparto Ricerca e Sviluppo studia, prototipa e verifica ogni prodotto che 
viene messo nel catalogo.  L’ufficio, dotato di apparato di misurazione 
gonio fotometrico in camera oscura e di apparecchiature specifiche 
per l’analisi illuminotecnica, unitamente a prove elettriche, termiche 
e di resistenza, svolge quotidianamente un’importantissima attività 
fornendo dati fondamentali in fase di sperimentazione di nuovi modelli 
e, allo stesso tempo, permette una puntuale verifica del mantenimento 
di un elevatissimo standard qualitativo.

Italian
Grande attenzione è stata data anche alla parte inerente alle certificazioni 
aziendali che LED ITALY ha acquisito. L’azienda oggi possiede un sistema 
di gestione per la qualità certificato ISO 9001-2015, da parte dell’ente 
certificatore internazionale Bureau Veritas, numero di repertorio IT280522. 
Di grande orgoglio anche la certificazione ottenuta 100% produzione Made 
in Italy, rilasciata nel 2018 dall’Istituto per la tutela dei produttori italiani, 
certificando l’eccellenza della nostra produzione con qualità originale 
italiana.

IT01.IT/1917.098.V
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Products
Grazie alla sinergia tra il nostro ufficio R&D ed alcuni nostri partners, 
LED ITALY ha potuto affinare alcune tecnologie specifiche in particolare 
modo nell’utilizzo di resine poliuretaniche per i prodotti LED permettendo 
la realizzazione di prodotti per l’illuminazione lineare aventi le migliori 
caratteristiche tecniche e qualitative tra i prodotti nel mercato.
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Componenti in estrusione
La produzione dei componenti del prodotto finale viene realizzata in azienda 
anche per la parte delle guaine in PVC. Trattate per resistere agli agenti 
atmosferici ed auto dissipanti , sono realizzate per estrusione tramite processo 
produttivo dedicato, permettendo la personalizzazione dei componenti ed 
abbreviando il tempo di produzione del prodotto finito.

Colori e finiture a. pag. 266

Resinatura poliuretanica
Il reparto di resinatura costituisce una altra eccellenza della parte produttiva 
di LED ITALY.  Consta di tre differenti linee automatizzate i cui banchi di 
produzione hanno la capacità di fabbricare componenti lineari di lunghezza 
anche dell’ordine di decine di metri. Il reparto sovraintende alla delicatissima 
fase in cui le resine poliuretaniche bicomponente atossiche di altissima qualità 
e resistenti a radiazioni UV, iniettate in forma liquida, una volta stratificate in 
vari passaggi diano vita al prodotto finito nelle molteplici differenti varianti 
senza la pur minima difformità qualitativa.

Colori e finiture a pag. 267

Strip LED di altissima qualità
Core business di LED ITALY è la produzione di strip LED di elevata qualità, 
fabbricate presso la nostra sede su quattro linee di produzione SMT pick up 
and place interamente automatizzate, di cui due di recente introduzione.

LED ITALY si attesta ad una produzione media mensile di 15.000 metri che può 
arrivare sino 30.000 metri di strip flessibili ogni mese. 

LED ITALY utilizza unicamente SMD LED con Bin Code selezionato, con codice 
specifico e con Mac Adam 3 Steps e CRI 85-90 provenienti da produttori 
certificati e rispondenti alle normative di qualità, durata e prevenzione 
all’abbagliamento.

9

La produzione, vero cuore pulsante
Un magazzino di semi componenti e parti produttive che consta di oltre 10.000 differenti codici prodotto garantisce 
una costante disponibilità alle linee di produzione in modo da permettere la produzione dei differenti modelli in 
tempi brevissimi, riuscendo a garantire la disponibilità del prodotto ai nostri clienti in pochi giorni. 
Una peculiarità, questa, che abbinata alla capacità di fabbricazione dei prodotti su specifica del cliente rappresenta 
un’altra eccellenza. 

Analogamente il reparto di taglio ed assemblaggio si occupa sia della fabbricazione di componenti meccanici 
realizzati uno ad uno su misura, ma svolge anche la fondamentale funzione di imballaggio, etichettatura e test di 
funzionamento di ogni singolo prodotto al quale viene assegnato un numero seriale distintivo riportato in etichetta, 
fattore determinante per la tracciabilità del prodotto stesso.

La LINEA LUCE FLEX si compone di tre fasi produttive principali:
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Persone, prima di tutto
Oltre alla parte produttiva grande importanza viene data al 
valore delle persone che fanno parte della azienda, formata 
da personale altamente qualificato e motivato. Negli anni LED 
ITALY si è attorniata di professionisti che operano ciascuno 
per la propria parte di competenza accomunati da una visione 
comune di sviluppo dell’azienda, riconoscendo la grande 
importanza del lavoro di squadra svolto in tutte le differenti 
funzioni. 

La rete commerciale
La presenza commerciale dell’azienda nel mercato è cresciuta 
parallelamente alla sua notorietà e credibilità. Dapprima 
presente nel mercato nazionale, LED ITALY ora è presente da 
diversi anni in vari paesi in tutto il mondo.

Avvalendosi della collaborazione di personale commerciale 
di esperienza capace di portare il Made in Italy della nostra 
azienda in ogni parte del mondo, LED ITALY oggi vanta una 
rete di clienti capillare presente in tutto il continente europeo, 
gradualmente in espansione nei paesi dell’Est Europa, nei 
paesi Nord Africani e nel Medio Oriente.

La presenza costante nelle principali fiere di riferimento a 
livello mondiale, la comunicazione multimediale avvalorata 
dai canali social dedicati e la disponibilità di strumenti 
informatici ed app dedicate permettono un continuo dialogo 
con il mercato, alla costante ricerca di soluzioni che possano 
contribuire all’illuminazione dei più differenti contesti 
architettonici.

10
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Progettazione 
illuminotecnica
L’ufficio tecnico che sovraintende alla progettazione 
illuminotecnica rappresenta un altro importante punto di 
contatto tra l’azienda ed i nostri clienti.  Ci occupiamo della 
progettazione illuminotecnica partendo dall’analisi dei 
requisiti iniziali del cliente, studiando le esigenze specifiche 
del progetto in modo da coniugare estetica e tecnica in modo 
da risaltare le particolarità architetturali dell’ambiente 
studiato.  

Grazie a strumenti informatici trasformiamo un’idea in un 
progetto illuminotecnico, ove ogni singolo dettaglio viene 
studiato e personalizzato per garantire la soddisfazione del 
cliente, anche tramite la realizzazione e la successiva analisi 
di prodotti realizzati su misura che vengono realizzati per 
uno specifico progetto.

La collaborazione costante con studi di architettura, 
lighting designer e progettisti illuminotecnici ha portato 
alla realizzazione di importanti progetti in tutto il mondo, 
talvolta caratterizzati da prodotti nati proprio dalla sinergia 
tra importanti professionisti del settore.

11
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Linea Luce Flex  
La collezione di Strip Led flessibili, Linea Luce Flex permette di dare vita a progetti illuminotecnici in 
ambienti interni ed esterni, sottolineando o modellando con la luce elementi architettonici in modo creativo 
e suggestivo, avvalendosi di prodotti Made in Italy.

Ogni singola strip della Linea Luce Flex si compone di tre elementi fondamentali che combinati tra loro 
permettono la creazione dei differenti modelli. Il primo elemento, vero e proprio cuore pulsante, è la strip 
LED interna di nostra produzione, fabbricata con PCB in Kapton® a doppia faccia in rame e circuiti stampati 
placcati in oro per avere la migliore conducibilità del flusso elettrico. La guaina realizzata in PVC con specifici 
trattamenti per l’utilizzo richiesto viene realizzata con differenti finiture, pensate per il prodotto finale.  La 
resinatura poliuretanica a stratificazione controllata, di differente tipologia a seconda del modello, permette 
di creare un elemento lineare flessibile intrinsecamente stagno.
I fondamentali requisiti che tutti i prodotti della collezione soddisfano sono la durata nel tempo, l’elevata 
resistenza agli agenti corrosivi, la grande escursione delle temperature di utilizzo, comprese tra -30/+55°gradi. 
Tutti questi aspetti hanno permesso a LED ITALY di offrire una gamma molto ampia che supera i limiti di 
ingiallimento, invecchiamento precoce e surriscaldamento tipici dei classici prodotti presenti nel mercato.

La proposta di elementi lineari si articola in modelli differenti, a flessibilità verticale, top light, o flessibilità 
orizzontale, side light. Tipologia, questa ultima, particolarmente adatta nel valorizzare elementi curvilinei 
piani più disparati.

Ciascun singolo pezzo viene costruito interamente in Italia presso la nostra sede produttiva e si fregia del 
marchio di qualità 100% Made in Italy.  Le strip sono fabbricate su misura con lunghezza specifica data dal 
cliente, vengono contraddistinte da uno specifico numero seriale riportato su di una etichetta esterna per il 
proprio riconoscimento che permette di gestire un data base con i dati specifici di ogni pezzo costruito.

1212
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linee 7

19 famiglie

89 
varianti led

1313

easyline

tinyline

miniline

midiline

highline

opticline

colorline

trasparent / clear / frost / total light

frost / high top light / high side light / recessed

side light

top light / side light / total light

top light / side light / total light

top light 

top light / side light / total light
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Grazie alla specifica filosofia costruttiva comune a tutti i 
prodotti della collezione Linea Luce Flex, gli elementi lineari 
sono intrinsecamente stagni ed adatti all’utilizzo in ambienti 
esterni, in ambienti umidi, esposti alle intemperie ed adatti 
alla immersione avendo superato i test di omologazione 
delle resine che conferiscono al prodotto il grado IP68. Una 
adeguata scelta tra i cavi di alimentazione dedicati e gli 
accessori della gamma permettono l’utilizzo del prodotto in 
applicazioni IP68 quali fontane e piscine.

IP68

14
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Superficie emittente

Dimensioni disponibili

TOP emission

Direzione curvatura del profilo: parallela alla superficie emittente

19.0

16.0

11.0

10.0

9.5

8.0

6.5

14.0

6.5

9.5

16

Optic line High Line Midi Line Mini Line Easy Line
22.6

8.
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Superficie emittente

Dimensioni disponibili

SIDE emission

Direzione di curvatura del profilo: ortogonale alla superficie emittente

19

9.5

8.0

11.0

10.019.0

16.0

Midi Line Mini Line Tiny Line

12
.0

6.0

High Line
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Superficie emittente

Dimensioni disponibili

Direzione di curvatura del profilo: parallela alla superficie emittente

TOTAL emission
19.0

16.0

11.0

10.0

9.5

8.0

6.5

14.0

6.5

9.5

High Line Midi Line Mini Line Easy Line

20
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Easy line.
Facilità di installazione
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Applicazioni

Easy Line, semplice da utilizzare, facile da installare. Il nome svela già la filosofia costruttiva di questa 
collezione di elementi lineari flessibili, che si compone di quattro differenti famiglie, TRANSPARENT, 
CLEAR, FROST, TOTAL LIGHT.

Ogni famiglia ha una sua specifica peculiarità che la rende particolarmente indicata in un preciso 
contesto illuminotecnico. 

Resina poliuretanica atossica e trattata con protezione contro l’ingiallimento dato dai raggi UV e forte 
resistenza all’azione corrosiva degli agenti salini negli ambienti esterni sono gli elementi base della 
costruzione meccanica della gamma di prodotti Easy Line. Prodotti ottimizzati per l’installazione in 
acqua inclusa l’immersione ed anche per installazioni in ambienti con temperature dell’aria elevate.

La gamma si compone di vari modelli differenti per rese luminose e cromaticità, ciascuno adatto ad 
una precisa specifica illuminotecnica. Sono disponibili modelli in varie tonalità di bianco, incluse le 
nuovissime tonalità di bianco Extra Warm White colore singolo, Tunable White, Full RGB.

Ciascun pezzo viene costruito su misura in lunghezza variabile, ed è contraddistinto da uno specifico 
numero identificativo seriale riportato su etichetta per il suo riconoscimento e la classificazione, incluso 
il lotto di produzione.

A catalogo sono disponibili vari accessori per l’installazione, clip di fissaggio, controcassa con guaina 
flessibile in silicone trattato, clip in acciaio armonico, connettori waterproof per connessioni stagne e 
cavo di alimentazione per utilizzo in acque clorate.



EASY LINE / Transparent

Resina: Trasparente 
Guaina: Trasparente
Flessibilità: verticale

presentazione da pag. 26
info tecniche da pag. 30

EASY LINE / Frost
Resina: Opale

Guaina: Bianca
Flessibilità: verticale

presentazione da pag. 63
info tecniche da pag. pag. 66

6.5

9.5

6.5

14.0

6.5

9.5

6.5

14.0

24



EASY LINE / Total Light
Resina: Opale
Guaina: Opale

Flessibilità: verticale

presentazione da pag. 81 
info tecniche da  pag. pag. 84

EASY LINE / Clear
Resina: Trasparente 

Guaina: Bianca 
Flessibilità: verticale

presentazione da pag. 44 
info tecniche da pag. 48

6.5

9.5

6.5

14.0

6.5

9.5

25



26

EASY LINE / Transparent
Creare linee luminose di lunghezze considerevoli, volte a sottolineare con la luce uno 
specifico elemento. La collezione Easy Line Transparent, nelle versioni IP65 ed IP68, è stata 
progettata per creare elementi lineari flessibili molto luminosi che adattino perfettamente 
al profilo curvilineo delle differenti superfici.

Grazie alla trasparenza dei suoi elementi costruttivi questi modelli offrono un’emissione 
luminosa caratterizzata da una notevole apertura del fascio luminoso, oltre 120 gradi.

Le Strip Led di questa collezione sono realizzate su guaina di PVC trasparente estrusa, 
atossica e trattata contro i raggi UV, resistente anche all’azione corrosiva del sale e degli 
agenti corrosivi ambientali. Anche la parte di emissione luminosa, lavorata con una specifica 
resina perfettamente trasparente trattata con protezione anti UV per prevenire ingiallimento 
permette di ottenere il massimo effetto luminoso in un elemento lineare flessibile.

La specifica costruzione di tutti i modelli li rende perfettamente utilizzabili in ambienti interni 
o in ambienti esterni, anche per contesti di illuminazione indiretta, garantendo un grado di 
protezione massimo IP68 che ne permette l’utilizzo alle intemperie ed in immersione in 
fontane.



27

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI

LL 3

Pagina

85 12 60 81 5 5
24 10

10
20 pag.  30

LL 5 85 12 100 83 6 3
24 5

6
10 pag.  31

LL 6 85 12 120 85 8 5
24 10

10
20 pag.  32

LL 9 85 204 85 8 pag.  33

LL 10 85 204 85 11 pag.  34

LL 12 85 240 83 13 pag.  3512
24

2.5
5

5
10

LL 28 85 108 113 11 pag.  3624 7 14

6.5

9.5

6.5

14.0

6.5

14.0

6.5

9.5

6.5

9.5

6.5

9.5

6.5

14.0

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI

LL TW1

Pagina

85 12 60+60 80 13 5 10 pag.  37

LL TW2 85 120+120 87 12 524 10 pag.  38

LL TW3 85 120+120 87 12 524 10 pag.  39

LL TW4 85 120+120 87 12 524 10 pag.  406.5

9.5

6.5

14.0

6.5

9.5

6.5

9.5

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI

LL RGB1

Pagina

80 60 25 15 pag.  41

LL RGB3 80 120 36 15.5 524 10 pag.  42

6.5

14.0

6.5

14.0

12
24

2.5
5

5
10

24
48

24
48

6
12

12
24

7
14

14
28
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30 leditaly.com info@leditaly.com

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL3-V.12/24.65/68.T 3650 425

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL3-W.12/24.65/68.T 4200 405
LL3-N.12/24.65/68.T 5700 455

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL3-R .12/24.65/68.T Rosso 625

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL3-G.12/24.65/68.T Verde 525
LL3-B.12/24.65/68.T Blu 470
LL3-A.12/24.65/68.T Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
60 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce o colore singolo. Guaina in PVC trasparente 
14x6.5mm, resinatura poliuretanica trasparente 
con protezione contro gli effetti nocivi raggi UV ed 
alla azione corrosiva del sale. Non sezionabile.  
Realizzata su misura. 5W/m, 12/24Vdc, dimmerabile. 

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-14x6.5.F/W

EASY LINE / Transparent / LL3

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 5 60 65/68 Si 120°

Modulo LED: 100mm
Lung. max alimentazione singola (12 /24Vdc): 5/10m

Lung. max alimentazione doppia (12 /24Vdc): 10/20m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Trasparente

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2200K,  V2 - 2600K e V5 - 2900K

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

17.06.5

14
.0

C90/270C0/C180

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-14x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-14x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-14x6.5-AL

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

7

16

10.3

23.7

10.3

23.720

11.3

15.610

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto
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EASY LINE / Transparent / LL5

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL5-V.12/24.65/68.T 3350 540

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL5-W.12/24.65/68.T 4000 500
LL5-N.12/24.65/68.T 6050 540

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL5-R.12/24.65/68.T Rosso 625

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL5-G.12/24.65/68.T Verde 525
LL5-B.12/24.65/68.T Blu 470
LL5-A.12/24.65/68.T Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 6 100 65/68 Si 120°

Modulo LED: 60mm
Lung. max alimentazione singola (12 /24Vdc): 3/5m

Lung. max alimentazione doppia (12 /24Vdc): 6/10m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Trasparente

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2200K,  V2 - 2600K e V5 - 2900K

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

10.06.5

9.
5

0° 30°

60°

90°

80

120

160

cd/klm

C90/270C0/C180

200

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
100 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce o colore singolo. Guaina in PVC trasparente 
9.5x6.5mm, resinatura poliuretanica trasparente 
con protezione contro gli effetti nocivi raggi UV ed 
alla azione corrosiva del sale. Non sezionabile. 
Realizzata su misura. 6W/m, 12/24Vdc, dimmerabile. 

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto
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8.56.5

14
.0

Codice Temperatura colore (K) * Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL6-V.12/24.65/68.T 3400 740

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL6-W.12/24.65/68.T 3900 685
LL6-N.12/24.65/68.T 6150 765

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL6-R.12/24.65/68.T Rosso 625

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL6-G.12/24.65/68.T Verde 525
LL6-B.12/24.65/68.T Blu 470
LL6-A.12/24.65/68.T Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-14x6.5.F/W

EASY LINE / Transparent / LL6

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 8 120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (12 /24Vdc): 5/10m

Lung. max alimentazione doppia (12 /24Vdc): 10/20m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Trasparente

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2200K,  V2 - 2600K e V5 - 2900K

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-14x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-14x6.5-AC

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce o colore singolo. Guaina in PVC trasparente 
14x6.5mm, resinatura poliuretanica trasparente con 
protezione contro gli effetti nocivi raggi UV ed alla 
azione corrosiva del sale. Non sezionabile. Realizzata 
su misura. 8W/m, 12/24Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-14x6.5-AL

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

7

16

10.3

23.7

10.3

23.720

11.3

15.610

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto
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5.06.5

9.
5

EASY LINE / Transparent / LL9

Codice Temperatura colore (K) * Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL9-V.24/48.65/68.T 3350 780

24 /48 Vdc 65 / 68
LL9-W.24/48.65/68.T 4400 685
LL9-N.24/48.65/68.T 6450 735

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 8 204 65/68 Si 120°

Modulo LED: 29.6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 7/14m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 14/28m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Trasparente

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2200K,  V2 - 2600K e V5 - 2900K

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità 
di luce. Guaina in PVC trasparente 9.5x6.5mm, 
resinatura poliuretanica trasparente con 
protezione contro gli effetti nocivi raggi UV ed 
alla azione corrosiva del sale. Non sezionabile.  
Realizzata su misura. 8W/m, 24/48Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto
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5.06.5

9.
5

EASY LINE / Transparent / LL10

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL10-V.24/48.65/68.T 3500 1110

24 / 48 Vdc 65 / 68
LL10-W.24/48.65/68.T 3900 1065
LL10-N.24/48.65/68.T 6000 1050

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 11 204 65/68 Si 120°

Modulo LED: 29,6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 6/12m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 12/24m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Trasparente

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2200K,  V2 - 2600K e V5 - 2900K

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità 
di luce. Guaina in PVC trasparente 9.5x6.5mm, 
resinatura poliuretanica trasparente con 
protezione contro gli effetti nocivi raggi UV ed 
alla azione corrosiva del sale. Non sezionabile.  
Realizzata su misura. 11W/m, 24/48Vdc, 
dimmerabile. 

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5
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4.06.5

14
.0

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL12-V.12/24.65/68.T 3500 1090

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL12-W.12/24.65/68.T 4100 1075
LL12-N.12/24.65/68.T 5900 1280

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-14x6.5.F/W

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 13 240 65/68 Si 120°

Modulo LED: 25mm
Lung. max alimentazione singola (12 /24Vdc): 2.5/5m

Lung. max alimentazione doppia (12 /24Vdc): 5/10m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Trasparente

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2200K,  V2 - 2600K e V5 - 2900K

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-14x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-14x6.5-AC

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce o colore singolo. Guaina in PVC trasparente 
9.5x6.5mm, resinatura poliuretanica trasparente con 
protezione contro gli effetti nocivi raggi UV ed alla 
azione corrosiva del sale. Non sezionabile. Realizzata 
su misura. 13W/m, 12/24Vdc, dimmerabile.

EASY LINE / Transparent / LL12

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-14x6.5-AL

Colori e finiture  (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto

7

16

10.3

23.7

10.3

23.720

11.3

15.610
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9.16.5

9.
5

EASY LINE / Transparent / LL28
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -30/+55 85 11 108 65/68 Si 120°

Modulo LED: 64mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 7m
Lung. max alimentazione doppia (4Vdc): 14m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Trasparente

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
108 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce o colore singolo. Guaina in PVC trasparente 
9.5x6.5mm, resinatura poliuretanica trasparente 
con protezione contro gli effetti nocivi raggi UV ed 
alla azione corrosiva del sale. Non sezionabile. 
Realizzata su misura. 11W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL28-V.24.65/68.T 3750 1290

24 Vdc 65 / 68
LL28-W.24.65/68.T 4450 1165
LL28-N.24.65/68.T 6250 1100

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL28-R.24.65/68.T Rosso 625

24 Vdc 65 / 68
LL28-G.24.65/68.T Verde 525
LL28-B.24.65/68.T Blu 465
LL28-A.24.65/68.T Ambra 590

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale

5mm
10mm

Lato opposto Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

10mm

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW1-12.65/68.T
3500
7500 1050 12 Vdc 68

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

8.56.5

14
.0

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-14x6.5.F/W

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 13 60+60 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (12Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (12Vdc): 10m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Trasparente

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-14x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-14x6.5-AC

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
60+60 LED metro, bianco dinamico 3500K-7500K. 
Guaina in PVC trasparente 14x6.5mm, resinatura 
poliuretanica trasparente con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
13W/m, 12dc, dimmerabile. 

EASY LINE / Transparent / LLTW1

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-14x6.5-AL

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale

5mm
15mm

Lato opposto

7

16

10.3

23.7

10.3

23.720

11.3

15.610
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW2-24.65/68.T
3500
7500 1050 24 Vdc 68

4.36.5

9.
5

EASY LINE / Transparent / LLTW2
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Trasparente

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 3500K-7500K. 
Guaina in PVC trasparente 9.5x6.5mm, resinatura 
poliuretanica trasparente con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale

5mm
15mm

Lato opposto

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW3-24.65/68.T
3500
5900 1050 24 Vdc 68

4.36.5

9.
5

EASY LINE / Transparent / LLTW3
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Trasparente

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 3500K-5900K. 
Guaina in PVC trasparente 9.5x6.5mm, resinatura 
poliuretanica trasparente con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale

5mm
15mm

Lato opposto

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW4-24.65/68.T
2200
3500 1050 24 Vdc 68

4.36.5

9.
5

EASY LINE / Transparent / LLTW4
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Trasparente

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2200K-3500K. 
Guaina in PVC trasparente 9.5x6.5mm, resinatura 
poliuretanica trasparente con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Raggio minimo
di curvatura

R min 
6cm

X. Uscita cavo frontale

5mm
15mm

Lato opposto

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5
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16.06.5

14
.0

EASY LINE / Transparent / LLRGB1
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 5050 -30/+55 80 15 60 65/68 Si 120°

Modulo LED: 100mm
Lung. max alimentazione singola (12/24Vdc): 2.5/5m

Lung. max alimentazione doppia (12/24Vdc): 5/10m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Trasparente

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni con grado di protezione IP65-68.   
60 LED metro, RGB. Guaina in PVC trasparente 
14x6.5mm, resinatura poliuretanica trasparente con 
protezione contro gli effetti nocivi raggi UV ed alla 
azione corrosiva del sale. Non sezionabile. Realizzata 
su misura. 15W/m, 12/24Vdc, dimmerabile. 

C90/270C0/C180

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-14x6.5-AL

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-14x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-14x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-14x6.5-AC

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLRGB1-12/24.65/68.T RGB 350 12 / 24 Vdc 68

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Raggio minimo
di curvatura

R min 
6cm

X. Uscita cavo frontale

5mm
15mm

Lato opposto

7

16

10.3

23.7

10.3

23.720

11.3

15.610
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLRGB3-24.65/68.T RGB 550 24 Vdc 68

8.56.5

14
.0

EASY LINE / Transparent / LLRGB3
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3535 -30/+55 80 15.5 120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Trasparente

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120 LED metro, RGB. Guaina in PVC trasparente 
14x6.5mm, resinatura poliuretanica trasparente 
con protezione contro gli effetti nocivi raggi UV ed 
alla azione corrosiva del sale. Non sezionabile. 
Realizzata su misura. 15.5W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-14x6.5-AL

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-14x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-14x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-14x6.5-AC

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Raggio minimo
di curvatura

R min 
6cm

X. Uscita cavo frontale

5mm
15mm

Lato opposto

7

16

10.3

23.7

10.3

23.720

11.3

15.610
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EASY LINE / Clear
La collezione Easy Line Clear, disponibile con protezione IP65 ed IP68, è stata progettata per 
realizzare segni di luce naturalmente visibili in un elemento flessibile caratterizzato da una 
guaina esterna di colore bianco.

La guaina bianca ne guida l’emissione luminosa dandole un fascio più diretto, con minore 
angolo di apertura, evitando la diffusione laterale della luce e schermando alla vista 
l’elemento flessibile. Perfetta per illuminare, valorizzare o sottolineare ambiti architettonici, 
questo elemento lineare flessibile può essere dotato di LED di differente tonalità di bianco, 
dalle più calde sino alla luce bianco ghiaccio.

Resina atossica e trattata con protezione contro l’ingiallimento dato dai raggi UV e una forte 
resistenza all’azione corrosiva degli agenti salini negli ambienti esterni, sono gli elementi 
base della costruzione meccanica della gamma di prodotti Easy Line Clear.

La specifica modalità di costruzione di tutti i modelli li rende perfettamente utilizzabili in 
ambienti interni o in ambienti esterni, garantendo un grado di protezione massimo IP68 che 
ne permette l’utilizzo alle intemperie ed in immersione nell’acqua sino ad un metro.
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Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI

LL 3

Pagina

85 12 60 84 5 5
24 10

10
20 pag.  48

LL 5 85 12 100 93 6 3
24 5

6
10 pag.  49

LL 6 85 12 120 91 8 5
24 10

10
20 pag.  50

LL 9 85 204 99 8 pag.  51

LL 10 85 204 93 11 pag.  52

LL 12 85 240 91 13 pag.  5312
24

2.5
5

5
10

LL 28 85 108 97 11 pag.  5424 7 14

6.5

9.5

6.5

14.0

6.5

14.0

6.5

9.5

6.5

9.5

6.5

9.5

6.5

14.0

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI

LL TW1

Pagina

85 12 60+60 81 13 5 10 pag.  55

LL TW2 85 120+120 87 12 524 10 pag.  56

LL TW3 85 120+120 87 12 524 10 pag.  57

LL TW4 85 120+120 87 12 524 10 pag.  586.5

9.5

6.5

14.0

6.5

9.5

6.5

9.5

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI

LL RGB1

Pagina

80 60 23 15 pag.  59

LL RGB3 80 120 35 15.5 524 10 pag.  60

6.5

14.0

6.5

14.0

12
24

2.5
5

5
10

24
48

24
48

6
12

12
24

7
14

14
28
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Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL3-V.12/24.65/68.C 3550 450

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL3-W.12/24.65/68.C 4200 420
LL3-N.12/24.65/68.C 5500 465

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL3-R.12/24.65/68.C Rosso 625

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL3-G.12/24.65/68.C Verde 525
LL3-B.12/24.65/68.C Blu 470
LL3-A.12/24.65/68.C Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
60 LED metro, disponibile con varie tonalità 
di luce o colore singolo. Guaina in PVC bianco 
14x6.5mm, resinatura poliuretanica trasparente 
con protezione contro gli effetti nocivi raggi UV ed 
alla azione corrosiva del sale. Non sezionabile.  
Realizzata su misura. 5W/m, 12/24Vdc, dimmerabile. 

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

EASY LINE / Clear / LL3

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 5 60 65/68 Si 120°

Modulo LED: 100mm
Lung. max alimentazione singola (12 /24Vdc): 5/10m

Lung. max alimentazione doppia (12 /24Vdc): 10/20m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Bianco

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2200K,  V2 - 2600K e V5 - 2900K

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

17.06.5

14
.0

C90/270C0/C180

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-14x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-14x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-14x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-14x6.5-AL

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto

7

16

10.3

23.7

10.3

23.720

11.3

15.610
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0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

EASY LINE / Clear / LL5

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL5-V.12/24.65/68.C 3450 540

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL5-W.12/24.65/68.C 3900 495
LL5-N.12/24.65/68.C 5850 500

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL5-R.12/24.65/68.C Rosso 625

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL5-G.12/24.65/68.C Verde 525
LL5-B.12/24.65/68.C Blu 470
LL5-A.12/24.65/68.C Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 6 100 65/68 Si 120°

Modulo LED: 60mm
Lung. max alimentazione singola (12 /24Vdc): 3/5m

Lung. max alimentazione doppia (12 /24Vdc): 6/10m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Bianco

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2200K,  V2 - 2600K e V5 - 2900K

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

10.06.5

9.
5

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
100 LED metro, disponibile con varie tonalità 
di luce o colore singolo. Guaina in PVC bianco 
9.5x6.5mm, resinatura poliuretanica trasparente 
con protezione contro gli effetti nocivi raggi UV ed 
alla azione corrosiva del sale. Non sezionabile.  
Realizzata su misura. 6W/m, 12/24Vdc, dimmerabile. 

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5
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8.56.5

14
.0

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL6-V.12/24.65/68.C 3350 710

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL6-W.12/24.65/68.C 3700 730
LL6-N.12/24.65/68.C 6000 720

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL6-R.12/24.65/68.C Rosso 625

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL6-G.12/24.65/68.C Verde 525
LL6-B.12/24.65/68.C Blu 470
LL6-A.12/24.65/68.C Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

EASY LINE / Clear / LL6

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 8 120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (12 /24Vdc): 5/10m

Lung. max alimentazione doppia (12 /24Vdc): 10/20m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Bianco

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2200K,  V2 - 2600K e V5 - 2900K

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120 LED metro, disponibile con varie tonalità 
di luce o colore singolo. Guaina in PVC bianco 
14x6.5mm, resinatura poliuretanica trasparente 
con protezione contro gli effetti nocivi raggi UV ed 
alla azione corrosiva del sale. Non sezionabile.  
Realizzata su misura. 8W/m, 12/24Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-14x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-14x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-14x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-14x6.5-AL

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto

7

16

10.3

23.7

10.3

23.720

11.3

15.610
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5.06.5

9.
5

EASY LINE / Clear / LL9

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL9-V.24.65/68.C 3350 770

24 / 48 Vdc 65 / 68
LL9-W.24.65/68.C 4350 685
LL9-N.24.65/68.C 6050 670

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 8 204 65/68 Si 120°

Modulo LED: 29.45mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 7/14m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 14/28m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Bianco

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2200K,  V2 - 2600K e V5 - 2900K

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Guaina in PVC bianco 9.5x6.5mm, resinatura 
poliuretanica trasparente con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
8W/m, 24/48Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5
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0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

5.06.5

9.
5

EASY LINE / Clear / LL10

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL10-V.24.65/68.C 3400 980

24 / 48 Vdc 65 / 68
LL10-W.24.65/68.C 3750 1020
LL10-N.24.65/68.C 5700 935

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 11 204 65/68 Si 120°

Modulo LED: 29,45mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 6/12m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 12/24m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Bianco

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2200K,  V2 - 2600K e V5 - 2900K

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Guaina in PVC bianco 9.5x6.5mm, resinatura 
poliuretanica trasparente con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
11W/m, 24/48Vdc, dimmerabile. 

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5
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0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

4.06.5

14
.0

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL12-V.12/24.65/68.C 3450 1200

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL12-W.12/24.65/68.C 3850 1180
LL12-N.12/24.65/68.C 5750 1355

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 13 240 65/68 Si 120°

Modulo LED: 25mm
Lung. max alimentazione singola (12 /24Vdc): 2.5/5m

Lung. max alimentazione doppia (12 /24Vdc): 5/10m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Bianco

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2200K,  V2 - 2600K e V5 - 2900K

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
240 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Guaina in PVC bianco 14x6.5mm, resinatura 
poliuretanica trasparente con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
13W/m, 12/24Vdc, dimmerabile. 

EASY LINE / Clear / LL12

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-14x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-14x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-14x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-14x6.5-AL

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto

7

16

10.3

23.7

10.3

23.720

11.3

15.610
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9.16.5

9.
5

EASY LINE / Clear / LL28
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -30/+55 85 11 108 65/68 Si 120°

Modulo LED: 64mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 7m
Lung. max alimentazione doppia (4Vdc): 14m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Bianco

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
108 LED metro, disponibile con varie tonalità 
di luce o colore singolo. Guaina in PVC bianco 
9.5x6.5mm, resinatura poliuretanica trasparente 
con protezione contro gli effetti nocivi raggi UV ed 
alla azione corrosiva del sale. Non sezionabile.  
Realizzata su misura. 11W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL28-V.24.65/68.C 3750 1065

24 Vdc 65 / 68
LL28-W.24.65/68.C 4300 1010
LL28-N.24.65/68.C 4400 1025

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL28-R.12/24.65/68.C Rosso 625

24 Vdc 65 / 68
LL28-G.12/24.65/68.C Verde 525
LL28-B.12/24.65/68.C Blu 465
LL28-A.12/24.65/68.C Ambra 590

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW1-12.65/68.C
3500
7500 1050 12 Vdc 68

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

8.56.5

14
.0

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 13 60+60 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (12Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (12Vdc): 10m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Bianco

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
60+60 LED metro, bianco dinamico 3500K-7500K. 
Guaina in PVC bianco 14x6.5mm, resinatura 
poliuretanica trasparente con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
13W/m, 12dc, dimmerabile. 

EASY LINE / Clear / LLTW1

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-14x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-14x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-14x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-14x6.5-AL

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale

5mm
15mm

Lato opposto

7

16

10.3

23.7

10.3

23.720

11.3

15.610
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW2-24.65/68.C
3500
7500 1050 24 Vdc 68

4.36.5

9.
5

EASY LINE / Clear / LLTW2
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Bianco

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 3500K-7500K. 
Guaina in PVC bianco 9.5x6.5mm, resinatura 
poliuretanica trasparente con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

5mm
15mm

X. Uscita cavo frontaleLato opposto

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW3-24.65/68.C
3500
5900 1050 24 Vdc 68

4.36.5

9.
5

EASY LINE / Clear / LLTW3
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Bianco

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 3500K-5900K. 
Guaina in PVC bianco 9.5x6.5mm, resinatura 
poliuretanica trasparente con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale

5mm
15mm

Lato opposto

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW4-24.65/68.C
2200
3500 1050 24 Vdc 68

4.36.5

9.
5

EASY LINE / Clear / LLTW4
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Bianco

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2200K-3500K. 
Guaina in PVC bianco 9.5x6.5mm, resinatura 
poliuretanica trasparente con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

5mm
15mm

X. Uscita cavo frontaleLato opposto

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5
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16.06.5

14
.0

EASY LINE / Clear / LLRGB1
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 5050 -30/+55 80 15 60 65/68 Si 120°

Modulo LED: 100mm
Lung. max alimentazione singola (12/24Vdc): 2.5/5m

Lung. max alimentazione doppia (12/24Vdc): 5/10m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Bianco

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
60 LED metro, RGB. Guaina in PVC bianco14x6.5mm, 
resinatura poliuretanica trasparente con protezione 
contro gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione 
corrosiva del sale. Non sezionabile. Realizzata su 
misura. 15W/m, 12/24Vdc, dimmerabile. 

C90/270C0/C180

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLRGB1-12/24.65/68.C RGB 350 12 / 24 Vdc 68

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-14x6.5-AL

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-14x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-14x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-14x6.5-AC

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale

5mm
15mm

Lato opposto

7

16

10.3

23.7

10.3

23.720

11.3

15.610
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLRGB3-24.65/68.C RGB 550 24 Vdc 68

8.56.5

14
.0

EASY LINE / Clear / LLRGB3
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3535 -30/+55 80 15.5 120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Trasparente

Guaina PVC 
Bianco

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120 LED metro, RGB. Guaina in PVC bianco 
14x6.5mm, resinatura poliuretanica trasparente 
con protezione contro gli effetti nocivi raggi UV ed 
alla azione corrosiva del sale. Non sezionabile. 
Realizzata su misura. 15.5W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-14x6.5-AL

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-14x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-14x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-14x6.5-AC

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

5mm
15mm

X. Uscita cavo frontaleLato opposto

7

16

10.3

23.7

10.3

23.720

11.3

15.610
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Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI

LL 3

Pagina

85 12 60 65 5 5
24 10

10
20 pag.  66

LL 5 85 12 100 62 6 3
24 5

6
10 pag.  67

LL 6 85 12 120 60 8 5
24 10

10
20 pag.  68

LL 9 85 204 62 8 pag.  69

LL 10 85 204 52 11 pag.  70

LL 12 85 240 64 13 pag.  7112
24

2.5
5

5
10

LL 28 85 108 63 11 pag.  7224 7 14

6.5

9.5

6.5

14.0

6.5

14.0

6.5

9.5

6.5

9.5

6.5

9.5

6.5

14.0

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI

LL TW1

Pagina

85 12 60+60 42 13 5 10 pag.  73

LL TW2 85 120+120 66 12 524 10 pag.  74

LL TW3 85 120+120 66 12 524 10 pag.  75

LL TW4 85 120+120 66 12 524 10 pag.  766.5

9.5

6.5

14.0

6.5

9.5

6.5

9.5

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI

LL RGB1

Pagina

80 60 17 15 pag.  77

LL RGB3 80 120 24 15.5 524 10 pag.  78
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EASY LINE / Frost
Un ambito da sempre di grande attenzione per specialisti di illuminazione è la diffusione 
della luce in modo omogeno lungo tutta la lunghezza dell’elemento luminoso lineare. Questa 
peculiarità, unita alla flessibilità, sono elementi caratterizzanti la collezione Easy Line Frost.

Pensati sia per illuminazioni di ambienti esterni che come elementi decorativi ed architetturali 
in ambienti interni, tutti i modelli di questa collezione sono particolarmente adatti a contesti 
poco invasivi, con un effetto luminoso omogeneo e con angolo di emissione tale da evitare la 
diffusione laterale della luce, mascherando alla vista l’elemento fisico.

Le personalizzazioni di ciascun singolo pezzo, nella lunghezza, nell’emissione del fascio 
luminoso e nei particolari tecnici richiesti dalla specifica installazione, sono segni 
caratterizzanti del prodotto, corredato da uno specifico numero seriale riportato su etichetta 
per il suo riconoscimento.

Fabbricati in linee di produzione automatizzate partendo da una Guaina in PVC di colore 
Bianca sulla quale viene colata una Resina Opale, le strip Led hanno protezione contro raggi 
UV, ed elevata resistenza all’azione corrosiva del sale e degli agenti atmosferici.
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Code Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL3-V.12/24.65/68.F 3050 340

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL3-W.12/24.65/68.F 3550 325
LL3-N.12/24.65/68.F 6000 280
LL3-C.12/24.65/68.F 6250 340

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL3-R.12/24.65/68.F Rosso 625

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL3-G.12/24.65/68.F Verde 525
LL3-B.12/24.65/68.F Blu 470
LL3-A.12/24.65/68.F Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
60 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce 
o colore singolo. Guaina in PVC bianco 14x6.5mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
5W/m, 12/24Vdc, dimmerabile. 

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

EASY LINE / Frost / LL3

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 5 60 65/68 Si 120°

Modulo LED: 100mm
Length max single end Consumo cable (12 /24Vdc): 5/10m

Lung. max alimentazione doppia (12 /24Vdc): 10/20m

Resina
Opale

Guaina PVC 
Bianca

17.06.5

14
.0

Flessibilità 
verticale

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-14x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-14x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-14x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-14x6.5-AL

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto

7

16

10.3

23.7

10.3

23.720

11.3

15.610
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0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

EASY LINE / Frost / LL5

Code Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL5-V.12/24.65/68.F 2800 250

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL5-W.12/24.65/68.F 3350 280
LL5-N.12/24.65/68.F 4550 410
LL5-C.12/24.65/68.F 5650 310

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL5-R.12/24.65/68.F Rosso 625

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL5-G.12/24.65/68.F Verde 525
LL5-B.12/24.65/68.F Blu 470
LL5-A.12/24.65/68.F Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 6 100 65/68 Si 120°

Modulo LED: 60mm
Length max single end Consumo cable (12 /24Vdc): 3/5m

Lung. max alimentazione doppia (12 /24Vdc): 6/10m

Resina
Opale

Guaina PVC 
Bianca

Flessibilità 
verticale

10.06.5

9.
5

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
100 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce 
o colore singolo. Guaina in PVC bianco 9.5x6.5mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
6W/m, 12/24Vdc, dimmerabile. 

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

salt  water
resistance

solvents 
resistance

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
IP68 UV protect

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5
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8.56.5

14
.0

Code Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL6-V.12/24.65/68.F 2900 495

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL6-W.12/24.65/68.F 3200 475
LL6-N.12/24.65/68.F 4600 535
LL6-C.12/24.65/68.F 6400 485

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL6-R.12/24.65/68.F Rosso 625

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL6-G.12/24.65/68.F Verde 525
LL6-B.12/24.65/68.F Blu 470
LL6-A.12/24.65/68.F Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

EASY LINE / Frost / LL6

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 8 120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Length max single end Consumo cable (12 /24Vdc): 5/10m

Lung. max alimentazione doppia (12 /24Vdc): 10/20m

Resina
Opale

Guaina PVC 
Bianca

Flessibilità 
verticale

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce 
o colore singolo. Guaina in PVC bianco 14x6.5mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
8W/m, 12/24Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-14x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-14x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-14x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-14x6.5-AL

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto

7

16

10.3

23.7

10.3

23.720

11.3

15.610
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5.06.5

9.
5

EASY LINE / Frost / LL9

Code Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL9-V.24/48.65/68.F 2900 415

24 / 48 Vdc 65 / 68
LL9-W.24/48.65/68.F 3250 415
LL9-N.24/48.65/68.F 4800 445
LL9-C.24/48.65/68.F 5950 450

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 8 204 65/68 Si 120°

Modulo LED: 29.6mm
Length max single end Consumo cable (24/48Vdc): 7/14m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 14/28m

Resina
Opale

Guaina PVC 
Bianca

Flessibilità 
verticale

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Guaina in PVC bianco 9.5x6.5mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
8W/m, 24/48Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5
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0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

5.06.5

9.
5

EASY LINE / Frost / LL10

Code Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL10-V.24/48.65/68.F 2850 620

24 / 48 Vdc 65 / 68
LL10-W.24/48.65/68.F 3150 570
LL10-N.24/48.65/68.F 4350 590
LL10-C.24/48.65/68.F 5500 620

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 11 204 65/68 Si 120°

Modulo LED: 29,6mm
Length max single end Consumo cable (24/48Vdc): 6/12m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 12/24m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianca

Flessibilità 
verticale

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Guaina in PVC bianco 9.5x6.5mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
11W/m, 24/48Vdc, dimmerabile. 

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5
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0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

4.06.5

14
.0

Code Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL12-V.12/24.65/68.F 2850 750

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL12-W.12/24.65/68.F 3250 830
LL12-N.12/24.65/68.F 4450 850
LL12-C.12/24.65/68.F 5550 730

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 13 240 65/68 Si 120°

Modulo LED: 25mm
Length max single end Consumo cable (12 /24Vdc): 2.5/5m

Lung. max alimentazione doppia (12 /24Vdc): 5/10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianca

Flessibilità 
verticale

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
240 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Guaina in PVC bianco 14x6.5mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
13W/m, 12/24Vdc, dimmerabile. 

EASY LINE / Frost / LL12

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-14x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-14x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-14x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-14x6.5-AL

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto

7

16

10.3

23.7

10.3

23.720

11.3

15.610
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9.16.5

9.
5

EASY LINE / Frost / LL28
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -30/+55 85 11 108 65/68 Si 120°

Modulo LED: 64mm
Length max single end Consumo cable (24Vdc): 7m

Lung. max alimentazione doppia (4Vdc): 14m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianca

Flessibilità 
verticale

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
108 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce 
o colore singolo. Guaina in PVC bianco 9.5x6.5mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
11W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Code Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL28-V.24.65/68.F 2900 640

24 Vdc 65 / 68
LL28-W.24.65/68.F 3300 695
LL28-N.24.65/68.F 4250 670
LL28-C.24.65/68.F 6050 580

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL28-R.12/24.65/68.F Rosso 625

24 Vdc 65 / 68
LL28-G.12/24.65/68.F Verde 525
LL28-B.12/24.65/68.F Blu 465
LL28-A.12/24.65/68.F Ambra 590

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale

5mm
10mm

Lato opposto Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

10mm

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5
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Code Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW1-12.65/68.F
2900
5600 560 12 Vdc 68

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

8.56.5

14
.0

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 13 60+60 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Length max single end Consumo cable (12Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (12Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianca

Flessibilità 
verticale

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
60+60 LED metro, bianco dinamico 3500K-7500K. 
Guaina in PVC bianco 14x6.5mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
13W/m, 12dc, dimmerabile. 

EASY LINE / Frost / LLTW1

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-14x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-14x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-14x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-14x6.5-AL

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale

5mm
15mm

Lato opposto

7

16

10.3

23.7

10.3

23.720

11.3

15.610
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Code Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW2-24.65/68.F
2900
5400 800 24 Vdc 68

4.36.5

9.
5

EASY LINE / Frost / LLTW2
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Length max single end Consumo cable (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianca

Flessibilità 
verticale

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 3500K-7500K. 
Guaina in PVC bianco 9.5x6.5mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale

5mm
15mm

Lato opposto

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5
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Code Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW3-24.65/68.F
2900
4500 800 24 Vdc 68

4.36.5

9.
5

EASY LINE / Frost / LLTW3
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Length max single end Consumo cable (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianca

Flessibilità 
verticale

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 3500K-5900K. 
Guaina in PVC bianco 9.5x6.5mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale

5mm
15mm

Lato opposto

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5



76 leditaly.com info@leditaly.com

Code Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW4-24.65/68.F
2200
3200 800 24 Vdc 68

4.36.5

9.
5

EASY LINE / Frost / LLTW4
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Length max single end Consumo cable (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianca

Flessibilità 
verticale

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2200K-3200K. 
Guaina in PVC bianco 9.5x6.5mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale

5mm
15mm

Lato opposto

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5



info@leditaly.com leditaly.com 77

16.06.5

14
.0

EASY LINE / Frost / LLRGB1
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 5050 -30/+55 80 15 60 65/68 Si 120°

Modulo LED: 100mm
Length max single end Consumo cable (12/24Vdc): 2.5/5m

Lung. max alimentazione doppia (12/24Vdc): 5/10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianca

Flessibilità 
verticale

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
60 LED metro, RGB. Guaina in PVC bianco14x6.5mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
15W/m, 12/24Vdc, dimmerabile. 

C90/270C0/C180

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

Code Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLRGB1-12/24.65/68.F RGB 250 12 / 24 Vdc 68

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-14x6.5-AL

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-14x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-14x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-14x6.5-AC

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale

5mm
15mm

Lato opposto

7

16

10.3

23.7

10.3

23.720

11.3

15.610
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Code Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLRGB3-24.65/68.F RGB 370 24 Vdc 68

8.56.5

14
.0

EASY LINE / Frost / LLRGB3
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3535 -30/+55 80 15.5 120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Length max single end Consumo cable (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianca

Flessibilità 
verticale

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120 LED metro, RGB. Guaina in PVC bianco 14x6.5mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura. 
15.5W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-14x6.5-AL

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-14x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-14x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-14x6.5-AC

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale

5mm
15mm

Lato opposto

7

16

10.3

23.7

10.3

23.720

11.3

15.610
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EASY LINE / Total Light
La collezione Easy Line Total Light, realizzata con due differenti gradi di protezione alle 
intemperie si pone un ambizioso obiettivo portandolo a compimento con una diffusione della 
luce tale da creare la percezione tridimensionale nell’elemento lineare flessibile.

La guaina flessibile opale, abbinata ad una resina frost della medesima tipologia, ha reso 
possibile a LED ITALY la realizzazione delle Strip Led della collezione Easy Line Total Light, 
perfette per ambiti architetturali e per applicazione coordinate con raffinati elementi di 
design nelle installazioni più ricercate.

La specificità dei componenti crea un elemento lineare flessibile perfetto per utilizzi in 
ambienti interni, particolarmente adatto ad illuminare i mobili. La bassa temperatura 
di esercizio della Strip Led, che non necessita di elemento dissipante, permette anche 
l’installazione su legno o superfici normalmente infiammabili.

La collezione propone vari modelli differenti per rese luminose e cromaticità, incluse le 
nuovissime tonalità di luce bianca estremamente calda, grazie alla disponibilità di diodi 
ad alta efficienza fabbricati in Europa. Ciascun singolo pezzo viene costruito su misura in 
lunghezza variabile, ed è contraddistinto da uno specifico numero seriale. 

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL 9 85 204 66 8 pag.  84

LL 10 85 204 69 11 pag.  85

6.5

9.5

6.5

9.5

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL TW2 85 120+120 66 12 524 10 pag.  86

LL TW3 85 120+120 66 12 524 10 pag.  87

LL TW4 85 120+120 66 12 524 10 pag.  886.5

9.5

6.5

9.5

6.5

9.5

24
48

24
48

6
12

12
24

7
14

14
28
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0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

5.06.5

9.
5

EASY LINE / Total light / LL9

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL9-V.24/48.65/68.TL 2950 505

24 / 48 Vdc 65 / 68
LL9-W.24/48.65/68.TL 3250 545
LL9-N.24/48.65/68.TL 5000 535
LL9-C.24/48.65/68.TL 5900 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 8 204 65/68 Si 120°

Modulo LED: 29.6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 7/14m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 14/28m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Opale

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Guaina in PVC opale 9.5x6.5mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli effetti 
nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva del sale. Non 
sezionabile. Realizzata su misura. 8W/m, 24/48Vdc, 
dimmerabile. 

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5
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0° 30°

60°

90°
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120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

5.06.5

9.
5

EASY LINE / Total light / LL10

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL10-V.24/48.65/68.TL 2950 860

24 / 48 Vdc 65 / 68
LL10-W.24/48.65/68.TL 3300 760
LL10-N.24/48.65/68.TL 4700 800
LL10-C.24/48.65/68.TL 5950 850

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 11 204 65/68 Si 120°

Modulo LED: 29.6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 6/12m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 12/24m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Opale

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Guaina in PVC opale 9.5x6.5mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli effetti 
nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva del sale. Non 
sezionabile. Realizzata su misura. 11W/m, 24/48Vdc, 
dimmerabile. 

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW2-24.65/68.TL
2900
5400 800 24 Vdc 68

4.36.5

9.
5

EASY LINE / Total light / LLTW2
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Opale

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2900K-5400K. 
Guaina in PVC opale 9.5x6.5mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale

5mm
15mm

Lato opposto

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW3-24.65/68.TL
2900
4500 800 24 Vdc 68

4.36.5

9.
5

EASY LINE / Total light / LLTW3
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Opale

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2900K-4500K. 
Guaina in PVC opale 9.5x6.5mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale

5mm
15mm

Lato opposto

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW4-24.65/68.TL
2200
3200 800 24 Vdc 68

4.36.5

9.
5

EASY LINE / Total light / LLTW4
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Opale

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2200K-3200K. 
Guaina in PVC opale 9.5x6.5mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale

5mm
15mm

Lato opposto

10.5

11.510

11.8

16.520

11.8

16.5

7

11.5
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Tiny line.
Estrema flessibilità

90

Creare linee luminose di lunghezze considerevoli, volte a sottolineare con la luce uno specifico elemento. La 
collezione Tiny Line è stata progettata per creare elementi lineari  con un elevata flessibilità e molto luminosi 
che adattino perfettamente al profilo curvilineo delle differenti superfici.

Grazie alla sezione molto stretta dei suoi elementi costruttivi questi modelli offrono un’emissione luminosa 
caratterizzata da una notevole diffusione della luce su più lati.

Le Strip Led di questa collezione sono realizzate su guaina di PVC bianca estrusa, atossica e trattata contro 
i raggi UV, resistente anche all’azione corrosiva del sale e degli agenti corrosivi ambientali. Anche la parte 
di emissione luminosa, lavorata con una specifica resina opale trattata con protezione anti UV per prevenire 
ingiallimento permette di ottenere il massimo effetto luminoso in un elemento lineare flessibile.

Sono disponibili modelli con differenti varie tonalità di luce bianca incluse le nuove tonalità di luce bianca 
Extra Warm White, le versioni Tunable White e RGB.
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TINY LINE / Side Light
Resina: Opale 
Guaina: Bianca 
Flessibilità: orizzontale

presentazione da pag. 94
info tecniche da pag. 98
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TINY LINE / Side Light
Creare linee luminose di lunghezze considerevoli, volte a sottolineare con la luce uno 
specifico elemento. La collezione Tiny Line è stata progettata per creare elementi lineari  
con un elevata flessibilità e molto luminosi che adattino perfettamente al profilo curvilineo 
delle differenti superfici.

Grazie alla sezione molto stretta dei suoi elementi costruttivi questi modelli offrono 
un’emissione luminosa caratterizzata da una notevole diffusione della luce su più lati.

Le Strip Led di questa collezione sono realizzate su guaina di PVC bianca estrusa, atossica 
e trattata contro i raggi UV, resistente anche all’azione corrosiva del sale e degli agenti 
corrosivi ambientali. Anche la parte di emissione luminosa, lavorata con una specifica resina 
opale trattata con protezione anti UV per prevenire ingiallimento permette di ottenere il 
massimo effetto luminoso in un elemento lineare flessibile.

Sono disponibili modelli con differenti varie tonalità di luce bianca incluse le nuove tonalità 
di luce bianca Extra Warm White, le versioni Tunable White e RGB.



95

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

pag.  98LL 5 85 100 - 612 3
5

6
1024

pag.  99LL 9 85 204 - 824 7
14

14
2848

pag.  100LL 10 85 204 - 1124 6
12

12
2448

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL TW2 85 120+120 12 524 10 pag.  101

LL TW3 85 120+120 12 524 10 pag.  102

LL TW4 85 120+120 12 524 10 pag.  103

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL RGB3 80 120 15.5 524 10 pag.  104
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TINY LINE / Side Light / LL5

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL5-R.12/24.65.TY Rosso 625

12 / 24 Vdc 65
LL5-G.12/24.65.TY Verde 525
LL5-B.12/24.65.TY Blu 470
LL5-A.12/24.65.TY Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 6 100 65 Si 120°

Modulo LED: 60mm
Lung. max alimentazione singola (12 /24Vdc): 3/5m

Lung. max alimentazione doppia (12 /24Vdc): 6/10m

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

UV protect

Clip 
in alluminio

Cod. CLIP-AL-6x12-AL

Strip LED flessibile resinata per utilizzi 
interni o esterni  con grado di protezione IP65.   
100 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce 
o colore singolo. Guaina in PVC bianca 6x12mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva del 
sale. Non sezionabile. Realizzata su misura. 6W/m, 
12/24Vdc, dimmerabile. 

Colori e finiture (pag. 266)                            Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Flessibilità 
orizzontale

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL5-V.12/24.65.TY 2800 250

12 / 24 Vdc 65LL5-W.12/24.65.TY 3300 280
LL5-N.12/24.65.TY 4500 410
LL5-C.12/24.65.TY 5600 310

10.0
12.0

6.
0

IP65

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

10mm 10mm

10mm

Raggio minimo
di curvatura

R min 
4cm

5mm

Lato opposto

8.6

815
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TINY LINE / Side Light / LL9
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 8 204 65 Si 120°

Modulo LED: 29.6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 7/14m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 14/28m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi 
interni o esterni  con grado di protezione IP65.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità 
di luce. Guaina in PVC bianca 6x12mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione 
contro gli effetti nocivi raggi UV ed alla 
azione corrosiva del sale. Non sezionabile.  
Realizzata su misura. 8W/m, 24/48Vdc, dimmerabile. 

Colori e finiture (pag. 266)                             Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Flessibilità 
orizzontale

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL9-V.24/48.65.TY 2900 415

24 / 48 Vdc 65LL9-W.24/48.65.TY 3300 420
LL9-N.24/48.65.TY 4600 445
LL9-C.24/48.65.TY 5800 450

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL9-V8.24/48.65.TY 2000 380

24 / 48 Vdc 65LL9-V2.24/48.65.TY 2400 385
LL9-V5.24/48.65.TY 2700 400

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

12.0

6.
0

5.0

Clip 
in alluminio

Cod. CLIP-AL-6x12-AL

IP65

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Raggio minimo
di curvatura

R min 
4cm

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

10mm 10mm

10mm

Lato opposto

5mm

8.6

815
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TINY LINE / Side Light / LL10
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 11 204 65 Si 120°

Modulo LED: 29.6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 6/12m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 12/24m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi 
interni o esterni  con grado di protezione IP65.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità 
di luce. Guaina in PVC bianca 6x12mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione 
contro gli effetti nocivi raggi UV ed alla 
azione corrosiva del sale. Non sezionabile.  
Realizzata su misura. 11W/m, 24/48Vdc, 
dimmerabile. 

Colori e finiture (pag. 266)                            Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Flessibilità 
orizzontale

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL10-V.24/48.65.TY 2900 565

24 / 48 Vdc 65LL10-W.24/48.65.TY 3150 570
LL10-N.24/48.65.TY 4300 590
LL10-C.24/48.65.TY 5500 620

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL10-V8.24/48.65.TY 2000 540

24 / 48 Vdc 65LL10-V2.24/48.65.TY 2400 545
LL10-V5.24/48.65.TY 2700 560

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

12.0

6.
0

5.0

Clip 
in alluminio

Cod. CLIP-AL-6x12-AL

IP65

Raggio minimo
di curvatura

R min 
4cm

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

10mm 10mm

10mm

5mm

Lato opposto

8.6

815
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Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW2-24.68.TY 2900
5600 800 24 Vdc 68

TINY LINE / Side Light / LLTW2
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio  (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi 
interni o esterni  con grado di protezione IP68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2900K-5600K. 
Guaina in PVC bianca 6x12mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Colori e finiture (pag. 266)                             Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

12.0

6.
0

4.3

Flessibilità 
orizzontale

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

Clip 
in alluminio

Cod. CLIP-AL-6x12-AL

Raggio minimo
di curvatura

R min 
4cm

X. Uscita cavo frontale

15mm

Lato opposto

5mm

8.6

815
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW3-24.68.TY 2900
4500 800 24 Vdc 68

TINY LINE / Side Light / LLTW3
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi 
interni o esterni  con grado di protezione IP68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2900K-4500K. 
Guaina in PVC bianca 6x12mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Colori e finiture (pag. 266)                             Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

12.0

6.
0

4.3

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

Flessibilità 
orizzontale

Clip 
in alluminio

Cod. CLIP-AL-6x12-AL

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Raggio minimo
di curvatura

R min 
4cm

X. Uscita cavo frontale

15mm5mm

Lato opposto

8.6

815
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW4-24.68.TY
2000
3200 800 24 Vdc 68

TINY LINE / Side Light / LLTW4
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio 

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi 
interni o esterni  con grado di protezione IP68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2000K-3200K. 
Guaina in PVC bianca 6x12mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Colori e finiture (pag. 266)                            Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

12.0

6.
0

4.3

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

Flessibilità 
orizzontale

Clip 
in alluminio

Cod. CLIP-AL-6x12-AL

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Raggio minimo
di curvatura

R min 
4cm

X. Uscita cavo frontale

15mm

Lato opposto

5mm

8.6

815
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLRGB3-24.68.TY RGB 370 24 Vdc 68

TINY LINE / Side Light / LLRGB3
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3535 -30/+55 80 15.5 120 68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. 

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi 
interni o esterni  con grado di protezione IP68.   
120 LED metro, RGB. Guaina in PVC bianca 6x12mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura. 
15.5W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Flessibilità 
orizzontale

Clip 
in alluminio

Cod. CLIP-AL-6x12-AL

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

8.5
12.0

6.
0

Raggio minimo
di curvatura

R min 
4cm

X. Uscita cavo frontale

15mm5mm

Lato opposto

8.6

815
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Mini line.
Illuminare ed essere invisibili

106

La nuovissima collezione Mini Line nelle versioni IP65-68 vuole aprire nuovi orizzonti integrandosi nella ampia 
collezione di prodotti flessibili resinati realizzati da Led Italy.

Illuminare ed al tempo stesso essere invisibili, questa la sfida raccolta che ha portato alla realizzazione di 
questa collezione di mini Strip Led flessibili. L’estremizzazione delle dimensioni dell’elemento flessibile, 
volutamente racchiuse in un profilo decisamente minimalista, viene apprezzata dagli architetti alla ricerca di 
un elemento flessibile luminoso che possa perfettamente integrarsi in contesti architettonici di design.

Versioni a flessibilità verticale con emissione top light, si integrano perfettamente con le versioni side light a 
flessibilità orizzontale e con le versioni Total Light create per espandere il flusso luminoso nella maniera più 
ampia possibile.

La collezione si compone di vari modelli ottimizzati nelle rese luminose e cromaticità. Sono disponibili modelli 
in varie tonalità di bianco, incluse le nuovissime tonalità di bianco Extra Warm White, perfette per contesti 
architetturali classici, colore singolo e Tunable White.

Ogni singolo prodotto è contraddistinto da uno specifico numero identificativo seriale riportato su etichetta per 
il suo riconoscimento e la classificazione incluso il lotto di produzione.

A catalogo sono disponibili vari accessori per l’installazione, clip di fissaggio, controcassa con guaina 
flessibile in silicone trattato, clip in acciaio armonico, connettori waterproof per connessioni stagne e cavo di 
alimentazione per utilizzo in acque clorate.
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MINI LINE / Top Light
Resina: Opale

Guaina: Bianca / Nera / Colore RAL
Flessibilità: verticale

presentazione da pag. 111
info tecniche da pag. 114

MINI LINE / Total Light
Resina: Opale
Guaina: Opale

Flessibilità: verticale

presentazione da pag. 131
info tecniche da pag. 134

9.5

8.0

9.5

8.0

108



MINI LINE / Side Light
Resina: Opale

Guaina: Bianca / Nera / Colore RAL
Flessibilità: orizzontale

presentazione da pag. 121
info tecniche da pag. 124

9.5

8.0

109
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Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL 9 85 204 42 8 pag.  114

LL 10 85 204 41 11 pag.  115

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL TW2 85 120+120 66 12 524 10 pag.  116

LL TW3 85 120+120 66 12 524 10 pag.  117

LL TW4 85 120+120 66 12 524 10 pag.  118

24
48

24
48

6
12

12
24

7
14

14
28
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MINI LINE / Top Light
Le strip della famiglia Mini Line Top Light, nelle versioni IP65 ed IP68, sono caratterizzate da 
ingombri di sezione minima, pensati per potersi integrare nell’arredamento o in contesti di 
ambienti dove l’essenziale è il requisito principale.

Fabbricate in linee di produzione automatizzate partendo da una guaina in PVC di colori 
vari sulla quale viene colata una resina opale, le strip Led hanno protezione contro gli 
effetti nocivi dei raggi UV, ed elevata resistenza alla azione corrosiva del sale e degli agenti 
atmosferici esterni.

La specifica costruzione di tutti i modelli li rende perfettamente utilizzabili in ambienti interni 
o in ambienti esterni, garantendo un grado di protezione massimo IP68 che ne permette 
l’utilizzo sino all’immersione permanente.

Sono disponibili modelli con differenti varie tonalità di luce bianca incluse le nuove tonalità 
di luce bianca Extra Warm White, le versioni Tunable White con resina opale e guaina in PVC 
di colore bianco, nero o su richiesta con colorazione RAL.
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9.5

8.
0

5.0

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

MINI LINE / Top Light / LL9

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL9-V.24/48.65/68.ML 2700 310

24 / 48 Vdc 65 / 68
LL9-W.24/48.65/68.ML 3150 310
LL9-N.24/48.65/68.ML 4300 335
LL9-C.24/48.65/68.ML 5350 330

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-8x9.5.F/W

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 8 204 65/68 Si 120°

Modulo LED: 29.6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 7/14m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 14/28m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

***Colore RAL richiede un MOQ.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-8x9.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-8x9.5-AC

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce. 
Guaina in PVC bianco/nero/colore RAL 8x9.5mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
8W/m, 24/48Vdc, dimmerabile. 

Guaina PVC 
Nero

Guaina PVC 
Colore RAL***

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-8x9.5-AL

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

*Solo
IP65

*Solo 
IP65

Raggio minimo
di curvatura

R min 
8cm

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

10.5

8.58

14.95

15.420

14.95

15.4

10

10
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* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

***Colore RAL richiede un MOQ.

Accessori di connessione a pag. 270

9.5

8.
0

5.0

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

MINI LINE / Top Light / LL10

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL10-V.24/48.65/68.ML 2700 450

24 / 48 Vdc 65 / 68
LL10-W.24/48.65/68.ML 3050 450
LL10-N.24/48.65/68.ML 4300 475
LL10-C.24/48.65/68.ML 5200 475

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-8x9.5.F/W

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 11 204 65/68 Si 120°

Modulo LED: 29.6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 6/12m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 12/24m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-8x9.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-8x9.5-AC

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce. 
Guaina in PVC bianco/nero/colore RAL 8x9.5mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
11W/m, 24/48Vdc, dimmerabile. 

Guaina PVC 
Nero

Guaina PVC 
Colore RAL***

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-8x9.5-AL

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Raggio minimo
di curvatura

R min 
8cm

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

*Solo
IP65

*Solo 
IP65

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

10.5

8.58

14.95

15.420

14.95

15.4

10

10
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW2-24.65/68.ML
2900
5600 800 24 Vdc 68

4.39.5

8.
0

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

MINI LINE / Top Light / LLTW2
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-8x9.5-AL

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-8x9.5.F/W

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

**Colore RAL richiede un MOQ.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-8x9.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-8x9.5-AC

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2900K-5600K. 
Guaina in PVC bianco/nero/colore RAL 8x9.5mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Guaina PVC 
Nero

Guaina PVC 
Colore RAL**

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Raggio minimo
di curvatura

R min 
8cm

X. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm

10.5

8.58

14.95

15.420

14.95

15.4

10

10
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW3-24.65/68.ML
2900
4500 800 24 Vdc 68

4.39.5

8.
0

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

MINI LINE / Top Light / LLTW3
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-8x9.5-AL

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-8x9.5.F/W

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

**Colore RAL richiede un MOQ.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-8x9.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-8x9.5-AC

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2900K-4500K. 
Guaina in PVC bianco/nero/colore RAL 8x9.5mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Guaina PVC 
Nero

Guaina PVC 
Colore RAL**

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Raggio minimo
di curvatura

R min 
8cm

X. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm

10.5

8.58

14.95

15.420

14.95

15.4

10

10
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW4-24.65/68.ML
2000
3200 800 24 Vdc 68

4.39.5

8.
0

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

MINI LINE / Top Light / LLTW4
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-8x9.5.F/W

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

**Colore RAL richiede un MOQ.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-8x9.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-8x9.5-AC

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2000K-3200K. 
Guaina in PVC bianco/nero/colore RAL 8x9.5mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Guaina PVC 
Nero

Guaina PVC 
Colore RAL**

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-8x9.5-AL

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Raggio minimo
di curvatura

R min 
8cm

X. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm

10.5

8.58

14.95

15.420

14.95

15.4

10

10
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Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL 9 85 204 42 8 pag.  124

LL 10 85 204 41 11 pag.  125

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL TW2 85 120+120 66 12 524 10 pag.  126

LL TW3 85 120+120 66 12 524 10 pag.  127

LL TW4 85 120+120 66 12 524 10 pag.  128

24
48

24
48

6
12

12
24

7
14

14
28
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MINI LINE / Side Light
Minimizzare le dimensioni e massimizzare il flusso luminoso. I designer e gli studi di 
architettura con i quali LED ITALY collabora hanno particolarmente apprezzato la nuovissima 
Mini Line Side Light, grazie alla quale poter sottolineare con la luce anche contesti particolari 
ove lo spazio a disposizione è minimo.

Grazie ad una particolare e accurata lavorazione della resina opale le Strip Led della 
collezione Mini Line Side Light hanno elevata uniformità della diffusione luminosa, ingombri 
decisamente contenuti ed al tempo stesso garantiscono un grado di protezione adatto ad 
installazioni in ambienti esterni.

Disponibili in modelli specifici con differenti rese luminose e tonalità di luce bianca calda, 
neutra o fredda, Extra Warm White o Tunable White, le strip Led della collezione Mini Line 
Side Light hanno flessibilità orizzontale, e sono particolarmente adatte a creare inserti 
luminosi.

La bassa temperatura di esercizio della Strip Led, che non necessita di elemento dissipante, 
permette anche l’installazione su legno o superfici normalmente infiammabili di mobili o 
complementi di arredo.
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Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-8x9.5-AL

5.09.5

8.
0

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

MINI LINE / Side Light / LL9

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL9-V.24/48.65/68.MS 2850 400

24 / 48 Vdc 65 / 68
LL9-W.24/48.65/68.MS 3250 330
LL9-N.24/48.65/68.MS 4400 330
LL9-C.24/48.65/68.MS 5400 330

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 8 204 65/68 Si 120°

Modulo LED: 29.6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 7/14m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 14/28m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Flessibilità 
orizzontale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce. 
Guaina in PVC bianco/nero/colore RAL 8x9.5mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
8W/m, 24/48Vdc, dimmerabile. 

Guaina PVC 
Nero

Guaina PVC 
Colore RAL***

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

***Colore RAL richiede un MOQ.

Accessori di connessione a pag. 270

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-8x9.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-8x9.5-AC

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Raggio minimo
di curvatura

R min 
8cm

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

*Solo
IP65

*Solo 
IP65

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

10.5

8.58

14.95

15.420

10

10
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Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-8x9.5-AL

10

10

5.09.5

8.
0

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

MINI LINE / Side Light / LL10

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL10-V.24/48.65/68.MS 2750 455

24 / 48 Vdc 65 / 68
LL10-W.24/48.65/68.MS 3200 580
LL10-N.24/48.65/68.MS 4400 485
LL10-C.24/48.65/68.MS 5200 470

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 11 204 65/68 Si 120°

Modulo LED: 29.6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 6/12m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 12/24m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce. 
Guaina in PVC bianco/nero/colore RAL 8x9.5mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
11W/m, 24/48Vdc, dimmerabile. 

Guaina PVC 
Nero

Guaina PVC 
Colore RAL***

Flessibilità 
orizzontale

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

***Colore RAL richiede un MOQ.

Accessori di connessione a pag. 270

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-8x9.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-8x9.5-AC

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Raggio minimo
di curvatura

R min 
8cm

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

*Solo
IP65

*Solo 
IP65

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

10.5

8.58

14.95

15.420
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4.39.5

8.
0

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

MINI LINE / Side Light / LLTW2
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50m
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

**Colore RAL richiede un MOQ.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2900K-5600K. 
Guaina in PVC bianco/nero/colore RAL 8x9.5mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Guaina PVC 
Nero

Guaina PVC 
Colore RAL**

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW2-24.65/68.MS
2900
5600 800 24 Vdc 68

Flessibilità 
orizzontale

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-8x9.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-8x9.5-AC

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Raggio minimo
di curvatura

R min 
8cm

X. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm

10.5

8.58

14.95

15.420

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-8x9.5-AL

10

10
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4.39.5

8.
0

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW3-24.65/68.MS
2900
4500 800 24 Vdc 68

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

MINI LINE / Side Light / LLTW3
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

**Colore RAL richiede un MOQ.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2900K-4500K. 
Guaina in PVC bianco/nero/colore RAL 8x9.5mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Guaina PVC 
Nero

Guaina PVC 
Colore RAL**

Flessibilità 
orizzontale

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-8x9.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-8x9.5-AC

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Raggio minimo
di curvatura

R min 
8cm

X. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm

10.5

8.58

14.95

15.420

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-8x9.5-AL

10

10
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4.39.5

8.
0

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW4-24.65/68.MS
2000
3200 800 24 Vdc 68

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

MINI LINE / Side Light / LLTW4
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

**Colore RAL richiede un MOQ.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2000K-3200K. 
Guaina in PVC bianco/nero/colore RAL 8x9.5mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Guaina PVC 
Nero

Guaina PVC 
Colore RAL**

Flessibilità 
orizzontale

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-8x9.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-8x9.5-AC

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Raggio minimo
di curvatura

R min 
8cm

X. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm

10.5

8.58

14.95

15.420

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-8x9.5-AL

10

10
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Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL 9 85 204 54 8 pag.  134

LL 10 85 204 55 11 pag.  135

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL TW2 85 120+120 66 12 524 10 pag.  136

LL TW3 85 120+120 66 12 524 10 pag.  137

LL TW4 85 120+120 66 12 524 10 pag.  138

24
48

24
48

6
12

12
24

7
14

14
28
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MINI LINE / Total Light
Un elemento flessibile con la capacità di espandere la luce nella totalità delle superficie 
emittenti. Questo il concetto di Mini Line Total Light, ove la dimensione estremamente 
contenuta del prodotto permette di dare luce a nicchie o altri spazi similari sfruttando 
la massima resa luminosa della strip LED interna ed la perfetta uniformità e diffusione 
luminosa legata alla sua forma. 

La guaina realizzata in finitura opalina abbinata alla resinatura con finitura frost rendono il 
prodotto visivamente piacevole, creando un effetto ove la luce diventa l’elemento vitale che 
crea una terza dimensione.

Questa famiglia di prodotti, a flessibilità verticale, fabbricati in Italia presso lo stabilimento 
produttivo di LED ITALY, sono disponibili con differenti strip ciascuna dotata di diodi LED di 
ultimissima generazione in differenti tonalità di bianco, dalle tinte più calde sino a quelle più 
fredde, e comprendono anche le nuovissime versioni bianco dinamico.

Tutti i prodotti vengono fabbricati ad uno ad uno su misura. Elemento fondamentale per 
il mantenimento del grado di protezione IP68 e permettere un utilizzo ad ampio spettro, 
comprendente anche l’immersione temporanea o permanente.
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9.5

8.
0

5.0

MINI LINE / Total Light / LL9

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL9-V.24/48.65/68.MT 2900 460

24 / 48 Vdc 65 / 68
LL9-W.24/48.65/68.MT 3250 525
LL9-N.24/48.65/68.MT 4750 480
LL9-C.24/48.65/68.MT 5850 505 

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 8 204 65/68 Si 120°

Modulo LED: 29.6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 7/14m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 14/28m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Opale

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Guaina in PVC opale 8x9.5mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
8W/m, 24/48Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-8x9.5.F/W
* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

***Colore RAL richiede un MOQ.

Accessori di connessione a pag. 270

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-8x9.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-8x9.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-8x9.5-AL

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Raggio minimo
di curvatura

R min 
8cm

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

*Solo
IP65

*Solo 
IP65

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

10.5

8.58

14.95

15.420

14.95

15.4

10

10
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9.5

8.
0

5.0

MINI LINE / Total Light / LL10

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL10-V.24/48.65/68.MT 2900 725

24 / 48 Vdc 65 / 68
LL10-W.24/48.65/68.MT 3300 800
LL10-N.24/48.65/68.MT 4750 740
LL10-C.24/48.65/68.MT 5800 765

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 11 204 65/68 Si 120°

Modulo LED: 29.6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 6/12m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 12/24m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Opale

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Guaina in PVC opale 8x9.5mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
11W/m, 24/48Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

***Colore RAL richiede un MOQ.

Accessori di connessione a pag. 270

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-8x9.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-8x9.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-8x9.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-8x9.5-AL

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Raggio minimo
di curvatura

R min 
8cm

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

*Solo
IP65

*Solo 
IP65

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

10.5

8.58

14.95

15.420

14.95

15.4

10

10
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4.39.5

8.
0

MINI LINE / Total Light / LLTW2
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Opale

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

**Colore RAL richiede un MOQ.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2900K-5600K. 
Guaina in PVC opale 8x9.5mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW2-24.65/68.MT
2900
5600 800 24 Vdc 68

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-8x9.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-8x9.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-8x9.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-8x9.5-AL

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Raggio minimo
di curvatura

R min 
8cm

X. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm

10.5

8.58

14.95

15.420

14.95

15.4

10

10
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW3-24.65/68.MT
2900
4500 800 24 Vdc 68

4.39.5

8.
0

MINI LINE / Total Light / LLTW3
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Opale

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

**Colore RAL richiede un MOQ.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2900K-4500K. 
Guaina in PVC opale 8x9.5mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-8x9.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-8x9.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-8x9.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-8x9.5-AL

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Raggio minimo
di curvatura

R min 
8cm

X. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm

10.5

8.58

14.95

15.420

14.95

15.4

10

10
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW4-24.65/68.MT
2000
3200 800 24 Vdc 68

4.39.5

8.
0

MINI LINE / Total Light / LLTW4
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Opale

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

**Colore RAL richiede un MOQ.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2000K-3200K. 
Guaina in PVC opale 8x9.5mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-8x9.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-8x9.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-8x9.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-8x9.5-AL

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Raggio minimo
di curvatura

R min 
8cm

X. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm

10.5

8.58

14.95

15.420

14.95

15.4

10

10
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Midi line.
Dimensioni ridotte e uniformità

140

La collezione Midi Line riprende a tutto tondo il concetto del classico Neon Flex luminoso e curvilineo, 
rivisitandolo nel mondo dello Solid State con la tecnologia del ventunesimo secolo.

Un elemento interamente luminoso in tutta la sua lunghezza capace di emettere un flusso assolutamente 
omogeneo e senza alcun punto di ombra. Una guaina flessibile perfettamente adattabile alle molteplici 
installazioni con una potente emissione luminosa, fanno di questa collezione un perfetto elemento 
decorativo in ambienti interni o esterni.

Fabbricate in linee di produzione automatizzate partendo da una guaina in PVC di colore opale, nera o 
bianca sulla quale viene colata una resina opale, le strip Led hanno protezione contro gli effetti nocivi 
dei raggi UV, ed una elevata resistenza all’azione corrosiva del sale o degli agenti atmosferici.

La collezione si articola in modelli top light, a flessibilità verticale, Side light, a flessibilità orizzontale 
e Total light, modello top light a largo raggio di emissione luminosa. Ogni famiglia si compone 
di vari modelli differenti per rese luminose e cromaticità, ciascuno adatto ad una precisa specifica 
illuminotecnica. 

A completamento dell’offerta sono disponibili vari accessori per l’installazione, clip di fissaggio, 
controcassa rigida in alluminio, profili flessibili in acciaio inox, guaina flessibile in silicone trattato e 
connettori waterproof per connessioni stagne, cavo di alimentazione per utilizzo in acque clorate.
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MIDI LINE / Top Light
Resina: Opale

Guaina: Bianca 
Flessibilità: verticale

presentazione da pag. 145
info tecniche da pag. 148

MIDI LINE / Total Light
Resina: Opale
Guaina: Opale

Flessibilità: verticale

presentazione dapag. 165
info tecniche da pag. 168

11.0

10.0

11.0

10.0

142
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MIDI LINE / Side Light
Resina: Opale

Guaina: Bianca 
Flessibilità: orizzontale

presentazione dapag. 155
info tecniche da pag. 158

143

11.0

10.0
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Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL 9 85 204 34 8 pag.  148

LL 10 85 204 38 11 pag.  149

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL TW2 85 120+120 56 12 524 10 pag.  150

LL TW3 85 120+120 56 12 524 10 pag.  151

LL TW4 85 120+120 56 12 524 10 pag.  152

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL RGB3 80 120 24 15.5 524 10 pag.  153

24
48

24
48

6
12

12
24

7
14

14
28
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MIDI LINE / Top Light
Midi Line Top Light presenta un connubio eccezionale tra resa luminosa ed uniformità 
dell’emissione. Elemento lineare, flessibilità verticale con ingombri contenuti, ma realizzabile 
in lunghezze importanti, un perfetto segno di luce che si può flettere sottolineando ed 
evidenziando oggetti, monumenti, fontane o perfino essere installato permanentemente 
sott’acqua. 

La collezione composta da vari modelli top light, a flessibilità verticale, ha la possibilità di 
creare sinergie di colore grazie ad un Full RGB 120 LED metro, capace di un’uniformità della 
superfice colorata senza paragoni. Le nuovissime versioni Tunable White, bianco dinamico, 
possono accompagnarci con tonalità differenti di luce nel corso della giornata, dal bianco 
più caldo sino a quello più cangiante. Le versioni dotate di Extra Warm White, rendono ogni 
singola strip un piccolo elemento flessibile di arredo.

Midi Top Light, fabbricata interamente in Italia su misura, non è sezionabile in modo da 
garantire la totale impermeabilizzazione. Disponibile anche la versione per utilizzo 
nelle piscine con acque clorate con uno specifico cavo di alimentazione ed accessori di 
installazione dedicati.
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11.0

10
.0

5.0

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

MIDI LINE / Top Light / LL9

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL9-V.24/48.65/68.MD 2700 265

24 / 48 Vdc 65 / 68
LL9-W.24/48.65/68.MD 3000 270
LL9-N.24/48.65/68.MD 4000 245
LL9-C.24/48.65/68.MD 5300 275

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-10x11.F/W

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 8 204 65/68 Si 120°

Modulo LED: 29.6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 7/14m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 14/28m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-10x11.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Guaina in PVC bianco 10x11mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
8W/m, 24/48Vdc, dimmerabile. 

Profilo flessibile acciaio 
per controsoffitto L=1m

Cod.SNK2-AC-10x11-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-10x11-AL

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Raggio minimo
di curvatura

R min 
10cm

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

12

12

16.25

17.2520

16.25

17.25

10.5

11.510

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-10x11-AC

11

11.3

11

11.3
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Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-10x11.F/W
Flessibilità 

verticale

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-10x11.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Profilo flessibile acciaio 
per controsoffitto L=1m

Cod.SNK2-AC-10x11-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-10x11-AL

Raggio minimo
di curvatura

R min 
10cm

12

12

16.25

17.2520

16.25

17.25

10.5

11.510

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-10x11-AC

11

11.3

11

11.3

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

MIDI LINE / Top Light / LL10

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL10-V.24/48.65/68.MD 2700 345

24  / 48 Vdc 65 / 68
LL10-W.24/48.65/68.MD 3050 420
LL10-N.24/48.65/68.MD 4250 395
LL10-C.24/48.65/68.MD 5100 375

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 11 204 65/68 Si 120°

Modulo LED: 29.6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 6/12m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 12/24m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Guaina in PVC bianco 10x11mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
11W/m, 24/48Vdc, dimmerabile. 

11.0

10
.0

5.0

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm
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0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

MIDI LINE / Top Light / LLTW2
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, bianco dinamico 2900K-5600K. 
Guaina in PVC bianco 10x11mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW2-24.65/68.MD
2900
5600 680 24 Vdc 68

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-10x11.F/W
Flessibilità 

verticale

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-10x11.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Profilo flessibile acciaio 
per controsoffitto L=1m

Cod.SNK2-AC-10x11-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-10x11-AL

Raggio minimo
di curvatura

R min 
10cm

12

12

16.25

17.2520

16.25

17.25

10.5

11.510

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-10x11-AC

11

11.3

11

11.3
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11.0

10
.0

4.3

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

MIDI LINE / Top Light / LLTW3
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, bianco dinamico 2900K-4500K. 
Guaina in PVC bianco 10x11mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW3-24.65/68.MD
2900
4500 680 24 Vdc 68

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-10x11.F/W
Flessibilità 

verticale

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-10x11.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Profilo flessibile acciaio 
per controsoffitto L=1m

Cod.SNK2-AC-10x11-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-10x11-AL

Raggio minimo
di curvatura

R min 
10cm

12

12

16.25

17.2520

16.25

17.25

10.5

11.510

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-10x11-AC

11

11.3

11

11.3
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0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

MIDI LINE / Top Light / LLTW4
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, bianco dinamico 2000K-3200K. 
Guaina in PVC bianco 10x11mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW4-24.65/68.MD
2000
3200 680 24 Vdc 68

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-10x11.F/W
Flessibilità 

verticale

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-10x11.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Profilo flessibile acciaio 
per controsoffitto L=1m

Cod.SNK2-AC-10x11-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-10x11-AL

Raggio minimo
di curvatura

R min 
10cm

12

12

16.25

17.2520

16.25

17.25

10.5

11.510

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-10x11-AC

11

11.3

11

11.3
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLRGB3-24.65/68.MD RGB 370 24 Vdc 68

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3535 -30/+55 80 15.5 120 65/68 Si 120°

11.0

10
.0

8.5

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

MIDI LINE / Top Light / LLRGB3
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120 LED metro, RGB. Guaina in PVC bianco 10x11mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura. 
15.5W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-10x11.F/W
Flessibilità 

verticale

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-10x11.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Profilo flessibile acciaio 
per controsoffitto L=1m

Cod.SNK2-AC-10x11-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-10x11-AL

Raggio minimo
di curvatura

R min 
10cm

12

12

16.25

17.2520

16.25

17.25

10.5

11.510

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-10x11-AC

11

11.3

11

11.3
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MIDI LINE / Side Light
L’ottimizzazione del flusso luminoso in un prodotto a flessibilità orizzontale ha portato alla 
creazione dei nuovi modelli Midi Side Light caratterizzati da un’assoluta uniformità della 
luce emessa dagli elementi curvilinei.

L’esigenza precisa di ottenere il migliore mix tra resa luminosa, uniformità del fascio di 
emissione e dimensioni contenute negli spazi, sono stati gli elementi caratterizzanti del 
progetto che ha dato vita a questa nuova collezione.

Essa infatti integra e completa l’offerta di illuminazione lineare flessibile a flessione 
orizzontale, permettendo di scegliere il modello più adatto alla richiesta illuminotecnica in 
relazione anche alle dimensioni del prodotto oltre che all’effetto ricercato.
I prodotti Midi Side Light sono equipaggiati con strip italiane all’avanguardia. I modelli sono 
disponibili nelle versioni con diodi LED bianco Extra Warm White, Warm White, Natural 
White, colore singolo, Full RGB e Tunable White. 

Midi Side Light viene fabbricata in versioni IP65 ed IP68 adatte per ambienti esterni. Su 
richiesta è disponibile la versione per utilizzo in acque clorate con specifico cavo di 
alimentazione ed accessori dedicati.

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL 9 85 204 34 8 pag.  158

LL 10 85 204 43 11 pag.  159

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL TW2 85 120+120 56 12 524 10 pag.  160

LL TW3 85 120+120 56 12 524 10 pag.  161

LL TW4 85 120+120 56 12 524 10 pag.  162

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL RGB3 80 120 24 15.5 524 10 pag.  163

24
48

24
48

6
12

12
24

7
14

14
28
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Profilo flessibile acciaio 
per controsoffitto L=1m

Cod.SNK2-AC-10x11-AC

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-10x11-AC

11

11.3

11

11.3

11.0

10
.0

5.0
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60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

MIDI LINE / Side Light / LL9

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL9-V.24/48.65/68.DS 2800 310

24 / 48 Vdc 65 / 68
LL9-W.24/48.65/68.DS 3200 270
LL9-N.24/48.65/68.DS 4400 280
LL9-C.24/48.65/68.DS 5200 230

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 8 204 65/68 Si 120°

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Guaina in PVC bianco 10x11mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
8W/m, 24/48Vdc, dimmerabile. 

Flessibilità 
orizzontale

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-10x11.F/W

Modulo LED: 29.6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 7/14m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 14/28m

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni

Raggio minimo
di curvatura

R min 
10cm

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

16.25

17.2520

10.5

11.510

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-10x11-AL

12

12
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Profilo flessibile acciaio 
per controsoffitto L=1m

Cod.SNK2-AC-10x11-AC

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-10x11-AC

11

11.3

11

11.3

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-10x11.F/W

16.25

17.2520

10.5

11.510

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-10x11-AL

12

12

11.0

10
.0

5.0

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

MIDI LINE / Side Light / LL10

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL10-V.24/48.65/68.DS 2700 385

24 / 48 Vdc 65 / 68
LL10-W.24/48.65/68.DS 3150 470
LL10-N.24/48.65/68.DS 4300 415
LL10-C.24/48.65/68.DS 5250 405

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 11 204 65/68 Si 120°

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Guaina in PVC bianco 10x11mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
11W/m, 24/48Vdc, dimmerabile. 

Flessibilità 
orizzontale

Modulo LED: 29.6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 6/12m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 12/24m

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni

Raggio minimo
di curvatura

R min 
10cm

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm
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11.0

10
.0

4.3

Flessibilità 
orizzontale

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

MIDI LINE / Side Light / LLTW2
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, bianco dinamico 2900K-5600K. 
Guaina in PVC bianco 10x11mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW2-24.65/68.DS
2900
5600 680 24 Vdc 68

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni

Raggio minimo
di curvatura

R min 
10cm

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm

Profilo flessibile acciaio 
per controsoffitto L=1m

Cod.SNK2-AC-10x11-AC

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-10x11-AC

11

11.3

11

11.3

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-10x11.F/W

16.25

17.2520

10.5

11.510

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-10x11-AL

12

12
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11.0

10
.0

4.3

Flessibilità 
orizzontale

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

MIDI LINE / Side Light / LLTW3
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, bianco dinamico 2900K-4500K. 
Guaina in PVC bianco 10x11mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW3-24.65/68.DS
2900
4500 680 24 Vdc 68

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni

Raggio minimo
di curvatura

R min 
10cm

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm

Profilo flessibile acciaio 
per controsoffitto L=1m

Cod.SNK2-AC-10x11-AC

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-10x11-AC

11

11.3

11

11.3

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-10x11.F/W

16.25

17.2520

10.5

11.510

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-10x11-AL

12

12
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Flessibilità 
orizzontale

11.0

10
.0

4.3
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160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

MIDI LINE / Side Light / LLTW4
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, bianco dinamico 2000K-3200K. 
Guaina in PVC bianco 10x11mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW4-24.65/68.DS
2000
3200 680 24 Vdc 68

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni

Raggio minimo
di curvatura

R min 
10cm

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm

Profilo flessibile acciaio 
per controsoffitto L=1m

Cod.SNK2-AC-10x11-AC

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-10x11-AC

11

11.3

11

11.3

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-10x11.F/W

16.25

17.2520

10.5

11.510

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-10x11-AL

12

12
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11.0

10
.0

8.5

Flessibilità 
orizzontale

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLRGB3-24.65/68.DS RGB 370 24 Vdc 68

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3535 -30/+55 80 15.5 120 65/68 Si 120°

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

MIDI LINE / Side Light / LLRGB3
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120 LED metro, RGB. Guaina in PVC bianco 10x11mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura. 
15.5W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni

Raggio minimo
di curvatura

R min 
10cm

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm

Profilo flessibile acciaio 
per controsoffitto L=1m

Cod.SNK2-AC-10x11-AC

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-10x11-AC

11

11.3

11

11.3

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-10x11.F/W

16.25

17.2520

10.5

11.510

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-10x11-AL

12

12
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Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL 9 85 204 85 8 pag.  168

LL 10 85 204 85 11 pag.  169

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL TW2 85 120+120 65 12 524 10 pag.  170

LL TW3 85 120+120 65 12 524 10 pag.  171

LL TW4 85 120+120 65 12 524 10 pag.  172

24
48

24
48

6
12

12
24

7
14

14
28
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MIDI LINE / Total Light
Un’emissione luminosa uniforme nello spazio che superi i limiti dimensionali tipici delle 
normali Strip Led. La collezione Midi Total Light realizzata da Led Italy rivisita il tema della 
flessibilità nello spazio con elementi a tutta luce, già conosciuti e sperimentati nel secolo 
scorso con le tradizionali tecnologie a catodo freddo, riproponendoli in chiave attuale a LED.

La guaina opale ottimizzata nelle misure abbinata ad una resina frost della medesima 
tipologia contribuisce alla massima diffusione della luce. Le Strip Led flessibili resinate 
della collezione Midi Total Light, a flessibilità verticale, si trasformano in veri e propri 
complementi di arredo.

La collezione propone modelli differenti caratterizzati da rese luminose e cromaticità 
specifiche, equipaggiati con Strip LED interne dotate di diodi ad alta efficienza in varie tonalità 
di emissione luminosa bianca dai colori più caldi a quelli più freddi, inclusi colori singoli. Le 
versioni per specifiche applicazioni architetturali comprendono Full RGB e Tunable White. 
Ciascun singolo pezzo viene costruito su misura in lunghezza variabile.
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0° 30°

60°

90°
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C90/270C0/C180
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.0

5.0

MIDI LINE / Total Light / LL9

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL9-V.24/48.65/68.MG 2850 430

24 /48 Vdc 65 / 68
LL9-W.24/48.65/68.MG 3200 490
LL9-N.24/48.65/68.MG 4750 500
LL9-C.24/48.65/68.MG 5800 505

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 8 204 65/68 Si 120°

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Opale

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Guaina in PVC opale 10x11mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
8W/m, 24/48Vdc, dimmerabile. 

Modulo LED: 29.6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 7/14m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 14/28m

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-10x11.F/W
Flessibilità 

verticale

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-10x11.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Profilo flessibile acciaio 
per controsoffitto L=1m

Cod.SNK2-AC-10x11-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-10x11-AL

Raggio minimo
di curvatura

R min 
10cm

12

12

16.25

17.2520

16.25

17.25

10.5

11.510

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-10x11-AC

11

11.3

11

11.3
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0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

MIDI LINE / Total Light / LL10

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL10-V.24/48.65/68.MG 2900 685

24 / 48 Vdc 65 / 68
LL10-W.24/48.65/68.MG 3250 680
LL10-N.24/48.65/68.MG 4650 750
LL10-C.24/48.65/68.MG 5600 685

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 11 204 65/68 Si 120°

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Opale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Guaina in PVC opale 10x11mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
11W/m, 24/48Vdc, dimmerabile. 

11.0

10
.0

5.0

Modulo LED: 29.6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 6/12m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 12/24m

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-10x11.F/W
Flessibilità 

verticale

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-10x11.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Profilo flessibile acciaio 
per controsoffitto L=1m

Cod.SNK2-AC-10x11-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-10x11-AL

Raggio minimo
di curvatura

R min 
10cm

12

12

16.25

17.2520

16.25

17.25

10.5

11.510

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-10x11-AC

11

11.3

11

11.3
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11.0

10
.0

4.3

MIDI LINE / Total Light / LLTW2
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Opale

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, bianco dinamico 2900K-5600K. 
Guaina in PVC opale 10x11mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW2-24.65/68.MG
2900
5600 780 24 Vdc 68

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-10x11.F/W
Flessibilità 

verticale

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-10x11.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Profilo flessibile acciaio 
per controsoffitto L=1m

Cod.SNK2-AC-10x11-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-10x11-AL

Raggio minimo
di curvatura

R min 
10cm

12

12

16.25

17.2520

16.25

17.25

10.5

11.510

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-10x11-AC

11

11.3

11

11.3



info@leditaly.com leditaly.com 171

11.0

10
.0

4.3

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

MIDI LINE / Total Light / LLTW3
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Opale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, bianco dinamico 2900K-4500K. 
Guaina in PVC opale 10x11mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW3-24.65/68.MG
2900
4500 780 24 Vdc 68

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-10x11.F/W
Flessibilità 

verticale

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-10x11.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Profilo flessibile acciaio 
per controsoffitto L=1m

Cod.SNK2-AC-10x11-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-10x11-AL

Raggio minimo
di curvatura

R min 
10cm

12

12

16.25

17.2520

16.25

17.25

10.5

11.510

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-10x11-AC

11

11.3

11

11.3
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MIDI LINE / Total Light / LLTW4
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 272)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m

Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

Resina 
Opale

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, bianco dinamico 2000K-3200K. 
Guaina in PVC opale 10x11mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
12W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW4-24.65/68.MG
2000
3200 680 24 Vdc 68

Guaina PVC 
Opale

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-10x11.F/W
Flessibilità 

verticale

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-10x11.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Profilo flessibile acciaio 
per controsoffitto L=1m

Cod.SNK2-AC-10x11-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-10x11-AL

Raggio minimo
di curvatura

R min 
10cm

12

12

16.25

17.2520

16.25

17.25

10.5

11.510

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-10x11-AC

11

11.3

11

11.3
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High line.
Perfetta uniformità luminosa
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Perfetta uniformità della resa luminosa, totale perfezione della diffusione sulla superficie innestate in
un singolo elemento flessibile con una dimensione importante. Questi tratti caratterizzano le Strip Led
della collezione High Line.
Costruite con una guaina estrusa in PVC, all’interno della quale trova posto una guida sulla quale poggia 
il
circuito stampato, le Strip Led della collezione High Line sono trattate con resina opale che contribuisce
all’uniformità della diffusione luminosa ed al tempo stesso garantisce un grado di protezione massimo
IP68 adatto ad ambienti esterni.

Sono articolate nelle famiglie High Line Top Light, a flessione verticale, High Line Side Light, a flessione
orizzontale, e High Line Total light con flessibilità verticale ad ampio angolo di emissione.

La collezione propone vari modelli differenti per rese luminose e cromaticità tutti equipaggiati con Strip
LED dotate di diodi ad alta efficienza. Sono disponibili modelli in varie tonalità di bianco, anche con
temperatura colore Very Warm White, o a colore singolo, infine Full RGB o RGBW.

Grazie all’utilizzo di uno specifico diodo abbinato all’innovativa tecnologia del Digital Signage, LED ITALY
abbina la luce dinamica ad un elemento flessibile. I nuovi modelli High Line 30D, 60D, 90D, 144D, sia top
light che side light, sono i prodotti ideali per applicazioni architetturali in ambienti esterni IP65 o IP68.

ARREDO URBANOINDUSTRIALEINTERNO NEGOZIHOSPITALITYFACCIATEINTERNO UFFICIRESIDENZIALE

SSSHHHOPOPOP

IMMERSIONEESTERNO

Applicazioni
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HIGH LINE / Top Light
Resina: Opale

Guaina: Bianca / Nera
Flessibilità: verticale

presentazione da pag. 180
info tecniche da pag. 184

HIGH LINE / Total Light
Resina: Opale
Guaina: Opale

Flessibilità: verticale

presentazione da pag. 220
info tecniche da pag. 224

19.0

16.0

19.0

16.0

178
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HIGH LINE / Side Light
Resina: Opale

Guaina: Bianca / Nera
Flessibilità: orizzontale

presentazione da pag. 200
info tecniche da pag. 204

19.0

16.0

179
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HIGH LINE / Top Light
La gamma dei prodotti High Line Top Light si rivolge ad uno specialista di prodotto attento
alla perfetta uniformità del flusso luminoso inserita in un corpo flessibile di dimensioni tali
da ben risaltare nel contesto di una illuminazione di facciata, di monumenti o in qualsiasi
altro contesto architettonico.

Particolari questi che caratterizzano i modelli della collezione High Line Top Light nei quali
la guaina esterna bianca, abbinata ad una resina frost, crea dei modelli tutti realizzati ad uno
ad uno su misura presso lo stabilimento aziendale a riprova della produzione interamente
fatta in Italia e che vengono contraddistinti da una etichetta con numero seriale identificativo
che riporta ad un data base con tutti i dati costruttivi.

La collezione propone vari modelli per soddisfare le più differenti richieste di emissione
luminosa e cromaticità. Tutti sono equipaggiati con Strip LED dotate di diodi ad alta
efficienza. Varie le tonalità di bianco, incluso Very Warm White, Warm White, Natural White,
colore singolo, Tunable White, Full RGB, RGBW e RGB dinamico. Quest’ultimo grazie alla
tecnologia Digital Signage.
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Available
colors

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI

LL TW1

Pagina

85 12 60+60 17 13 5 5 pag.  189

LL TW2 85 120+120 26 12 524 5 pag.  191

LL TW3 85 120+120 26 12 524 5 pag.  191

LL TW4 85 120+120 26 12 524 5 pag.  192

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL 5 85 12 100 21 6 5
24 5

5
5 pag.  184

LL 9 85 204 22 8 pag.  185

LL 10 85 204 20 11 pag.  186

LL 27 85 108 23 6 pag.  187

LL 28 85 108 23 11 pag.  18824 5 5

24 5 5

Colori 
disponibil i

Voltage
[Volt] LED /  m

Efficiency
[lm/W]

Power
[W/m]

End power cable
single [m]       double[m]CRI

LL RGB1

Pagina

80 60 10 15 pag.  196

LL RGB3 80 120 13 15.5 524 5 pag.  197

12
24

2.5
5

5
5

LL RGBW 80 60+60 19 19.2 524 5 pag.  198

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI

LL 30D

Pagina

80 12 30 - 9 5 5 pag.  193

LL 60D 80 60 - 18 512 5 pag.  194

LL 144D 80 144 - 36 412 5 pag.  195

24
48

24
48

5
5

5
5

5
5

5
5
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19.0
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10.0

HIGH LINE / Top Light / LL5

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL5-V.12/24.65/68.HL 2650 130

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL5-W.12/24.65/68.HL 2750 125
LL5-N.12/24.65/68.HL 3550 130
LL5-C.12/24.65/68.HL 4450 115

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL5-R.12/24.65/68.HL Rosso 625

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL5-G.12/24.65/68.HL Verde 525
LL5-B.12/24.65/68.HL Blu 470
LL5-A.12/24.65/68.HL Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 6 100 65/68 Si 120°

Modulo LED: 60mm
Lung. max alimentazione singola (12 /24Vdc): 5/5m
Lung. max alimentazione doppia (12 /24Vdc): 5/5m

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 273

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
100 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce 
o colore singolo. Guaina in PVC bianco 16x19mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
6W/m, 12/24Vdc, dimmerabile. 

Resina 
Opale

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale J. Uscita cavo Tutta luce

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Guaina PVC 
Bianco

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

Flessibilità 
verticale

Flessibilità 
verticale

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620
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HIGH LINE / Top Light / LL9

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL9-V.24/48.65/68.HL 2650 170

24 / 48 Vdc 65 / 68
LL9-W.24/48.65/68.HL 2700 175
LL9-N.24/48.65/68.HL 3800 185
LL9-C.24/48.65/68.HL 4550 170

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 8 204 65/68 Si 120°

Modulo LED: 29.6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 5/5m
Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 5/5m

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 273

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Guaina in PVC bianca 16x19mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli effetti 
nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva del sale. Non 
sezionabile. Realizzata su misura. 8W/m, 24/48Vdc, 
dimmerabile. 

Resina 
Opale

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Guaina PVC 
Bianco

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale J. Uscita cavo Tutta luce

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

Flessibilità 
verticale

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620
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19.0

16
.0

5.0

HIGH LINE / Top Light / LL10

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL10-V.24/48.65/68.HL 2500 240

24 / 48 Vdc 65 / 68
LL10-W.24/48.65/68.HL 2900 220
LL10-N.24/48.65/68.HL 3650 230
LL10-C.24/48.65/68.HL 4400 250

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 11 204 65/68 Si 120°

Modulo LED: 29.6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 5/5m
Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 5/5m

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Guaina in PVC bianca 16x19mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli effetti 
nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva del sale. Non 
sezionabile. Realizzata su misura. 11W/m, 24/48Vdc, 
dimmerabile. 

Resina 
Opale

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Guaina PVC 
Bianco

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-AC

Flessibilità 
verticale

R min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale J. Uscita cavo Tutta luce

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-AC

Flessibilità 
verticale
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19.0

16
.0

9.1

HIGH LINE / Top Light / LL27

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL27-V.24.65/68.HL 2700 150

24 Vdc 65 / 68
LL27-W.24.65/68.HL 2800 140
LL27-N.24.65/68.HL 3550 140
LL27-C.24.65/68.HL 4800 130

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL27-R.24.65/68.HL Rosso 625

24 Vdc 65 / 68
LL27-G.24.65/68.HL Verde 525
LL27-B.24.65/68.HL Blu 465
LL27-A.24.65/68.HL Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -30/+55 85 6 108 65/68 Si 120°

Modulo LED: 64mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
108 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce 
o colore singolo. Guaina in PVC bianca 16x19mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
6W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Resina 
Opale

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Guaina PVC 
Bianco

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale J. Uscita cavo Tutta luce

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

Flessibilità 
verticale

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620
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19.0

16
.0

9.1

HIGH LINE / Top Light / LL28

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL28-V.24.65/68.HL 2700 275

24 Vdc 65 / 68
LL28-W.24.65/68.HL 2800 255
LL28-N.24.65/68.HL 3550 260
LL28-C.24.65/68.HL 4800 240

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL28-R.24.65/68.HL Rosso 625

24 Vdc 65 / 68
LL28-G.24.65/68.HL Verde 525
LL28-B.24.65/68.HL Blu 465
LL28-A.24.65/68.HL Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -30/+55 85 11 108 65/68 Si 120°

Modulo LED: 64mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
108 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce 
o colore singolo. Guaina in PVC bianca 16x19mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
11W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Resina 
Opale

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Guaina PVC 
Bianco

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale J. Uscita cavo Tutta luce

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

Flessibilità 
verticale

Flessibilità 
verticale

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620
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19.0

16
.0

8.5

Resina 
Opale

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW1-12.65/68.HL
2900
5600 220 12 Vdc 68

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 13 60+60 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (12Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (12Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 273

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
60+60 LED metro, bianco dinamico 2900K-5600K. 
Guaina in PVC bianca 16x19mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli effetti 
nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva del sale. Non 
sezionabile. Realizzata su misura. 13W/m, 12dc, 
dimmerabile. 

HIGH LINE / Top Light / LLTW1

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Guaina PVC 
Bianco

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Flessibilità 
verticale

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm



19.0

16
.0

4.3

Resina 
Opale

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW2-24.65/68.HL
2900
5400 320 24 Vdc 68

HIGH LINE / Top Light / LLTW2
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 273

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2900K-5400K. 
Guaina in PVC bianca 16x19mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli effetti 
nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva del sale. Non 
sezionabile. Realizzata su misura. 12W/m, 24Vdc, 
dimmerabile. 

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Guaina PVC 
Bianco

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Flessibilità 
verticale

Flessibilità 
verticale

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm
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19.0

16
.0

4.3

Resina 
Opale

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW3-24.65/68.HL
2900
4500 320 24 Vdc 68

HIGH LINE / Top Light / LLTW3
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2900K-4500K. 
Guaina in PVC bianca 16x19mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli effetti 
nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva del sale. Non 
sezionabile. Realizzata su misura. 12W/m, 24Vdc, 
dimmerabile. 

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Guaina PVC 
Bianco

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Flessibilità 
verticale

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm
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19.0

16
.0

4.3

Resina 
Opale

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW4-24.65/68.HL
2200
3200 320 24 Vdc 68

HIGH LINE / Top Light / LLTW4
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 273

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2200K-3200K. 
Guaina in PVC bianca 16x19mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli effetti 
nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva del sale. Non 
sezionabile. Realizzata su misura. 12W/m, 24Vdc, 
dimmerabile. 

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Guaina PVC 
Bianco

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Flessibilità 
verticale

Flessibilità 
verticale

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL30D-12.65/68.HL RGB DOT - 12 Vdc 68

HIGH LINE / Top Light / LL30D
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD WS2813 -30/+55 80 9 30 65/68 Si 120°

Modulo LED: 33.3mm
Lung. max alimentazione singola (12Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (12Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 273

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
30 LED metro, RGB. Guaina in PVC bianco 16x19mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
9W/m, 12Vdc, indirizzabile singolarmente.

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Indirizzabile
singolarmente

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

19.0

16
.0

33.3

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Flessibilità 
verticale

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL60D-12.65/68.HL RGB DOT - 12 Vdc 68

HIGH LINE / Top Light / LL60D
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD WS2813 -30/+55 80 18 60 65/68 Si 120°

Modulo LED: 16.6mm
Lung. max alimentazione singola (12Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (12Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
60 LED metro, RGB. Guaina in PVC bianco 16x19mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
18W/m, 12Vdc, indirizzabile singolarmente.

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Indirizzabile
singolarmente

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

19.0

16
.0

16.6

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Flessibilità 
verticale

Flessibilità 
verticale

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL144D-12.65/68.HL RGB DOT - 12 Vdc 68

HIGH LINE / Top Light / LL144D
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD WS2813 -30/+55 80 36 144 65/68 Si 120°

Modulo LED: 7mm
Lung. max alimentazione singola (12Vdc): 4m
Lung. max alimentazione doppia (12Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
144 LED metro, RGB. Guaina in PVC bianco 16x19mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
36W/m, 12Vdc, indirizzabile singolarmente.

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Indirizzabile
singolarmente

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-AC

19.0

16
.0

7.0

R min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Flessibilità 
verticale

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm
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19.0

16
.0

16.0

HIGH LINE / Top Light / LLRGB1
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 5050 -30/+55 80 15 60 65/68 Si 120°

Modulo LED: 100mm
Lung. max alimentazione singola (12/24Vdc): 5/5m
Lung. max alimentazione doppia (12/24Vdc): 5/5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 273

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
60 LED metro, RGB. Guaina in PVC bianca 16X19mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
15W/m, 12/24Vdc, dimmerabile. 

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLRGB1-12/24.65/68.HL RGB 150 12 / 24 Vdc 68

Resina 
Opale

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Guaina PVC 
Bianco

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Flessibilità 
verticale

Flessibilità 
verticale

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm
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19.0

16
.0

8.5

Resina 
Opale

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLRGB3-24.65/68.HL RGB 200 24 Vdc 68

HIGH LINE / Top Light / LLRGB3
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3535 -30/+55 80 15.5 120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120 LED metro, RGB. Guaina in PVC bianca16X19mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura. 
15.5W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Guaina PVC 
Bianco

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Flessibilità 
verticale

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLRGBW-24.65/68.HL RGB-W 370 24 Vdc 68

19.0

16
.0

16.8

HIGH LINE / Top Light / LLRGBW
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 5050 -30/+55 80 19.2 120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 100mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 273

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120 LED metro, RGB-W (3000K). Guaina in PVC 
bianca 16X19mm, resinatura poliuretanica opale 
con protezione contro gli effetti nocivi raggi UV ed 
alla azione corrosiva del sale. Non sezionabile. 
Realizzata su misura. 19.2W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Resina 
Opale

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Guaina PVC 
Bianco

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm

Flessibilità 
verticale

Flessibilità 
verticale

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620
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HIGH LINE / Side Light
Flessione della strip laterale, totale uniformità di emissione luminosa, assenza di effetto
puntinato. Questi in sintesi i punti chiave di Led Italy della collezione High Line Side Light,
che trova perfetta rispondenza al concetto dei segni di luce su superfici orizzontali di
qualsiasi forma.

La realizzazione tecnica del prodotto a flessibilità laterale, frutto di anni di ricerca e sviluppo,
si compone di una guaina in PVC, ottimizzata per l’appoggio del circuito stampato. Le Strip
Led della collezione High Line Side Light hanno resina opale che contribuisce all’uniformità
della diffusione luminosa ed, al tempo stesso, un grado di protezione adatto ad installazioni
in ambienti esterni realizzate con grado di protezione massimo IP68.

La collezione propone vari modelli differenti per rese luminose e cromaticità tutti equipaggiati
con Strip LED dotate di diodi ad alta efficienza. Varie le tonalità di bianco, incluso Very Warm
White, Warm White, Natural White, colore singolo, Tunable White, Full RGB, RGBW e RGB
dinamico, quest’ultimo grazie alla tecnologia Digital Signage.
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Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI

LL TW1

Pagina

85 12 60+60 16 13 5 5 pag.  209

LL TW2 85 120+120 26 12 524 5 pag.  210

LL TW3 85 120+120 26 12 524 5 pag.  211

LL TW4 85 120+120 26 12 524 5 pag.  212

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL 5 85 12 100 22 6 5
24 5

5
5 pag.  204

LL 9 85 204 19 8 pag.  205

LL 10 85 204 21 11 pag.  206

LL 27 85 108 16 6 pag.  207

LL 28 85 108 25 11 pag.  20824 5 5

24 5 5

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI

LL RGB1

Pagina

80 60 10 15 pag.  216

LL RGB3 80 120 12 15.5 524 5 pag.  217

12
24

2.5
5

5
5

LL RGBW 80 60+60 18 19.2 524 5 pag.  218

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI

LL 30D

Pagina

80 12 30 - 9 5 5 pag.  213

LL 60D 80 60 - 18 512 5 pag.  214

LL 144D 80 144 - 36 412 5 pag.  215

24
48

24
48

5
5

5
5

5
5

5
5
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Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

20

18

19.0

16
.0

10.0

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

HIGH LINE / Side Light / LL5

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL5-V.12/24.65/68.SD 2600 120

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL5-W.12/24.65/68.SD 2900 130
LL5-N.12/24.65/68.SD 3650 110
LL5-C.12/24.65/68.SD 4700 115

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL5-R.12/24.65/68.SD Rosso 625

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL5-G.12/24.65/68.SD Verde 525
LL5-B.12/24.65/68.SD Blu 470
LL5-A.12/24.65/68.SD Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 6 100 65/68 Si 120°

Modulo LED: 60mm
Lung. max alimentazione singola (12 /24Vdc): 5/5m
Lung. max alimentazione doppia (12 /24Vdc): 5/5m

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
100 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce 
o colore singolo. Guaina in PVC bianco 16x19mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
6W/m, 12/24Vdc, dimmerabile. 

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Flessibilità 
orizzontale

R min 20cm

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-AC

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale J. Uscita cavo Tutta luce

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512

25

23.620
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Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

20

18

19.0

16
.0

5.0

HIGH LINE / Side Light / LL9

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL9-V.24/48.65/68.SD 2600 180

24 / 48 Vdc 65 / 68
LL9-W.24/48.65/68.SD 2450 150
LL9-N.24/48.65/68.SD 3900 160
LL9-C.24/48.65/68.SD 4950 160

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 8 204 65/68 Si 120°

Modulo LED: 29.6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 5/5m
Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 5/5m

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Guaina in PVC bianco 16X19mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
8W/m, 24/48Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Flessibilità 
orizzontale

R min 20cm

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-AC

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale J. Uscita cavo Tutta luce

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512

25

23.620
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19.0

16
.0

5.0

HIGH LINE / Side Light / LL10

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL10-V.24/48.65/68.SD 2550 225

24 / 48 Vdc 65 / 68
LL10-W.24/48.65/68.SD 2900 235
LL10-N.24/48.65/68.SD 3850 230
LL10-C.24/48.65/68.SD 4800 230

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 11 204 65/68 Si 120°

Modulo LED: 29.6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 5/5m
Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 5/5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Guaina in PVC bianco 16X19mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli 
effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
11W/m, 24/48Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Flessibilità 
orizzontale

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale J. Uscita cavo Tutta luce

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512

25

23.620

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

20

18
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19.0

16
.0

9.1

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

HIGH LINE / Side Light / LL27

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL27-V.24.65/68.SD 2700 155

24 Vdc 65 / 68
LL27-W.24.65/68.SD 2800 125
LL27-N.24.65/68.SD 3750 130
LL27-C.24.65/68.SD 4300 150

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL27-R.24.65/68.SD Rosso 625

24 Vdc 65 / 68
LL27-G.24.65/68.SD Verde 525
LL27-B.24.65/68.SD Blu 465
LL27-A.24.65/68.SD Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -30/+55 85 6 108 65/68 Si 120°

Modulo LED: 64mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
108 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce 
o colore singolo. Guaina in PVC bianco 16x19mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
6W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Flessibilità 
orizzontale

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale J. Uscita cavo Tutta luce

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512

25

23.620

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

20

18
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19.0

16
.0

9.1

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

HIGH LINE / Side Light / LL28

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL28-V.24.65/68.SD 2650 240

24 Vdc 65 / 68
LL28-W.24.65/68.SD 2750 210
LL28-N.24.65/68.SD 3600 240
LL28-C.24.65/68.SD 4500 270

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL28-R.24.65/68.SD Rosso 625

24 Vdc 65 / 68
LL28-G.24.65/68.SD Verde 525
LL28-B.24.65/68.SD Blu 465
LL28-A.24.65/68.SD Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -30/+55 85 11 108 65/68 Si 120°

Modulo LED: 64mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
108 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce 
o colore singolo. Guaina in PVC bianco 16x19mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
11W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-AC

Flessibilità 
orizzontale

R min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale J. Uscita cavo Tutta luce

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512

25

23.620

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

20

18
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19.0

16
.0

8.5

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW1-12.65/68.SD
2900
5600 210 12 Vdc 68

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 13 60+60 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (12Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (12Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
60+60 LED metro, bianco dinamico 2900K-5600K. 
Guaina in PVC bianco 16x19mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli effetti 
nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva del sale. Non 
sezionabile. Realizzata su misura. 13W/m, 12dc, 
dimmerabile. 

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

HIGH LINE / Side Light / LLTW1

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-AC

Flessibilità 
orizzontale

R min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512

25

23.620

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

20

18



210 leditaly.com info@leditaly.com

19.0

16
.0

4.3

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW2-24.65/68.SD
2900
5400 310 24 Vdc 68

HIGH LINE / Side Light / LLTW2
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2900K-5400K. 
Guaina in PVC bianco 16x19mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli effetti 
nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva del sale. Non 
sezionabile. Realizzata su misura. 12W/m, 24Vdc, 
dimmerabile. 

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-AC

Flessibilità 
orizzontale

R min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512

25

23.620

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

20

18
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19.0

16
.0

4.3

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW3-24.65/68.SD
2900
4500 310 24 Vdc 68

HIGH LINE / Side Light / LLTW3
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2900K-4500K. 
Guaina in PVC bianco 16x19mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli effetti 
nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva del sale. Non 
sezionabile. Realizzata su misura. 12W/m, 24Vdc, 
dimmerabile. 

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-AC

Flessibilità 
orizzontale

R min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512

25

23.620

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

20

18
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0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW4-24.65/68.SD
2200
3200 310 24 Vdc 68

HIGH LINE / Side Light / LLTW4
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2200K-3200K. 
Guaina in PVC bianco 16x19mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli effetti 
nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva del sale. Non 
sezionabile. Realizzata su misura. 12W/m, 24Vdc, 
dimmerabile. 

19.0

16
.0

4.3

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-AC

Flessibilità 
orizzontale

R min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512

25

23.620

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

20

18
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19.0

16
.0

33.3

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL30D-12.65/68.SD RGB DOT - 12 Vdc 68

HIGH LINE / Side Light / LL30D
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD WS2813 -30/+55 80 9 30 65/68 Si 120°

Modulo LED: 33.3mm
Lung. max alimentazione singola (12Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (12Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
30 LED metro, RGB. Guaina in PVC bianco 16x19mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
9W/m, 12Vdc, indirizzabile singolarmente.

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Indirizzabile
singolarmente

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-AC

Flessibilità 
orizzontale

R min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512

25

23.620

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

20

18
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19.0

16
.0

16.6

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL60D-12.65/68.SD RGB DOT - 12 Vdc 68

HIGH LINE / Side Light / LL60D
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD WS2813 -30/+55 80 18 60 65/68 Si 120°

Modulo LED: 16.6mm
Lung. max alimentazione singola (12Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (12Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
60 LED metro, RGB. Guaina in PVC bianco 16x19mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
18W/m, 12Vdc, indirizzabile singolarmente.

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Indirizzabile
singolarmente

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-AC

Flessibilità 
orizzontale

R min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512

25

23.620

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

20

18
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL144D-12.65/68.SD RGB DOT - 12 Vdc 68

HIGH LINE / Side Light / LL144D
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD WS2813 -30/+55 80 36 144 65/68 Si 120°

Modulo LED: 7mm
Lung. max alimentazione singola (12Vdc): 4m
Lung. max alimentazione doppia (12Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
144 LED metro, RGB. Guaina in PVC bianco 16x19mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
36W/m, 12Vdc, indirizzabile singolarmente.

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Indirizzabile
singolarmente

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-AC

19.0

16
.0

7.0

Flessibilità 
orizzontale

R min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512

25

23.620

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

20

18
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19.0

16
.0

16.0

HIGH LINE / Side Light / LLRGB1
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 5050 -30/+55 80 15 60 65/68 Si 120°

Modulo LED: 100mm
Lung. max alimentazione singola (12/24Vdc): 5/5m
Lung. max alimentazione doppia (12/24Vdc): 5/5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
60 LED metro, RGB. Guaina in PVC bianco 16x19mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
15W/m, 12/24Vdc, dimmerabile. 

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLRGB1-12/24.65/68.SD RGB 140 12 / 24 Vdc 68

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-AC

Flessibilità 
orizzontale

R min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512

25

23.620

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

20

18
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19.0

16
.0

8.5

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLRGB3-24.65/68.SD RGB 190 24 Vdc 68

HIGH LINE / Side Light / LLRGB3
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3535 -30/+55 80 15.5 120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120 LED metro, RGB. Guaina in PVC bianco 16x19mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura. 
15.5W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-AC

Flessibilità 
orizzontale

R min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512

25

23.620

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

20

18
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19.0

16
.0

16.8

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLRGBW-24.65/68.SD RGB-W 360 24 Vdc 68

HIGH LINE / Side Light / LLRGBW
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 5050 -30/+55 80 19.2 120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 100mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120 LED metro, RGB-W (3000K). Guaina in PVC 
bianco 16x19mm, resinatura poliuretanica opale 
con protezione contro gli effetti nocivi raggi UV ed 
alla azione corrosiva del sale. Non sezionabile. 
Realizzata su misura. 19.2W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-AC

Flessibilità 
orizzontale

R min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512

25

23.620

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

20

18
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HIGH LINE / Total Light
La collezione High Line Total Light è caratterizzata da una ottimale diffusione luminosa 
sulla superficie con ampio fascio di apertura che genera la percezione tridimensionale 
nell’elemento lineare flessibile di dimensioni importanti.

Particolari questi che caratterizzano i modelli della collezione High Line Total Light nei quali 
la guaina esterna opale abbinata ad una resina frost della medesima tipologia, hanno reso 
possibile la realizzazione di Strip Led perfette per ambiti architetturali ed applicazioni di 
design grazie alla percezione dell’elemento flessibile a tutta luce.

La famiglia si compone di vari modelli disponibili con temperature colore Warm White, 
Natural White, Cold White, Tunable White, RGB, RGBW, Full RGB DOT LED.

La specificità dei componenti utilizzati crea un elemento lineare flessibile perfetto per 
utilizzi in ambienti interni, ma altresì la costruzione incapsulata garantisce l’utilizzo in 
ambienti esterni con protezione IP65 ed IP68. La bassa temperatura di esercizio della Strip 
Led interna che non necessita di elemento dissipante permette anche l’installazione su 
superfici normalmente infiammabili. Il prodotto viene realizzato interamente su misura e, 
per mantenere il grado di protezione, non è sezionabile. 
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Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI

LL TW1

Pagina

85 12 60+60 23 13 5 5 pag.  229

LL TW2 85 120+120 29 12 524 5 pag.  230

LL TW3 85 120+120 29 12 524 5 pag.  231

LL TW4 85 120+120 29 12 524 5 pag.  232

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL 5 85 12 100 23 6 5
24 5

5
5 pag.  224

LL 9 85 204 23 8 pag.  225

LL 10 85 204 42 11 pag.  226

LL 27 85 108 43 6 pag.  227

LL 28 85 108 43 11 pag.  22824 5 5

24 5 5

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI

LL RGB1

Pagina

80 60 13 15 pag.  233

LL RGB3 80 120 16 15.5 524 5 pag.  234

12
24

2.5
5

5
5

LL RGBW 80 60+60 20 19.2 524 5 pag.  235

24
48

24
48

5
5

5
5

5
5

5
5
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19.0

16
.0

10.0

HIGH LINE / Total Light / LL5

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL5-V.12/24.65/68.HT 2950 140

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL5-W.12/24.65/68.HT 3200 135
LL5-N.12/24.65/68.HT 4700 140
LL5-C.12/24.65/68.HT 6000 125

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL5-R.12/24.65/68.HT Rosso 625

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL5-G.12/24.65/68.HT Verde 525
LL5-B.12/24.65/68.HT Blu 470
LL5-A.12/24.65/68.HT Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 6 100 65/68 Si 120°

Modulo LED: 60mm
Lung. max alimentazione singola (12 /24Vdc): 5/5m
Lung. max alimentazione doppia (12 /24Vdc): 5/5m

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
100 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce 
o colore singolo. Guaina in PVC opale 16x19mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
6W/m, 12/24Vdc, dimmerabile. 

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Opale

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO2-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto  

Cod. CLIP2-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale J. Uscita cavo Tutta luce

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

Flessibilità 
verticale

20

17.5

10.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620

Flessibilità 
verticale

12

18.8

12

18.820
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19.0

16
.0

5.0

HIGH LINE / Total Light / LL9

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL9-V.24/48.65/68.HT 2950 180

24 / 48 Vdc 65 / 68
LL9-W.24/48.65/68.HT 3200 185
LL9-N.24/48.65/68.HT 4700 185
LL9-C.24/48.65/68.HT 6000 180

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 8 204 65/68 Si 120°

Modulo LED: 29.6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 5/5m
Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 5/5m

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Guaina in PVC opale 16x19mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli effetti 
nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva del sale. Non 
sezionabile. Realizzata su misura. 8W/m, 24/48Vdc, 
dimmerabile. 

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Opale

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO2-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto  

Cod. CLIP2-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale J. Uscita cavo Tutta luce

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

Flessibilità 
verticale

20

17.5

10.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620

12

18.8

12

18.820
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Guaina PVC 
Opale

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

19.0

16
.0

5.0

HIGH LINE / Total Light / LL10

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL10-V.24/48.65/68.HT 2800 450

24 / 48 Vdc 65 / 68
LL10-W.24/48.65/68.HT 3050 460
LL10-N.24/48.65/68.HT 4700 440
LL10-C.24/48.65/68.HT 6000 430

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 11 204 65/68 Si 120°

Modulo LED: 29.6mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 5/5m
Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 5/5m

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 2000K,  V2 - 2400K e V5 - 2700K.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
204 LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Guaina in PVC opale 16x19mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli effetti 
nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva del sale. Non 
sezionabile. Realizzata su misura. 11W/m, 24/48Vdc, 
dimmerabile. 

Resina 
Opale

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO2-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto  

Cod. CLIP2-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale J. Uscita cavo Tutta luce

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

Flessibilità 
verticale

20

17.5

10.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620

Flessibilità 
verticale

12

18.8

12

18.820
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Guaina PVC 
Opale

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

19.0

16
.0

9.1

HIGH LINE / Total Light / LL27

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL27-V.24.65/68.HT 2950 250

24 Vdc 65 / 68
LL27-W.24.65/68.HT 3200 255
LL27-N.24.65/68.HT 4700 240
LL27-C.24.65/68.HT 6000 235

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL27-R.24.65/68.HT Rosso 625

24 Vdc 65 / 68
LL27-G.24.65/68.HT Verde 525
LL27-B.24.65/68.HT Blu 465
LL27-A.24.65/68.HT Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -30/+55 85 6 108 65/68 Si 120°

Modulo LED: 64mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
108 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce 
o colore singolo. Guaina in PVC opale 16x19mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
6W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Resina 
Opale

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO2-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto  

Cod. CLIP2-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale J. Uscita cavo Tutta luce

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

Flessibilità 
verticale

20

17.5

10.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620

12

18.8

12

18.820
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Guaina PVC 
Opale

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

19.0

16
.0

9.1

HIGH LINE / Total Light / LL28

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL28-V.24.65/68.HT 2800 495

24 Vdc 65 / 68
LL28-W.24.65/68.HT 3100 450
LL28-N.24.65/68.HT 4700 440
LL28-C.24.65/68.HT 5150 505

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL28-R.24.65/68.HT Rosso 625

24 Vdc 65 / 68
LL28-G.24.65/68.HT Verde 525
LL28-B.24.65/68.HT Blu 465
LL28-A.24.65/68.HT Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -30/+55 85 11 108 65/68 Si 120°

Modulo LED: 64mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
108 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce 
o colore singolo. Guaina in PVC opale 16x19mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
11W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Resina 
Opale

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO2-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto  

Cod. CLIP2-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale J. Uscita cavo Tutta luce

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

Flessibilità 
verticale

20

17.5

10.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620

Flessibilità 
verticale

12

18.8

12

18.820
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Guaina PVC 
Opale

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

19.0

16
.0

8.5

Resina 
Opale

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW1-12.65/68.HT
2900
5600 300 12 Vdc 68

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 13 60+60 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (12Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (12Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
60+60 LED metro, bianco dinamico 2900K-5600K. 
Guaina in PVC opale 16x19mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli effetti 
nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva del sale. Non 
sezionabile. Realizzata su misura. 13W/m, 12dc, 
dimmerabile. 

HIGH LINE / Total Light / LLTW1

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO2-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto  

Cod. CLIP2-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm

Flessibilità 
verticale

20

17.5

10.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620

12

18.8

12

18.820
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19.0

16
.0

4.3

Resina 
Opale

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW2-24.65/68.HT
2900
5400 350 24 Vdc 68

HIGH LINE / Total Light / LLTW2
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2900K-5400K. 
Guaina in PVC opale 16x19mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli effetti 
nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva del sale. Non 
sezionabile. Realizzata su misura. 12W/m, 24Vdc, 
dimmerabile. 

Guaina PVC 
Opale

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO2-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto  

Cod. CLIP2-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Flessibilità 
verticale

20

17.5

10.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620

Flessibilità 
verticale

12

18.8

12

18.820

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm
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19.0

16
.0

4.3

Resina 
Opale

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW3-24.65/68.HT
2900
4500 350 24 Vdc 68

HIGH LINE / Total Light / LLTW3
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2900K-4500K. 
Guaina in PVC opale 16x19mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli effetti 
nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva del sale. Non 
sezionabile. Realizzata su misura. 12W/m, 24Vdc, 
dimmerabile. 

Guaina PVC 
Opale

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO2-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto  

Cod. CLIP2-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Flessibilità 
verticale

20

17.5

10.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620

12

18.8

12

18.820

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm
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Guaina PVC 
Opale

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

19.0

16
.0

4.3

Resina 
Opale

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW4-24.65/68.HT
2200
3200 350 24 Vdc 68

HIGH LINE / Total Light / LLTW4
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 12 120+120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120+120 LED metro, bianco dinamico 2200K-3200K. 
Guaina in PVC opale 16x19mm, resinatura 
poliuretanica opale con protezione contro gli effetti 
nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva del sale. Non 
sezionabile. Realizzata su misura. 12W/m, 24Vdc, 
dimmerabile. 

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO2-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto  

Cod. CLIP2-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Flessibilità 
verticale

20

17.5

10.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620

Flessibilità 
verticale

12

18.8

12

18.820

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm
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19.0

16
.0

16.0

HIGH LINE / Total Light / LLRGB1
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 5050 -30/+55 80 15 60 65/68 Si 120°

Modulo LED: 100mm
Lung. max alimentazione singola (12/24Vdc): 5/5m
Lung. max alimentazione doppia (12/24Vdc): 5/5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
60 LED metro, RGB. Guaina in PVC opale 16X19mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura.  
15W/m, 12/24Vdc, dimmerabile. 

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLRGB1-12/24.65/68.HT RGB 190 12 / 24 Vdc 68

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Opale

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO2-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto  

Cod. CLIP2-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Flessibilità 
verticale

20

17.5

10.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620

12

18.8

12

18.820

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm
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Guaina PVC 
Opale

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

19.0

16
.0

8.5

Resina 
Opale

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLRGB3-24.65/68.HT RGB 250 24 Vdc 68

HIGH LINE / Total Light / LLRGB3
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3535 -30/+55 80 15.5 120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120 LED metro, RGB. Guaina in PVC opale 16X19mm, 
resinatura poliuretanica opale con protezione contro 
gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione corrosiva 
del sale. Non sezionabile. Realizzata su misura. 
15.5W/m, 24Vdc, dimmerabile. 
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Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO2-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto  

Cod. CLIP2-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Flessibilità 
verticale

20

17.5

10.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620

Flessibilità 
verticale

12

18.8

12

18.820

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm
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Guaina PVC 
Opale

0° 30°

60°

90°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLRGBW-24.65/68.HT RGB-W 400 24 Vdc 68

19.0

16
.0

16.8

HIGH LINE / Total Light / LLRGBW
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 5050 -30/+55 80 19.2 120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 100mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120 LED metro, RGB-W (3000K). Guaina in PVC 
opale16X19mm, resinatura poliuretanica opale 
con protezione contro gli effetti nocivi raggi UV ed 
alla azione corrosiva del sale. Non sezionabile. 
Realizzata su misura. 19.2W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Resina 
Opale

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO2-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto  

Cod. CLIP2-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Flessibilità 
verticale

20

17.5

10.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620

12

18.8

12

18.820

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

15mm 15mm

15mm
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OPTIC LINE / Optic
Resina: Trasperente / Opale / Nera

Guaina: Bianca 
Flessibilità: verticale

presentazione da pag. 240
info tecniche da pag. 242

239

7.86.5

23.0
10.76.5

23.0

10° | 30° | 15+50° 60°
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OPTIC LINE / Optic
La collezione Linea Luce Optic Line rappresenta una vera innovazione nel settore 
dell’illuminazione lineare flessibile.  LED ITALY è orgogliosa di presentare elementi lineari 
flessibili molto luminosi grazie alla nuovissima generazione di diodi LED Mid-Power SMD 
3535 e dotati di microlenti a fascio stretto. 

Grazie a questa tecnologia è possibile creare fasci luminosi con luce di accento, anche 
con emissioni molto luminose in superfici curve ed ondulate. Le ottiche disponibili a fascio 
stretto consentono di proiettare diversi angoli di fascio: 10°, 30°, 60° e fascio asimmetrico 
15x50°.  

Le Strip LED di questa collezione sono realizzate in PVC estruso, atossico e trasparente 
con trattamento UV, resistente anche all’azione corrosiva del sale e agli agenti corrosivi 
ambientali. 

Anche la parte di emissione della luce, lavorata con una specifica resina perfettamente 
trattata con protezione anti-UV per prevenire l’ingiallimento consente di ottenere il massimo 
effetto luminoso in un elemento lineare flessibile.
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Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

pag.  242

pag.  243

pag.  244

pag.  245

LL 32 85 20 - 9

LL 36 85 40 123 18

LL 33 85 20 - 18

LL 35 85 40 123 9

24 5
10

10
20

2.5
5

5
10

5
10

10
20

2.5
5

5
10

48

24
48

24
48

24
48
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Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

OPTIC LINE / LL32
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione

Modulo LED: 200mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 5/10m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 10/20m

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni o 
esterni  con grado di protezione IP65. 20 LED metro, 
disponibile con varie tonalità di luce, colore singolo, 
RGB o RGB-W. Guaina in PVC bianco 23x6.5mm, 
resinatura poliuretanica trasparente, frost o nera 
con protezione contro gli effetti nocivi raggi UV ed 
alla azione corrosiva del sale. Non sezionabile. 
Realizzata su misura. 9W/m, 24/48Vdc, dimmerabile.

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Resina 
Trasparente

Resina 
Nera

RGB Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL32-RGB.24/48.65.O RGB 700 24 / 48 Vdc 65

RGB - W Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL32-RGBW.24/48.65.O RGB - W 900 24 / 48 Vdc 65

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3535 -20/+45 85 9 20 20/60 Si 10° / 30° 
60 ° / 15+50°

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL32-V.24/48.65.O 2700 1000

24 / 48 Vdc 65
LL32-W.24/48.65.O 3000 1030
LL32-N.24/48.65.O 4000 1050
LL32-C.24/48.65.O 5000 1075

Colore singolo Nanometria  (nm) Tensione IP
LL32-R.24/48.65.O Rosso 625

24 / 48 Vdc 65
LL32-G.24/48.65.O Verde 525
LL32-B.24/48.65.O Blu 470
LL32-A.24/48.65.O Ambra 590

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180
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60°

90°
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200
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0° 30°

60°

90°

80
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200

cd/klm

C90/270C0/C180

0°

30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

10°

6,
45

9,
4

9,
4

9,
4

30°

60° 15+50°

6.5

23
.0

7.8

6.5

23
.0

10.7

50.0

R min 
15cm

Raggio minimo
di curvatura

Z. Uscita cavo posterioreX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

*Solo
IP65

10mm
10mm
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OPTIC LINE / LL33
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione

Modulo LED: 200mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 2.5/5m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 5/10m

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65. 20 LED 
metro, disponibile con varie tonalità di luce, colore 
singolo, RGB o RGB-W. Guaina in PVC bianco 
23x6.5mm, resinatura poliuretanica trasparente, 
frost o nera con protezione contro gli effetti nocivi 
raggi UV ed alla azione corrosiva del sale. Non 
sezionabile. Realizzata su misura. 18W/m, 24/48Vdc, 
dimmerabile.

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Resina 
Trasparente

Resina 
Nera

RGB Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL33-RGB.24/48.65.O RGB 1600 24 / 48 Vdc 65

RGB - W Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL33-RGBW.24/48.65.O RGB - W 1800 24 / 48 Vdc 65

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3535 -20/+45 85 18 20 20/60 Si 10° / 30° 
60 ° / 15+50°

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL33-V.24/48.65.O 2700 2200

24 / 48 Vdc 65
LL33-W.24/48.65.O 3000 2260
LL33-N.24/48.65.O 4000 2300
LL33-C.24/48.65.O 5000 2350

Colore singolo Nanometria  (nm) Tensione IP
LL33-R.24/48.65.O Rosso 625

24 / 48 Vdc 65
LL33-G.24/48.65.O Verde 525
LL33-B.24/48.65.O Blu 470
LL33-A.24/48.65.O Ambra 590

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect
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23
.0
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R min 
15cm

Raggio minimo
di curvatura

Z. Uscita cavo posterioreX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

*Solo
IP65

10mm
10mm
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OPTIC LINE / LL35
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione

Modulo LED: 200mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 5/10m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 10/20m

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni o 
esterni  con grado di protezione IP65. 40 LED metro, 
disponibile con varie tonalità di luce, colore singolo, 
RGB o RGB-W. Guaina in PVC bianco 23x6.5mm, 
resinatura poliuretanica trasparente, frost o nera 
con protezione contro gli effetti nocivi raggi UV ed 
alla azione corrosiva del sale. Non sezionabile. 
Realizzata su misura. 9W/m, 24/48Vdc, dimmerabile.

Resina 
Opale Z. Uscita cavo posteriore

Guaina PVC 
Bianco

Resina 
Trasparente

Resina 
Nera

RGB Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL35-RGB.24/48.65.O RGB 900 24 / 48 Vdc 65

RGB - W Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL35-RGBW.24/48.65.O RGB - W 1100 24 / 48 Vdc 65

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3535 -20/+45 85 9 40 20/60 Si 10° / 30° 
60 ° / 15+50°

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL35-V.24/48.65.O 2700 1200

24 / 48 Vdc 65
LL35-W.24/48.65.O 3000 1230
LL35-N.24/48.65.O 4000 1250
LL35-C.24/48.65.O 5000 1275

Colore singolo Nanometria  (nm) Tensione IP
LL35-R.24/48.65.O Rosso 625

24 / 48 Vdc 65
LL35-G.24/48.65.O Verde 525
LL35-B.24/48.65.O Blu 470
LL35-A.24/48.65.O Ambra 590

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

0°

30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

10°

6,
45

9,
4

9,
4

9,
4

30°

60° 15+50°

7.8

6.5

23
.0

10.7

6.5

23
.0

25.0

X. Uscita cavo frontale

R min 
15cm

Raggio minimo
di curvatura
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Lato opposto

*Solo
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OPTIC LINE / LL36
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione

Modulo LED: 200mm
Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 2.5/5m

Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 5/10m

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65. 40 LED 
metro, disponibile con varie tonalità di luce, colore 
singolo, RGB o RGB-W. Guaina in PVC bianco 
23x6.5mm, resinatura poliuretanica trasparente, 
frost o nera con protezione contro gli effetti nocivi 
raggi UV ed alla azione corrosiva del sale. Non 
sezionabile. Realizzata su misura. 18W/m, 24/48Vdc, 
dimmerabile.

Resina 
Opale

Guaina PVC 
Bianco

Resina 
Trasparente

Resina 
Nera

RGB Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL36-RGB.24/48.65.O RGB 1800 24 / 48 Vdc 65

RGB - W Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL36-RGBW.24/48.65.O RGB - W 2000 24 / 48 Vdc 65

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3535 -20/+45 85 18 40 20/60 Si 10° / 30° 
60 ° / 15+50°

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL36-V.24/48.65.O 2700 2400

24 / 48 Vdc 65
LL36-W.24/48.65.O 3000 2460
LL36-N.24/48.65.O 4000 2500
LL36-C.24/48.65.O 5000 2550

Colore singolo Nanometria  (nm) Tensione IP
LL36-R.24/48.65.O Rosso 625

24 / 48 Vdc 65
LL36-G.24/48.65.O Verde 525
LL36-B.24/48.65.O Blu 470
LL36-A.24/48.65.O Ambra 590

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

0°

30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

10°

6,
45

9,
4

9,
4

9,
4

30°

60° 15+50°

7.8

6.5

23
.0

10.7

6.5

23
.0

25.0

R min 
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Raggio minimo
di curvatura

Z. Uscita cavo posterioreX. Uscita cavo frontale

5mm

Lato opposto

*Solo
IP65

10mm
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Color line.
Colore e luce
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Applicazioni

Caratterizzare visivamente con i colori gli elementi flessibili lineari, Illuminare con luce di accento, 
creare segni di luce visivamente riconoscibili. La necessità di coniugare colore ad emissione luminosa 
è alla base della collezione Color Line.

Pensate per la caratterizzazione di ambienti interni ed esterni in ambito decorativo ed architetturale, 
tutte le Strip Led di questa collezione sottolineano di giorno con il loro colore l’ambiente nel quale sono 
inserite e vivono di luce propria con emissione di luce colorata durante la sera.

Fabbricate in linee di produzione automatizzate con una guaina in PVC bianca sulla quale viene colata 
una resina colorata e disponibile in differenti tinte, le strip Led hanno protezione contro gli effetti nocivi 
dei raggi UV ed elevata resistenza all’azione corrosiva del sale e degli agenti atmosferici esterni.

La personalizzazione di ciascun singolo pezzo è segno caratterizzante del prodotto, corredato da uno 
specifico numero seriale riportato su etichetta per il suo riconoscimento.

La gamma si compone di vari modelli differenti per rese luminose, ciascuno adatto ad una precisa 
specifica illuminotecnica. Disponibili nelle versioni frost, high top light, high side light e recessed, sono 
il perfetto complemento per l’installazione personalizzata che soddisfa le più disparate esigenze.



COLOR LINE / Frost
Temperatura colore 3350 - 9850K
Flusso luminoso 98 - 1290 lm/mt

Consumo 5.0 - 15.5 Watt/mt
Luce bianca / colore

presentazione da pag. 251
info tecniche da pag. 252

6.5

9.5

6.5

14.0

248



COLOR LINE / High Side Light
Temperatura colore 3350 - 9850K
Flusso luminoso 98 - 1290 lm/mt

Consumo 5.0 - 15.5 Watt/mt
Luce bianca / colore

presentazione da pag. 261
info tecniche da pag. 262

COLOR LINE / High Top Light
TTemperatura colore 3350 - 9850K

Flusso luminoso 98 - 1290 lm/mt
Consumo 5.0 - 15.5 Watt/mt

Luce bianca / colore

presentazione da pag. 257
info tecniche da pag. 258

19.0

16.0

19.0

16.0

249
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COLOR LINE / Frost
Elementi lineari flessibili con resina colorata in differenti tinte sia per illuminazioni di ambienti 
esterni che come elementi decorativi ed architetturali in ambienti interni. La combinazione 
di colore che sottolinea visivamente l’elemento anche spento con la flessibilità insita a 
questa famiglia fa della Color Line Frost dei prodotti particolarmente adatti a contesti poco 
invasivi, con un effetto luminoso omogeneo e con angolo di emissione tale da evitare la 
diffusione laterale della luce, mascherando alla vista l’elemento fisico.

Le personalizzazioni di ciascun singolo pezzo, nella lunghezza, nell’emissione del 
fascio luminoso, nei particolari tecnici richiesti dalla specifica installazione, sono segni 
caratterizzanti del prodotto, corredato da uno specifico numero seriale riportato su etichetta 
per il suo riconoscimento.

Fabbricati in linee di produzione automatizzate partendo da una guaina in PVC di colore 
bianco sulla quale viene colata una resina opale, le strip Led hanno protezione contro raggi 
UV ed elevata resistenza all’azione corrosiva del sale e degli agenti atmosferici.

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI

LL 3

Pagina

85 12 60 - 5 5
24 10

10
20 pag.  252

LL 5 85 12 100 - 6 3
24 5

6
10 pag.  253

LL 6 85 12 120 - 8 5
24 10

10
20 pag.  254
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Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL3-V.12/24.65/68.FC 2900 -

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL3-W.12/24.65/68.FC 3200 -
LL3-N.12/24.65/68.FC 4400 -
LL3-C.12/24.65/68.FC 6000 -

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL3-R.12/24.65/68.FC Rosso 625

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL3-G.12/24.65/68.FC Verde 525
LL3-B.12/24.65/68.FC Blu 470
LL3-A.12/24.65/68.FC Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
60 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce 
o colore singolo. Guaina in PVC bianco 14x6.5mm, 
resinatura poliuretanica colore RAL con protezione 
contro gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione 
corrosiva del sale. Non sezionabile. Realizzata su 
misura. 5W/m, 12/24Vdc, dimmerabile. 

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

COLOR LINE / Frost / LL3

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 5 60 65/68 Si 120°

Modulo LED: 100mm
Lung. max alimentazione singola (12 /24Vdc): 5/10m

Lung. max alimentazione doppia (12 /24Vdc): 10/20m

Resina 
Colore RAL

Guaina PVC 
Bianco

17.06.5

14
.0

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

* I valori sono riferiti a resina frost. I valori di temperatura colore variano a seconda del colore della resina.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti  
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-14x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-14x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-14x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-14x6.5-AL

7

16

10.3

23.7

10.3

23.720

11.3

15.610
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0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

COLOR LINE / Frost / LL5

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL5-V.12/24.65/68.FC 2900 -

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL5-W.12/24.65/68.FC 3200 -
LL5-N.12/24.65/68.FC 4400 -
LL5-C.12/24.65/68.FC 6000 -

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL5-R.12/24.65/68.FC Rosso 625

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL5-G.12/24.65/68.FC Verde 525
LL5-B.12/24.65/68.FC Blu 470
LL5-A.12/24.65/68.FC Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 6 100 65/68 Si 120°

Modulo LED: 60mm
Lung. max alimentazione singola (12 /24Vdc): 3/5m

Lung. max alimentazione doppia (12 /24Vdc): 6/10m

Resina 
Colore RAL

Guaina PVC 
Bianco

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

10.06.5

9.
5

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
100 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce 
o colore singolo. Guaina in PVC bianco 9.5x6.5mm, 
resinatura poliuretanica colore RAL con protezione 
contro gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione 
corrosiva del sale. Non sezionabile. Realizzata su 
misura. 6W/m, 12/24Vdc, dimmerabile. 

* I valori sono riferiti a resina frost. I valori di temperatura colore variano a seconda del colore della resina.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti  
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-9.5x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-9.5x6.5-AL

10.5

11.510

11.9

16.320

11.9

16.3

7

11.5
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8.56.5

14
.0

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL6-V.12/24.65/68.FC 2900 -

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL6-W.12/24.65/68.FC 3200 -
LL6-N.12/24.65/68.FC 4400 -
LL6-C.12/24.65/68.FC 6000 -

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL6-R.12/24.65/68.FC Rosso 625

12 / 24 Vdc 65 / 68
LL6-G.12/24.65/68.FC Verde 525
LL6-B.12/24.65/68.FC Blu 470
LL6-A.12/24.65/68.FC Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 271)

COLOR LINE / Frost / LL6

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -30/+55 85 8 120 65/68 Si 120°

Modulo LED: 50mm
Lung. max alimentazione singola (12 /24Vdc): 5/10m

Lung. max alimentazione doppia (12 /24Vdc): 10/20m

Guaina PVC 
Bianco

* Valori sono riferiti a resina frost. I valori di temperatura colore variano a seconda del colore della resina.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti  
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Flessibilità 
verticale

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
120 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce 
o colore singolo. Guaina in PVC bianco 14x6.5mm, 
resinatura poliuretanica colore RAL con protezione 
contro gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione 
corrosiva del sale. Non sezionabile. Realizzata su 
misura. 8W/m, 12/24Vdc, dimmerabile. 

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

Resina 
Colore RAL

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

R min 
6cm

Raggio minimo
di curvatura

X. Uscita cavo frontale Z. Uscita cavo posteriore

*Solo 
IP65

5mm
10mm

10mm

Lato opposto

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-14x6.5.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-14x6.5.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-14x6.5-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod. PRO-AL-14x6.5-AL

7

16

10.3

23.7

10.3

23.720

11.3

15.610
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COLOR LINE / High Top Light
Alle caratteristiche di perfetta uniformità della resa luminosa e la totale perfezione della 
diffusione sulla superficie, innestate in un singolo elemento flessibile, la gamma di prodotto 
Color Line High Top Light unisce la possibilità di personalizzare il prodotto con una resina 
disponibile in differenti colori. 

Le strip utilizzate sono di produzione interna, disponibili in varie tonalità di emissione bianca 
o in colore singolo, auto dissipanti, ad altissima efficienza luminosa. 

I modelli Top Light a flessibilità verticale vengono realizzati su misura presso il nostro 
stabilimento, non sono sezionabili per garantire il totale mantenimento del grado 
di protezione, e contraddistinti da una etichetta con numero seriale per una precisa 
identificazione e registrazione nel data base generale.

Perfettamente utilizzabili in ambienti interni o esterni, garantiscono un grado di protezione 
massimo IP68, con installazione possibili alle intemperie ed in immersione in acqua. Resina 
atossica, trattata con protezione contro l’ingiallimento dato dai raggi UV è alla base della 
costruzione meccanica della linea del prodotto. 

Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL 27 85 108 - 6 pag.  258

LL 28 85 108 - 11 pag.  25924 5 5

24 5 5
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19.0

16
.0

9.1

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

COLOR LINE / High Top Light / LL27

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL27-V.24.65/68.HC 2900 -

24 Vdc 65 / 68
LL27-W.24.65/68.HC 3200 -
LL27-N.24.65/68.HC 4400 -
LL27-C.24.65/68.HC 6250 -

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL27-R.24.65/68.HC Rosso 625

24 Vdc 65 / 68
LL27-G.24.65/68.HC Verde 525
LL27-B.24.65/68.HC Blu 465
LL27-A.24.65/68.HC Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -30/+55 85 6 108 65/68 Si 120°

Modulo LED: 64mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori sono riferiti a resina frost. I valori di temperatura colore variano a seconda del colore della resina.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti  
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
108 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce 
o colore singolo. Guaina in PVC bianco 16x19mm, 
resinatura poliuretanica colore RAL con protezione 
contro gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione 
corrosiva del sale. Non sezionabile. Realizzata su 
misura. 6W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Guaina PVC 
Bianco

Resina 
Colore RAL

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale J. Uscita cavo Tutta luce

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

Flessibilità 
verticale

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620

Flessibilità 
verticale
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19.0

16
.0

9.1

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

COLOR LINE / High Top Light / LL28

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL28-V.24.65/68.HC 2900 -

24 Vdc 65 / 68
LL28-W.24.65/68.HC 3200 -
LL28-N.24.65/68.HC 4400 -
LL28-C.24.65/68.HC 6250 -

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL28-R.24.65/68.HC Rosso 625

24 Vdc 65 / 68
LL28-G.24.65/68.HC Verde 525
LL28-B.24.65/68.HC Blu 465
LL28-A.24.65/68.HC Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -30/+55 85 11 108 65/68 Si 120°

Modulo LED: 64mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori sono riferiti a resina frost. I valori di temperatura colore variano a seconda del colore della resina.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti  
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
108 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce 
o colore singolo. Guaina in PVC bianco 16x19mm, 
resinatura poliuretanica colore RAL con protezione 
contro gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione 
corrosiva del sale. Non sezionabile. Realizzata su 
misura. 11W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Guaina PVC 
Bianco

Resina 
Colore RAL

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Profilo flessibile 
silicone L=5m

Cod. OUT-S-16x19.F/W

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-ACR min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale J. Uscita cavo Tutta luce

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

Flessibilità 
verticale

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512
20

18

25

23.6

25

23.620
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Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL 27 85 108 - 6 pag.  262

LL 28 85 108 - 11 pag.  26324 5 5

24 5 5

COLOR LINE / High Side Light
La famiglia di prodotti Color Line High Side Light permette di creare forme geometriche, 
linee in movimento contraddistinte da una superfice emittente con assoluta uniformità di 
emissione luminosa, accompagnata da una colorazione della resina disponibile in differenti 
tinte.

La combinazione tra questi due elementi legata alla flessibilità orizzontale della strip LED, 
permette di creare installazioni con un notevole effetto scenico ed architettonico, lasciando 
alla fantasia il limite delle possibilità.

Le strip utilizzate sono di produzione interna, disponibili in varie tonalità di emissione bianca 
o in colore singolo, auto dissipanti, ad altissima efficienza luminosa. 

Ogni modello viene realizzato su misura presso il nostro stabilimento, non è tagliabile 
per garantire il totale mantenimento del grado di protezione, ed è contraddistinto da una 
etichetta con numero seriale per una precisa identificazione e registrazione nel data base 
generale.

Color Line High Side Light è utilizzabile in ambienti interni o esterni, garantendo un grado di 
protezione massimo IP68 che ne permette l’uso alle intemperie e in immersione in acqua. 
Resina atossica, trattata con protezione contro l’ingiallimento dato dai raggi UV è alla base 
della costruzione meccanica della del prodotto interamente Made in Italy.
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19.0

16
.0

9.1

0° 30°

100

150

200

250

cd/klm

C90/270C0/C180

60°

90°

COLOR LINE / High Side Light / LL27

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL27-V.24.65/68.SC 2900 -

24 Vdc 65 / 68
LL27-W.24.65/68.SC 3200 -
LL27-N.24.65/68.SC 4400 -
LL27-C.24.65/68.SC 6250 -

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL27-R.24.65/68.SC Rosso 625

24 Vdc 65 / 68
LL27-G.24.65/68.SC Verde 525
LL27-B.24.65/68.SC Blu 465
LL27-A.24.65/68.SC Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -30/+55 85 6 108 65/68 Si 120°

Modulo LED: 64mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori sono riferiti a resina frost. I valori di temperatura colore variano a seconda del colore della resina.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti  
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
108 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce 
o colore singolo. Guaina in PVC bianco 16x19mm, 
resinatura poliuretanica colore RAL con protezione 
contro gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione 
corrosiva del sale. Non sezionabile. Realizzata su 
misura. 6W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Guaina PVC 
Bianco

Resina 
Colore RAL

Colori e finiture (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-AC

Flessibilità 
orizzontale

R min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale J. Uscita cavo Tutta luce

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512
20

18

25

23.620
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90°

COLOR LINE / High Side Light / LL28

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL28-V.24.65/68.SC 2900 -

24 Vdc 65 / 68
LL28-W.24.65/68.SC 3200 -
LL28-N.24.65/68.SC 4400 -
LL28-C.24.65/68.SC 6250 -

Colore singolo Nanometria  (nm)
LL28-R.24.65/68.SC Rosso 625

24 Vdc 65 / 68
LL28-G.24.65/68.SC Verde 525
LL28-B.24.65/68.SC Blu 465
LL28-A.24.65/68.SC Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Note di installazione Accessori di fissaggio (pag. 273)

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -30/+55 85 11 108 65/68 Si 120°

Modulo LED: 64mm
Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori sono riferiti a resina frost. I valori di temperatura colore variano a seconda del colore della resina.

** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti  
elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 2-3 MacAdam.

Accessori di connessione a pag. 270

Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h YEARS

WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68 UV protect

Strip LED flessibile resinata per utilizzi interni 
o esterni  con grado di protezione IP65-68.   
108 LED metro, disponibile con varie tonalità di luce 
o colore singolo. Guaina in PVC bianco 16x19mm, 
resinatura poliuretanica colore RAL con protezione 
contro gli effetti nocivi raggi UV ed alla azione 
corrosiva del sale. Non sezionabile. Realizzata su 
misura. 11W/m, 24Vdc, dimmerabile. 

Resina 
Colore RAL

Guaina PVC 
Bianco

Colors and finishing (pag. 266)                               Uscita cavo alimentazioni e Zone a luce ridotta

Clip 
silicone

Cod. CLIP-S-16x19.F/W

Clip 
acciaio armonico

Cod. CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
alluminio L=3m

Cod.PRO-AL-16x19-AL

Guida rigida alluminio
per soffitto L=3m 

Cod. PRO1-AL-16x19-AL

Clip alluminio
per soffitto

Cod. CLIP1-AL-16x19-AL

Profilo flessibile 
acciaio L=1m

Cod.SNK-AC-16x19-AC

Flessibilità 
orizzontale

R min 
20cm

Raggio minimo
di curvatura

Z. Uscita cavo posterioreY. Uscita cavo lateraleX. Uscita cavo frontale J. Uscita cavo Tutta luce

5mm

Lato opposto

10mm 10mm

10mm

20

17.518.8

22

20
18.8

2210.5

17.512
20

18

25

23.620
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Accessori e 
componenti
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colori GUAINA

colore RAL

bianco

nero

trasparente

opale

266
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rosso

verde

blu

trasparente

frost

colori RESINA

267



268 > 6000K

3500 / 6000K

2700 / 3500K

1000 / 2700K

268



269amber

blu

green

red

269
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Mini connettore presa-spina. 4PIN. maschio+femmina. 
IP68. Ø23 x 113 mm. 
Compatibile per tutti i modelli eccetto RGBW.

Micro connettore presa-spina. 2PIN. maschio+femmina. 
IP68. Ø14 x 90 mm. 
Compatibile per tutti i modelli eccetto RGB, RGBW e Tunable white.

Codice Descrizione

THB.381.A2A.R

Codice Descrizione

THB.387.A4A.L.R

Mini giunto a connessione lineare. 4PIN. maschio+femmina. 
IP68. Ø23 x 95 mm. 
Compatibile per tutti i modelli eccetto RGBW.

Codice Descrizione

THB.391.A4A.L.R

Connettore a 3 vie tipo “T”. 4PIN. 
IP68. Ø32 x 91 x 121 mm. 
Compatibile per tutti i modelli eccetto RGBW.

Codice Descrizione

THB.402.D4A.R

Connettore a 4 vie tipo “H”. 4PIN. 
IP68. Ø28 x 54 x 80 mm.
Compatibile per tutti i modelli eccetto RGBW.

Codice Descrizione

THB.392.A4A

Cavi di alimentazione  / USO ESTERNO

Cavo di alimentazione in PVC da esterno. Bianco. 
IP65. 2x0,50mm2. Ø esterno 4mm.
Compatibile per tutti i modelli eccetto RGB/Tunable white.

Codice Descrizione

CABLEIP65-A

Cavo di alimentazione da esterno e idoneo per immersione in acqua. Nero. (*)
IP68. 2x0,50mm2. Ø esterno 5,3mm.
Compatibile per tutti i modelli eccetto RGB/Tunable white.

Codice Descrizione

CABLEIP68-2

Cavo di alimentazione da esterno e idoneo per immersione in acqua. Nero. (*)
IP68. 4x0,50mm2. Ø esterno 5,9mm.
Compatibile per tutti i modelli RGB/Tunable white.

Codice Descrizione

CABLEIP68-4

Disponibili altri modelli su www.techno.it

Connettore a 3 vie tipo “T”. 3PIN. 
IP68. Ø32 x 92 x 73 mm. 
Compatibile per tutti i modelli eccetto RGB e RGBW.

Codice Descrizione

THB.390.C1A

Connettore a 3 vie tipo “Y”. 4PIN. 
IP68. Ø32 x 63 x 180 mm.
Compatibile per tutti i modelli eccetto RGBW.

Codice Descrizione

THB.399.D4E

Scatola di derivazione a 4 vie tipo “H”. 4PIN. 
IP68. 108 x 65 x 28 mm.
Compatibile per tutti i modelli eccetto RGBW.

Codice Descrizione

THB.209.A4A

Accessori di connessione / USO ESTERNO

Mini giunto a connessione lineare. 4PIN. maschio+femmina. 
IP68. Ø23 x 113 mm. 
Compatibile per tutti i modelli.

Codice Descrizione

THB.391.A5A.L.R

* 2x1mm2 e 4x1mm2 disponibili su richiesta.

Cavo di alimentazione da esterno e idoneo per immersione in acqua. Grigio.
IP68. 6x0,50mm2. Ø esterno 6,5mm.
Compatibile per tutti i modelli RGBW.

Codice Descrizione

CABLEIP68-G
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EASY LINE / Accessori di montaggio / 9x6.5mm

Codice Descrizione
Alluminio

Finitura
PRO-AL-14x6.5-AL

EASY LINE / Accessori di montaggio / 14x6.5mm

Codice Descrizione
Opale
Bianco

Profilo in silicone
L max 10m

Finitura
OUT-S-14x6.5.F
OUT-S-14x6.5.W

Codice Descrizione
Opale
Bianco

Clip in silicone
Finitura

CLIP-S-14x6.5.F
CLIP-S-14x6.5.W

Codice Descrizione
Acciaio armonico 
AISI 304

Clip in acciaio
Finitura

CLIP-AC-14x6.5-AC

Guida rigida
L max 3m

Codice Descrizione
Alluminio

Finitura
PRO-AL-9.5x6.5-AL

Codice Descrizione
Opale
Bianco

Profilo in silicone
L max 10m

Finitura
OUT-S-9.5x6.5.F
OUT-S-9.5x6.5.W

Codice Descrizione
Opale
Bianco

Clip in silicone
Finitura

CLIP-S-9.5x6.5.F
CLIP-S-9.5x6.5.W

Codice Descrizione
Acciaio armonico 
AISI 304

Clip in acciaio
Finitura

CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Guida rigida
L max 3m

Codice Descrizione
Alluminio

Finitura
CLIP-AL-6x12-AL Clip in alluminio

11.3 mm

15.6 mm10 mm

10.3 mm

23.7 mm20 mm

10.3 mm

23.7 mm

7 mm

16 mm

10.5 mm

11.5 mm10 mm

11.9 mm

16.3 mm
20 mm

11.9 mm

16.3 mm

7 mm

11.5 mm

8.6 mm

8 mm15 mm

TINY LINE / Accessori di montaggio
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MIDI LINE / Accessori di montaggio

Codice Descrizione
Alluminio

Finitura
PRO-AL-10x11-AL

Codice Descrizione
Opale
Bianco

Profilo in silicone
L max 10m

Finitura
OUT-S-10x11.F
OUT-S-10x11.W

Codice Descrizione
Opale
Bianco

Clip in silicone
Finitura

CLIP-S-10x11.F
CLIP-S-10x11.W

Codice Descrizione
Acciaio armonico 
AISI 304

Clip in acciaio
Finitura

CLIP-AC-9.5x6.5-AC

Guida rigida
L max 3m

Codice Descrizione
Acciaio armonico 
AISI 304

Profilo in acciaio 
flessibile L max 1m

Finitura
SNK-AC-10x11-AC

10.5 mm

11.5 mm10 mm

16.25 mm

17.25 mm20 mm

16.25 mm

17.25 mm

12 mm

12 mm

MINI LINE / Accessori di montaggio

Codice Descrizione
Alluminio

Finitura
PRO-AL-8x9.5-AL

Codice Descrizione
Opale
Bianco

Profilo in silicone
L max 10m

Finitura
OUT-S-8x9.5.F
OUT-S-8x9.5.W

Codice Descrizione
Opale
Bianco

Clip in silicone
Finitura

CLIP-S-8x9.5.F
CLIP-S-8x9.5.W

Codice Descrizione
Acciaio armonico 
AISI 304

Clip in acciaio
Finitura

CLIP-AC-8x9.5-AC

Guida rigida
L max 3m

10.5 mm

8.5 mm8 mm

14.95 mm

15.4 mm
20 mm

14.95 mm

15.4 mm

10 mm

10 mm

Codice Descrizione
Acciaio armonico 
AISI 304

Profilo in acciaio 
flessibile 
per controsoffitto 
L max 1m

Finitura
SNK2-AC-10x11-AC

11

11.3

11

11.3
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Codice Descrizione
Alluminio

Finitura
PRO-AL-16x19-AL

HIGH LINE / Accessori di montaggio

Codice Descrizione
Opale
Bianco

Profilo in silicone
L max 10m

Finitura
OUT-S-16x19-F
OUT-S-16x19-W

Codice Descrizione
Opale
Bianco

Clip in silicone
Finitura

CLIP-S-16x19-F
CLIP-S-16x19-W

Codice Descrizione
Acciaio armonico 
AISI 304

Clip in acciaio
Finitura

CLIP-AC-16x19-AC

Guida rigida
L max 3m

Codice Descrizione
Alluminio Guida rigida per

installazioni su 
soffitto
L max 3m

Finitura
PRO1-AL-16x19-AL

Codice Descrizione
Alluminio Clip in alluminio 

per installazioni su 
soffitto

Finitura
CLIP1-AL-16x19-AL

Codice Descrizione
Alluminio Guida rigida per

installazioni su 
soffitto (Total Light)
L max 3m

Finitura
PRO2-AL-16x19-AL

Codice Descrizione
Alluminio Clip in alluminio 

per installazioni su 
soffitto (Total Light)

Finitura
CLIP2-AL-16x19-AL

Codice Descrizione
Acciaio armonico 
AISI 304

Profilo in acciaio 
flessibile 17xh.20mm
L max 1m

Finitura
SNK-AC-16x19-AC

10.5 mm

17.5 mm12 mm

22 mm

18.8 mm20 mm

20 mm

20 mm

25 mm

25 mm

23.6 mm

23.6 mm

20 mm

22 mm

18.8 mm

12 mm

12 mm

18.8 mm

18.8 mm

20 mm

20 mm

17.5 mm
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Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h

YEARS
WARRANTY

5
resistenza
ai solventi

resistenza a
acqua salata

IP68

UV protect

I prodotti LED ITALY sono garantiti per 5 anni 
dalla data di produzione. La garanzia copre 
ogni difetto di fabbricazione. La garanzia è 
valida solo quando il prodotto è stato utilizzato 
secondo le sue specifiche e senza alcun tipo di 
furto, rottura, alterazione, modifica e utilizzo in 
base a istruzioni tecniche errate o installazione 
in parti meccaniche inadeguate. LED ITALY ha il 
diritto di verificare tecnicamente il prodotto per 
convalidare la garanzia.

Tutti i prodotti della LINEA LUCE FLEX hanno una 
forte resistenza all’azione corrosiva degli agenti 
salini negli ambienti esterni e agli agenti corrosivi 
ambientali. Queste caratteristiche rendono i 
prodotti particolarmente adatti in installazioni 
con un elevato tasso di umidità o esposizione 
agli agenti atmosferici. I prodotti, sottoposti a 
specifici test, hanno resistito all’azione corrosiva 
di acidi, alcool e soda caustica.

Tutte le strip LED prodotte dalla LED ITALY 
sono compatibili con i più comuni dispositivi di 
dimmerazione in commercio.
Potenziometri 0-10V e dimmer a segnale DALI e 
DMX sono i principali dispositivi di controllo con 
cui è possibile regolare l’intensità luminosa, la 
tonalità del bianco per le versioni tunable white e 
la gestione del colore per le versioni RGB, RGBW 
o RGB DOT. 

I diodi LED utilizzati provengono da produttori 
primari, (NICHIA, OCTALIGHT, PROLIGHT) 
sempre dello  stesso BIN Code e con al massimo 
3 STEP MAC ADAM. Ogni tipologia di LED 
utilizzato è dichiarata L80/B10=50.000 ore. Ciò 
indica che al raggiungimento delle 50.000 ore di 
utilizzo il 90% (B10) dei componenti presenta un 
flusso luminoso residuo pari o superiore all’80% 
del flusso iniziale (L80).

I prodotti della LINEA LUCE FLEX possono 
essere utilizzati alle intemperie ed in 
immersione nell’acqua sino ad un metro. 
L’esposizione all’acqua, anche salata e clorata, 
non provoca alterazioni nel tempo, mantenendo 
completamente la funzionalità del prodotto. 
Completano le installazioni in acque clorate 
l’utilizzo di cavi specifici idonei all’immersione 
permanente in accordo alla normativa  
EN 50525-2-21 e EN 50363-2-1.

Tutti i prodotti della LINEA LUCE FLEX sono 
intrinsecamente stagni ed adatti all’utilizzo in 
ambienti esterni, in ambienti umidi, esposti alle 
intemperie ed adatti alla immersione avendo 
superato i test di omologazione delle resine 
che conferiscono al prodotto il grado IP68. 
Una adeguata scelta tra i cavi di alimentazione 
dedicati e gli accessori della gamma permettono 
l’utilizzo del prodotto in applicazioni IP68 quali 
fontane e piscine.

SIMBOLI 

IT01.IT/1917.098.V

LED ITALY è certificata ISO 9001-2016  
(n° di certificato IT280522).

LED ITALY è certificata per la produzione 
dei propri prodotti 100% Made in Italy  
(n° di certificato IT01.IT/1917.098.V).

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

I prodotti LED ITALY sono conformi alle seguenti norme internazionali: 
- Direttiva bassa tensione: 2006/95 / CEE EMC- EN5008-1-1.2004 / 108 / CE, EC 61140, EN 62471, ERP 98 / 1EC, 92 / 75EEC EN55022, EN5008 -2 
Direttiva EMC: 93/68 / CEE 89/336 CEE. 
- Allegato 2006/95 / CE / 2004/108 / CE: EN 60598-1, EN 60598-2-1 EN 61347-2-12, EN61347-2-13, EN62031, EN632384, EN 55015, EN 61000-3-2 , EN 
61000-3-3 EN 61547.

Nota: tutte le strip sono a bassa tensione e operano a 12-24Vdc. Senza collegamento diretto all’alimentazione di rete, i prodotti sono quindi                                          
intrinsecamente sicuri poiché funzionano a partire da meno di 75 Vdc come specificato nella Direttiva sulla bassa tensione 72/23 / CEE.

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA

I prodotti LED ITALY appartengono alla classe energetica A+ in riferimento alla normativa 98 / 1EC. 
Sono prodotti a risparmio energetico e possono essere utilizzati per installazioni specifiche.

A+
A
B
C
D
E
F

Tutti i prodotti della LINEA LUCE FLEX sono dotati 
di una protezione speciale contro i raggi UV, la 
quale garantisce una resistenza all’ingiallimento 
nel tempo, evitando cambiamenti di colore sia 
nella luce che nella finitura.
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LED ITALY / Test Report

I materiali utilizzati sui prodotti LED ITALY sono stati sottoposti ai seguenti test:

Tipologia di resine:    Trasparente (VT 3402 KK NV)   Tipologia di supporto: PVC
  Opale (PU 1305 Opal 0,15%)

TEST NORMATIVA ESECUZIONE RISULTATI

Brillantezza UNI EN ISO 2813 Angolo di incidenza 60° Conforme

Nebbia salina
(Neutra) ISO 7253

Esposizione 1500 h, grado di purezza 
sale impiegato 99,5% NaCl, in soluzione 
con H2O demineralizzata; 
Cond. elettrica < 20 μS/cm, 
concentrazione della soluzione in prova 
50 ± 5 g/l

Verificati eventuale cracking, blistering o 
assorbimento di acqua. Conforme

Camera umidostatica UNI EN ISO 6270 Esposizione 1500 h, a 50°C RH>95% in 
atmosfera satura costante

Verificati eventuale blistering, 
rammollimento del film di resina, nessuna 
variazione di gloss o assorbimento di 
acqua. Conforme

Resistenza all’immersione 
nei seguenti liquidi:

ISO 2812 - parte 1 metodo 1

5 ppm di ipoclorito di sodio derivato da 
idrolisi del prodotto disinfettante per 
piscina (dicloroisocianurato di sodio 
56%).
PH 7 circa ottenuto con sodio bisolfato 
idrolizzato in acido solforico

Nessun rammollimento. cambiamento di 
colore o deformazione del film di resina. 
Conforme

Piscina

Esposizione 250 h a 25°C Strato resina inalterato, nessuna, 
variazione o rammollimento. ConformeAcqua

Esposizione 240 h - sol. 8,5% a 20°C Strato di resina inalterato, nessuna 
deformazione o rammollimento. Conforme

Acido Cloridrico

Esposizione 240 h - sol. 20% a 20°C Strato di resina inalterato, nessuna 
deformazione o rammollimento. Conforme

Idrossido di sodio

Esposizione 48 h a 20°C Film leggermente alterato, nessun 
rammollimento, perdita di massa (5-6%)Alcool isopropilico

Stone chipping ASTM D 3170
Resistenza all’impatto di pietrisco e 
ghiaia. ASTM D 3170: ≤7B Conforme

Resistenza all’esposizione 
raggi UV /QUV ISO 16474 Esposizione 1000h 

Verifica ΔE Conforme

Resistenza al calore MS CG-12 Esposizione 500 h a 80°C
Strato di resina inalterato, nessuna 
deformazione, cambiamento di colore o 
rammollimento. Conforme

Resistenza alle alte 
temperature GM 6073 Esposizione 1 h a 93°C

Strato di resina inalterato, nessuna 
deformazione, cambiamento di colore o 
rammollimento. Conforme

N.D.

ISO 2812 - parte 1 metodo 2

ISO 2812 - parte 1 metodo 2

ISO 2812
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ESTONIA

LETTONIA

LITUANIA

REGNO
UNITO

IRLANDA

RUSSIA

POLONIA
GERMANIABELGIO

SVIZZERA

ITALIA

AUSTRI A

UNGHERIA

SLOVACCHIA

FRANCI A

SPAGNAPORTO
GALL

O

ROMANIA

BULGARIA

GRECIA

ALBANIA

BIELORUSSIA

MOLDAVIA

REPUBBL ICA
CECA

SERBIA

SLOVENIA

CROAZIA

MONTENEGRO

BOSNIA
E

ERZGOVINA

MALTA

Rete Commerciale estero / EUROPA

PORTOGALLO
CASA DAS LAMPADAS S.A. - Porto

mail. alzira.ferreira@casadaslampadas.com
t.  +351 229 059 000

JUSTLIGHT LDA - Linda-a-Velha

mail. comercial@justlight.pt  
t.  +351 211368617

SPAGNA
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

SVIZZERA
H2LIGHT S.A. - Carouge

mail. info@h2light.ch  
t.   0041-223420422

FRANCIA
OBJECTIF LUMIERE - Bordeaux

mail. contact@objectif-lumiere.com
t.  +33557007710

ZS ECLAIRAGE - Sausheim

mail. yannick.zaeh@zs-sas.com 
t.  +06 77964637

    
REPUBBLICA CECA

Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

MALTA
LIGHT DESIGN SOLUTION LED - Birchircara

mail. peter@lds.com.mt
t.  +356-21496843

REGNO UNITO | IRLANDA
MJ LIGHTING UK LTD - Stanmore Middlesex

mail. office@mjlightinguk.com  
t.   +44(0) 208 952 8407 

BELGIO
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

GERMANIA
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

SLOVACCHIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

ROMANIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

UNGHERIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

BULGARIA 
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

MONTENEGRO
S PROJEKT d.o.o. - Herceg Novi

mail. s.projekt2012@gmail.com
t.  +382 69 805 865

BOSNIA - ERZEGOVINA  
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

ALBANIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

GRECIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

MOLDAVIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

CROAZIA | SLOVENIA 
LINX d.o.o. - Nova Gorica

mail. roman.heuffel@linx.si
t.   +386 (0)31 38 37 42

BIELORUSSIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

RUSSIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

POLONIA
SWANN ARCHITECTURAL LIGHTING - 

Tarnowskie Góry
mail. karolina.adamska@swannlighting.com  

t.   +48 502 60 65 67

ESTONIA | LETTONIA | LITUANIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

AUSTRIA
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net



GHANA
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

TOGO
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

NIGERIA
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me 

SUD AFRICA
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

MAROCCO
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

ALGERIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

TUNISIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

EGITTO
H&A - Nasr City, Cairo

mail. a@handa-eg.com
t.  +2 26777005

CIPRO
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

TURCHIA
LENTOR AGREEMENTS 

mail. lentor@lentor.it
t.   +39 335 5345834

AZERBAIJAN
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

IRAN
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

IRAQ
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

KUWAIT
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

BAHRIAN
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

SIRIA
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

LIBANO
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

PALESTINA
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

ISRAELE
GAASH LED AGSH LTD - Kibutz Gaash

mail. knaan@gaash.com
t. +972-9-9529305

GIORDANIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

ARABIA SAUDITA
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

QATAR
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

EMIRATI ARABI
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

OMAN
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

YEMEN
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

IRAN

ARABIA
SAUDITA

YEMEN

OMAN

TURCHIA

GIORDANIA

IRAQ

SIRIA

EMIRATI
ARABIQATAR

KUWAIT

AZERBAIJAN

LIBIAALGERIA
EGITTO

MOROCCO
TUNISIA

NIGERIA

SUD
AFRICA

GHANA
TOGO

LIBANO

CIPRO

ISRAELE

PALESTINA

BAHRIAN



Rete Commerciale estero / AFRICA, ASIA e MEDIO ORIENTE

CINA
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

MACAU
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

HONG KONG
FORMA LIGHTING LTD - Quarry Bay

mail. thomas@forma.com.hk
t.  (852)25166500

TAIWAN
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

INDIA
MJ LIGHTING UK LTD - Stanmore Middlesex

mail. office@mjlightinguk.com  
t.   +44(0) 208 952 8407 

BANGLADESH
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

CINA

INDIA
BANGLADESH

TAIWANHONG 
KONG

MACAU
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