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L’azienda è tra i costruttori di componenti e 
prodotti per l‘illuminazione a led, adatti ad 
ambienti interni ed esterni.

Fondata nel 2009 da Giuseppe Malivindi si 
è distinta in pochi anni per una produzione 
che ha fatto della qualità e del Made in Italy 
i suoi capisaldi. 

Oggi, a pochi anni dalla sua fondazione, Led 
Italy si pone nel mercato come partner nella 
ricerca di soluzioni di luce su misura.

Giuseppe Malivindi
CEO

YEARS
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Chi siamo & Cosa facciamo
L’azienda si trova a Carmagnola, a pochi chilometri da Torino, città industriale 
dove hanno sede tra i più importanti gruppi industriali del settore auto 
e aerospaziale italiano. Le opportunità legate a questo importante polo 
industriale hanno connotato da sempre la nostra azienda, che sin dall’inizio 
ha realizzato prodotti unicamente di elevata qualità, utilizzando la migliore 
componentistica.
Oggi, a dieci anni dalla fondazione, siamo leader in Italia nella realizzazione di 
soluzioni illuminotecniche a LED altamente personalizzate.

La Vision
Trasformare la luce da necessità a soluzione è la nostra vision. Grazie ai nostri 
prodotti per l’illuminazione LED vogliamo interagire con la luce, darle un ruolo 
attivo e più importante nella vita di tutti i giorni. Non semplici oggetti ma un 
nuovo concetto di illuminazione LED.

La Mission
L’azienda si pone l’obiettivo non solo di produrre semplici oggetti che 
illuminano, ma di immaginare e creare una nuova concezione ed un nuovo 
modo di illuminare integrando la luce in ambienti sempre più complessi.
Continuare a precorrere i tempi, con innovazioni hardware e software, e farlo 
con la qualità italiana che da sempre la contraddistingue.
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Montaggio SMD
I circuiti stampati utilizzati nella fabbricazione delle strip sono dotati di supporto in poliammide Kapton© ad 
elevata resistenza alla torsione. 

Il doppio riporto di rame, ottimizzando la conducibilità elettrica.  permette di realizzare strip LED con importanti 
lunghezze senza avere cadute di voltaggio.

Quattro linee automatizzate pick-up and place garantiscono un elevato volume mensile di produzione mensile 
che si attesta sui 15.000 metri, con capacità di raggiungere a pieno regime sino a 30.000 metri al mese.  

I severi test di controllo effettuati su tutti i prodotti finiti, etichettati con serial number, permettono di identificare 
ogni specifico lotto di produzione.
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Flessibilità
Le strip LED della collezione LINEA LUCE, IP20 o IP60, sono interamente progettate in Italia dal 
nostro reparto Ricerca e Sviluppo e realizzate con la migliore componentistica elettronica a livello 
mondiale. 

Per i nostri prodotti utilizziamo unicamente SMD LED con Bin Code selezionato, 2-3 Mac Adam 
3 Steps ed Indice di Resa Cromatica CRI85 o CRI92. Le temperature colore disponibili di serie 
sono Warm White 2700K, 3000K, Natural White 4000K e Cold White 5000K, cui si aggiungono le 
nuovissime temperature colore di tonalità extra bianco caldo 1800K, 2200K, 2500K. 

Alcuni modelli sono disponibili con diodi a singola emissione colorata o bianco dinamico, RGB, 
RGBW e RGB dinamico.

88
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italian
LED ITALY, la quale possiede un sistema di gestione per la qualità certificato 
ISO 9001-2015 dall’ente certificatore Bureau Veritas, ha sviluppato negli 
anni prodotti lineari flessibili di altissima qualità, ed oggi si propone come 
una delle aziende leader nel mercato internazionale che ha ottenuto la 
prestigiosa certificazione 100% Made in Italy.

products
La caratterizzazione di ogni singolo prodotto per 
luminosità, tonalità di luce, tipologia di emissione 
permette infinite varianti di prodotto interamente 
realizzate su lunghezza specifica richiesta dal cliente.

IT01.IT/1917.098.V
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quality
Il lavoro del reparto Ricerca e Sviluppo, dotato 
di un apparato di misurazione foto-goniometrico 
per i rilievi illuminotecnici, unitamente a prove 
termiche e di resistenza fornisce importantissimi 
dati in fase di sperimentazione di nuovi modelli e 
nello stesso tempo permette una puntuale verifica 
dei prodotti standard.
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IP60 - Conformal coating
Il processo denominato Conformal Coating è finalizzato all’ottenimento di un grado di protezione IP60 per le strip 
LED idoneo nelle applicazioni in ambienti interni. 

Il suo scopo è quello di fornire una protezione contro diversi fattori ambientali, l’umidità, vapori di varia natura, 
sporcizia presente nell’ambiente e polveri conduttive in sospensione che possono influire negativamente sulla 
funzionalità della strip LED. 

Il procedimento prevede la dispensazione di un film protettivo trasparente, protetto contro le radiazioni UV, che 
aderisce perfettamente al circuito stampato. Tutti i nostri modelli a catalogo possono essere disponibili nella 
versione IP60.

13
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White.
Singolo LED

WHITE / Singolo LED
Vero e proprio cuore pulsante della nostra produzione Made in Italy le strip LED flessibili a 
singolo LED sono state progettate per avere una emissione luminosa diffusa, ed ottimizzando 
il numero di LED metro da 60 sino a 240 metro in base allo specifico utilizzo. 

Tutte dotate di circuito flessibile a larghezza ridotta sono auto dissipanti nei modelli LINEA 
LUCE LL3, LL5, LL6, LL8, LL9, LL10, LL24, LL27, LL28 auto, possono quindi essere installate 
senza necessità di un supporto dissipatore. 

I modelli di potenza superiore LL15, LL18, LL19, LL25, LL26, LL29, LL30, capaci di prestazioni 
illuminotecniche elevate, richiedono l’accoppiamento tramite biadesivo termico incluso ad un 
adeguato profilo metallico dissipante.

Applicazioni

RESIDENZIALE INDUSTRIALEINTERNO NEGOZIHOSPITALITYYINTERNO UFFICI

SSSHHHOPOPOP
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Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL 3 85 12 60 105 5 5
24 10

10
20 pag.  16

pag.  19

LL 10 85 204 120 11 pag.  20

LL 27 85 108 115 6 pag.  28

LL 28 85 108 115 11 pag.  2924 7 14

24 10 20

LL 5 85 12 100 106 6 5
24 10

5
20 pag.  17

LL 6 85 12 120 112 8 5
24 10

5
20 pag.  18

LL 9 85 204 111 8

LL 12 85 240 120 13 pag.  2112
24

2.5
5

5
10

LL 15 85 204 101 16 pag.  22

LL 18 85 240 113 18 pag.  2312
24

2
4

4
8

LL 19 85 240 107 24 pag.  2412
24

2
4

4
8

LL 24 85 78 114 14 pag.  2524 7 14

LL 25 85 78 115 24 pag.  2624 5 10

LL 26 85 78 115 34 pag.  2724 4 8

LL 29 85 108 113 16 pag.  30

LL 30 85 108 116 24 pag.  3124 5 10

24 6 12

    LLXX    -    X    .    (12/24/48)    .    (20/60)    
Temperatura 

colore
Tensione Grado di 

protezione IP
Linea 
luce

Composizione codice

Temperatura colore

V = Very Warm White

W = Warm White

N = Neutral White

C = Cool White

A = Ambra

R = Rosso

G = Verde

B = Blu

24 7
48 14

14
28

24 6
48 12

12
24

24 5
48 10

10
20

Linea 
Luce
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FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70

140

210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL3-V.12/24.20/60 2700 500

12 / 24 Vdc 20 / 60
LL3-W.12/24.20/60 3000 530
LL3-N.12/24.20/60 4000 580
LL3-C.12/24.20/60 5000 560

Colore singolo Nanometria  (nm) Tensione IP
LL3-R.12/24.20/60 Rosso 625

12 / 24 Vdc 20 / 60
LL3-G.12/24.20/60 Verde 525
LL3-B.12/24.20/60 Blu 470
LL3-A.12/24.20/60 Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 60 LED 
metro, disponibile con varie tonalità di luce o colore 
singolo. Fissaggio tramite adesivo, non richiede 
dissipazione. Dimmerabile, 5W/m, 12/24Vdc. 
Fabbricata in linea di produzione automatizzata. 
Versione IP60 per utilizzo interno con processo 
Conformal Coating contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE Compatibilità LINEA LUCE FLEX

WHITE / Singolo LED / LL3

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -20/+55 85 5 60 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (12 /24Vdc): 5/10m
Lung. max alimentazione doppia (12 /24Vdc): 10/20m

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 1800K,  V2 -2200K e V5 - 2500K
** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 

elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

Rmin = 3cm

LED SMD 3014

Diresione flessibilità

Taglio ogni 100mm

Distanza LED 17mm

EASY LINE / Clear

EASY LINE / Transparent

EASY LINE / Frost

6.
5

14

6.
5

14

6.
5

14

WWW.LEDITALY.COM+

-

100

17

10
,4

WWW.LEDITALY.COM

0,3
1,1
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FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70

140

210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL5-V.12/24.20/60 2700 570

12 / 24 Vdc 20 / 60
LL5-W.12/24.20/60 3000 640
LL5-N.12/24.20/60 4000 710
LL5-C.12/24.20/60 5000 680

Colore singolo Nanometria  (nm) Tensione IP
LL5-R.12/24.20/60 Rosso 625

12 / 24 Vdc 20 / 60
LL5-G.12/24.20/60 Verde 525
LL5-B.12/24.20/60 Blu 470
LL5-A.12/24.20/60 Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 100 LED 
metro, disponibile con varie tonalità di luce o colore 
singolo. Fissaggio tramite adesivo, non richiede 
dissipazione. Dimmerabile, 6W/m, 12/24Vdc. 
Fabbricata in linea di produzione automatizzata. 
Versione IP60 per utilizzo interno con processo 
Conformal Coating contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE Compatibilità LINEA LUCE FLEX

WHITE / Singolo LED / LL5

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -20/+55 85 6 100 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (12 /24Vdc): 3/5m
Lung. max alimentazione doppia (12 /24Vdc): 6/10m

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 1800K,  V2 -2200K e V5 - 2500K
** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 

elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

LED SMD 3014

Taglio ogni 60mm

Distanza LED 10mm

MINI LINE / L101 - L102

MIDI LINE / L201 - L204 - L205

AJUSTABLE LINE / L 401

11.2

14
.2

15.7

19

20
.5

17.5

16
.5 20

19.7

EASY LINE / Clear

EASY LINE / Transparent

EASY LINE / Frost

6.
5

9.5

6.
5

9.5

HIGH LINE / Top e Total Light

19

16

HIGH LINE / Side Light

8

10

Rmin = 3cmDiresione flessibilità

1,1
0,3

60

10

5
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FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70

140

210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL6-V.12/24.20/60 2700 880

12 / 24 Vdc 20 / 60
LL6-W.12/24.20/60 3000 900
LL6-N.12/24.20/60 4000 1000
LL6-C.12/24.20/60 5000 850

Colore singolo Nanometria  (nm) Tensione IP
LL3-R.12/24.20/60 Rosso 625

12 / 24 Vdc 20 / 60
LL3-G.12/24.20/60 Verde 525
LL3-B.12/24.20/60 Blu 470
LL3-A.12/24.20/60 Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 120 LED 
metro, disponibile con varie tonalità di luce o colore 
singolo. Fissaggio tramite adesivo, non richiede 
dissipazione. Dimmerabile, 8W/m, 12/24Vdc. 
Fabbricata in linea di produzione automatizzata. 
Versione IP60 per utilizzo interno con processo 
Conformal Coating contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE Compatibilità LINEA LUCE FLEX

WHITE / Singolo LED / LL6

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -20/+55 85 8 120 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (12 /24Vdc): 5/10m
Lung. max alimentazione doppia (12 /24Vdc): 10/20m

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 1800K,  V2 -2200K e V5 - 2500K
** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 

elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

LED SMD 3014

Taglio ogni 50mm

Distanza LED 8.5mm

EASY LINE / Clear

EASY LINE / Transparent

EASY LINE / Frost

6.
5

14

6.
5

14

6.
5

14

MINI LINE / L103 - L104

MIDI LINE / L201 - L204 - L205

AJUSTABLE LINE / L 401
15.7

19

20
.5

17.5

16
.5 20

19.7

RECESSED LINE / L601 - L602 - L608 - L609 - L612

17.4

9.
4

17.5

10
.9

24.5

7.
2

17.5

30

10
.5 12.6

53

14

13

28.5

61.5

14

23.5

96

18.5

Rmin = 3cmDiresione flessibilità

WWW.LEDITALY.COM

Made in Italy

+

50

8,5

10
,4

0,3
1,1
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FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70

140

210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL9-V.24/48.20/60 2700 920

24 / 48 Vdc 20 / 60
LL9-W.24/48.20/60 3000 890
LL9-N.24/48.20/60 4000 950
LL9-C. 24/48.20/60 5000 890

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 204 
LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Fissaggio tramite adesivo, non richiede 
dissipazione. Dimmerabile, 8W/m, 24/48Vdc. 
Fabbricata in linea di produzione automatizzata. 
Versione IP60 per utilizzo interno con processo 
Conformal Coating contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE Compatibilità LINEA LUCE FLEX

WHITE / Singolo LED / LL9

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -20/+55 85 8 204 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 7/14m
Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 14/28m

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 1800K,  V2 -2200K e V5 - 2500K
** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 

elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

MINI LINE / Top e Side Light

EASY LINE 

MIDI LINE/ Top e Side Light

LED SMD 3014

Taglio ogni 29.6mm @24V

Taglio ogni 58.9mm @48V

Distanza LED 5mm

MINI LINE / L102 - L103 - L104

MIDI LINE / L201 - L204 - L205

11.2

14
.2

19

20
.5

17.5

16
.5 20

19.7

HIGH LINE / Top e Side Light

19

16

9.
5

8

6.
5

9.5

9.
5

8

11

10

11

10

19

16

17.4

9.
4

17.5

10
.9

AJUSTABLE LINE / L 401
15.7

RECESSED LINE / L601 - L602 - L608 - L609 - L612

24.5

7.
2

17.5

30

10
.5 12.6

53

14

13

28.5

61.5

14

23.5

96

18.5

Rmin = 3cmDiresione flessibilità

LEDITALY.COM

29,6 - 24V

5

6,
3LEDITALY.COM

58,9 -  48V

0,3
1,1
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FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70

140

210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL10-V.24/48.20/60 2700 1320

24 / 48 Vdc 20 / 60
LL10-W.24/48.20/60 3000 1330
LL10-N.24/48.20/60 4000 1300
LL10-C. 24/48.20/60 5000 1360

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 204 
LED metro, disponibile con varie tonalità di 
luce. Fissaggio tramite adesivo, non richiede 
dissipazione. Dimmerabile, 11W/m, 24/48Vdc. 
Fabbricata in linea di produzione automatizzata. 
Versione IP60 per utilizzo interno con processo 
Conformal Coating contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE Compatibilità LINEA LUCE FLEX

WHITE / Singolo LED / LL10

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -20/+55 85 11 204 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 6/12m
Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 12/24m

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 1800K,  V2 -2200K e V5 - 2500K
** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettri-

ci, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

MINI LINE / Top e Side Light

EASY LINE 

MIDI LINE/ Top e Side Light

MINI LINE / L102 - L103 - L104

MIDI LINE / L201 - L204 - L205

11.2

14
.2

19

20
.5

17.5

16
.5 20

19.7

HIGH LINE / Top e Side Light

19

16

9.
5

8

6.
5

9.5

9.
5

8

11

10

11

10

19

16

17.4

9.
4

17.5

10
.9

AJUSTABLE LINE / L 401
15.7

RECESSED LINE / L601 - L602 - L603 - L608 - L609 - L612

24.5

7.
2

17.5

30

10
.5 12.6

53

14

13

28.5

61.5

14

23.5

96

18.5

19
.8

17.6

24

LED SMD 3014

Taglio ogni 29.6mm @24V

Taglio ogni 58.9mm @48V

Distanza LED 5mm

Rmin = 3cmDiresione flessibilità

LEDITALY.COM

29,6 - 24V

5

6,
3LEDITALY.COM

58,9 -  48V

0,3
1,1
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RECESSED LINE / L601 - L602 - L603 - L608 - L609 - L612 EASY LINE / Frost

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70

140

210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL12-V.12/24.20/60 2700 1390

12 / 24 Vdc 20 / 60
LL12-W.12/24.20/60 3000 1440
LL12-N. 12/24.20/60 4000 1790
LL12-C. 12/24.20/60 5000 1740

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 240 LED 
metro, disponibile con varie tonalità di luce. 
Richiede accoppiamento con biadesivo termico 
a dissipatore. Dimmerabile, 13W/m, 12/24Vdc. 
Fabbricata in linea di produzione automatizzata. 
Versione IP60 per utilizzo interno con processo 
Conformal Coating contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE Compatibilità LINEA LUCE FLEX

WHITE / Singolo LED / LL12

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -20/+55 85 13 240 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (12/24Vdc): 2.5/5m
Lung. max alimentazione doppia (12/24Vdc): 5/10m

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 1800K,  V2 -2200K e V5 - 2500K
** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettri-

ci, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

LED SMD 3014

Taglio ogni 25mm 

Distanza LED 4mm

MINI LINE / L103 - L104

MIDI LINE / L201 - L203 - L204 - L205
19

20
.5

17.5

16
.5 20

19.7

17.4

9.
4

17.5

10
.9

AJUSTABLE LINE / L 401 - L402 - L403
15.7

EASY LINE / Clear

EASY LINE / Transparent

6.
5

14

6.
5

14

6.
5

14

17.5

16
.2

24

24.5

7.
2

17.5

30

10
.5 12.6

53

14
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Diresione flessibilità

25

4

10

+ LED ITALY

Made in Italy
0,3
1,1



22 leditaly.com info@leditaly.com

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70
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210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL15-V.24/48.20/60 2700 1740

24 / 48 Vdc 20 / 60
LL15-W.24/48.20/60 3000 1735
LL15-N.24/48.20/60 4000 1795
LL15-C. 24/48.20/60 5000 1750

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 204 LED 
metro, disponibile con varie tonalità di luce. 
Richiede accoppiamento con biadesivo termico 
a dissipatore. Dimmerabile, 16W/m, 24/48Vdc. 
Fabbricata in linea di produzione automatizzata. 
Versione IP60 per utilizzo interno con processo 
Conformal Coating contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE

WHITE / Singolo LED / LL15

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -20/+55 85 16 204 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (24/48Vdc): 5/10m
Lung. max alimentazione doppia (24/48Vdc): 10/20m

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 1800K,  V2 -2200K e V5 - 2500K
** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 

elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

MIDI LINE / L202 - L203

HIDDEN LINE / L501 - L502 - L503

AJUSTABLE LINE / L 402 - L403

RECESSED LINE / L610 - L611
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LED SMD 3014

Taglio ogni 29.6mm @24V

Taglio ogni 58.9mm @48V

Distanza LED 5mm

Rmin = 3cmDiresione flessibilità
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RECESSED LINE / L603 - L604 - L605 - L606 - L610 - L611

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70

140

210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL18-V.12/24.20/60 2700 2065

12 / 24 Vdc 20 / 60
LL18-W.12/24.20/60 3000 1975
LL18-N. 12/24.20/60 4000 2025
LL18-C. 12/24.20/60 5000 2170

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 240 LED 
metro, disponibile con varie tonalità di luce. 
Richiede accoppiamento con biadesivo termico 
a dissipatore. Dimmerabile, 18W/m, 12/24Vdc. 
Fabbricata in linea di produzione automatizzata. 
Versione IP60 per utilizzo interno con processo 
Conformal Coating contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE

WHITE / Singolo LED / LL18

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -20/+55 85 18 240 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (12/24Vdc): 2/4m
Lung. max alimentazione doppia (12/24Vdc): 4/8m

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 1800K,  V2 -2200K e V5 - 2500K
** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 

elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica
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LED SMD 3014

Taglio ogni 25mm 

Distanza LED 4mm

Rmin = 3cm
Diresione flessibilità
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FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20
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60°

90°

70
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210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Codice Temperatura colore (K)* Flusso luminoso (lm/mt)** Tensione IP
LL19-V.12/24.20/60 2700 2630

12 / 24 Vdc 20 / 60
LL19-W.12/24.20/60 3000 2450
LL19-N. 12/24.20/60 4000 2910
LL19-C. 12/24.20/60 5000 2615

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 240 LED 
metro, disponibile con varie tonalità di luce. 
Richiede accoppiamento con biadesivo termico 
a dissipatore. Dimmerabile, 24W/m, 12/24Vdc. 
Fabbricata in linea di produzione automatizzata. 
Versione IP60 per utilizzo interno con processo 
Conformal Coating contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE

WHITE / Singolo LED / LL19

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -20/+55 85 24 240 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (12/24Vdc): 2/4m
Lung. max alimentazione doppia (12/24Vdc): 4/8m

* Su richiesta disponibili anche Extra Warm White V8 - 1800K,  V2 -2200K e V5 - 2500K
** I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti 

elettrici, i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

LED SMD 3014

Taglio ogni 25mm 

Distanza LED 4mm

Rmin = 3cm
Diresione flessibilità
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RECESSED LINE / L610 - L611

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20
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cd/klm

C90/270C0/C180

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 78 LED 
metro, disponibile con varie tonalità di luce o colore 
singolo. Richiede accoppiamento con biadesivo 
termico a dissipatore. Dimmerabile, 14W/m, 24Vdc. 
Fabbricata in linea di produzione automatizzata. 
Versione IP60 per utilizzo interno con processo 
Conformal Coating contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE

WHITE / Singolo LED / LL24

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -20/+55 85 14 78 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 7m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 14m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

LED SMD 3030

Taglio ogni 90mm 

Distanza LED 12.9mm
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL24-V.24.20/60 2700 1625

24 Vdc 20 / 60
LL24-W.24.20/60 3000 1710
LL24-N.24.20/60 4000 1780
LL24-C.24.20/60 5000 1655

Colore singolo Nanometria  (nm) Tensione IP
LL24-R.24.20/60 Rosso 625

24 Vdc 20 / 60
LL24-G.24.20/60 Verde 525
LL24-B.24.20/60 Blu 465
LL24-A.24.20/60 Ambra 590
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90

12,85

8

+ 24

-

WWW.LEDITALY.COM

0,5
1,3



26 leditaly.com info@leditaly.com

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20
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210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 78 LED 
metro, disponibile con varie tonalità di luce o colore 
singolo. Richiede accoppiamento con biadesivo 
termico a dissipatore. Dimmerabile, 24W/m, 24Vdc. 
Fabbricata in linea di produzione automatizzata. 
Versione IP60 per utilizzo interno con processo 
Conformal Coating contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE

WHITE / Singolo LED / LL25

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -20/+55 85 24 78 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

MIDI LINE / L202 - L203 - L204 AJUSTABLE LINE / L402 - L403
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL25-V.24.20/60 2700 2300

24 Vdc 20 / 60
LL25-W.24.20/60 3000 2810
LL25-N.24.20/60 4000 2820
LL25-C.24.20/60 5000 3010

Colore singolo Nanometria  (nm) Tensione IP
LL25-R.24.20/60 Rosso 625

24 Vdc 20 / 60
LL25-G.24.20/60 Verde 525
LL25-B.24.20/60 Blu 465
LL25-A.24.20/60 Ambra 590

22.6

10

30

25

HIDDEN LINE / L501 - L502 - L503
18.7

18
.7

26

16

16

30.8

13

9.3

HIGH LINE / L301 - L 302 - L303 - L304 - L305
75

7875

38

80

53.8

RECESSED LINE / L604 - L605 - L606 - L610 - L611

44

35

35

48.6

33.6

32
.5

33.6

73.6

32
.8

65.4

25.1

19
7

65.4

19

25.4

7

33

33

35

35

LED SMD 3030

Taglio ogni 90mm 

Distanza LED 12.9mm

Rmin = 3cmDiresione flessibilità
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FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20
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cd/klm

C90/270C0/C180

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 78 LED 
metro, disponibile con varie tonalità di luce o colore 
singolo. Richiede accoppiamento con biadesivo 
termico a dissipatore. Dimmerabile, 34W/m, 24Vdc. 
Fabbricata in linea di produzione automatizzata. 
Versione IP60 per utilizzo interno con processo 
Conformal Coating contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE

WHITE / Singolo LED / LL26

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -20/+55 85 34 78 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 4m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 8m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL26-V.24.20/60 2700 3350

24 Vdc 20 / 60
LL26-W.24.20/60 3000 3660
LL26-N.24.20/60 4000 3760
LL26-C.24.20/60 5000 3985

Colore singolo Nanometria  (nm) Tensione IP
LL26-R.24.20/60 Rosso 625

24 Vdc 20 / 60
LL26-G.24.20/60 Verde 525
LL26-B.24.20/60 Blu 465
LL26-A.24.20/60 Ambra 590

LED SMD 3030

Taglio ogni 90mm 

Distanza LED 12.9mm

Rmin = 3cmDiresione flessibilità

90

12,85

8

+ 24

-

WWW.LEDITALY.COM

0,5
1,3



28 leditaly.com info@leditaly.com

MIDI LINE / L201 - L204 - L205 HIGH LINE / Top e Side Light

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20
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cd/klm

C90/270C0/C180

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 108 LED 
metro, disponibile con varie tonalità di luce o 
colore singolo. Fissaggio tramite adesivo, non 
richiede dissipazione. Dimmerabile, 6W/m, 24Vdc. 
Fabbricata in linea di produzione automatizzata. 
Versione IP60 per utilizzo interno con processo 
Conformal Coating contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE Compatibilità LINEA LUCE FLEX

WHITE / Singolo LED / LL27

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -20/+55 85 6 108 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 10m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 20m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

LED SMD 3030

Taglio ogni 64mm 

Distanza LED 9.1mm

AJUSTABLE LINE / L401

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL27-V.24.20/60 2700 810

24 Vdc 20 / 60
LL27-W.24.20/60 3000 690
LL27-N.24.20/60 4000 750
LL27-C.24.20/60 5000 910

Colore singolo Nanometria  (nm) Tensione IP
LL27-R.24.20/60 Rosso 625

24 Vdc 20 / 60
LL27-G.24.20/60 Verde 525
LL27-B.24.20/60 Blu 465
LL27-A.24.20/60 Ambra 590
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Rmin = 3cmDiresione flessibilità
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HIGH LINE / Top e Side Light
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RECESSED LINE / L603

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20
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cd/klm

C90/270C0/C180

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 108 LED 
metro, disponibile con varie tonalità di luce o 
colore singolo. Fissaggio tramite adesivo, non 
richiede dissipazione. Dimmerabile, 11W/m, 24Vdc. 
Fabbricata in linea di produzione automatizzata. 
Versione IP60 per utilizzo interno con processo 
Conformal Coating contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE Compatibilità LINEA LUCE FLEX

WHITE / Singolo LED / LL28

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -20/+55 85 11 108 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 7m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 14m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

AJUSTABLE LINE / L401

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL28-V.24.20/60 2700 1340

24 Vdc 20 / 60
LL28-W.24.20/60 3000 1310
LL28-N.24.20/60 4000 1430
LL28-C.24.20/60 5000 1370

Colore singolo Nanometria  (nm) Tensione IP
LL28-R.24.20/60 Rosso 625

24 Vdc 20 / 60
LL28-G.24.20/60 Verde 525
LL28-B.24.20/60 Blu 465
LL28-A.24.20/60 Ambra 590
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Rmin = 3cmDiresione flessibilità

LED SMD 3030

Taglio ogni 64mm 

Distanza LED 9.1mm
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RECESSED LINE / L603 - L610 - L611

AJUSTABLE LINE / L402 - L403
24 22.6

10

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20
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cd/klm

C90/270C0/C180

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 108 LED 
metro, disponibile con varie tonalità di luce o colore 
singolo. Richiede accoppiamento con biadesivo 
termico a dissipatore. Dimmerabile, 16W/m, 24Vdc. 
Fabbricata in linea di produzione automatizzata. 
Versione IP60 per utilizzo interno con processo 
Conformal Coating contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE

WHITE / Singolo LED / LL29

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -20/+55 85 16 108 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 6m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 12m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

LED SMD 3030

Taglio ogni 64mm 

Distanza LED 9.1mm

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL29-V.24.20/60 2700 1835

24 Vdc 20 / 60
LL29-W.24.20/60 3000 1910
LL29-N.24.20/60 4000 1920
LL29-C.24.20/60 5000 2195

Colore singolo Nanometria  (nm) Tensione IP
LL29-R.24.20/60 Rosso 625

24 Vdc 20 / 60
LL29-G.24.20/60 Verde 525
LL29-B.24.20/60 Blu 465
LL29-A.24.20/60 Ambra 590
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HIGH LINE / L301 - L 302 - L303 - L304 - L305

24 22.6

10

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20
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Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 108 LED 
metro, disponibile con varie tonalità di luce o colore 
singolo. Richiede accoppiamento con biadesivo 
termico a dissipatore. Dimmerabile, 24W/m, 24Vdc. 
Fabbricata in linea di produzione automatizzata. 
Versione IP60 per utilizzo interno con processo 
Conformal Coating contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE

WHITE / Singolo LED / LL30

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -20/+55 85 24 108 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL30-V.24.20/60 2700 2810

24 Vdc 20 / 60
LL30-W.24.20/60 3000 2610
LL30-N.24.20/60 4000 2910
LL30-C.24.20/60 5000 3310

Colore singolo Nanometria  (nm) Tensione IP
LL30-R.24.20/60 Rosso 625

24 Vdc 20 / 60
LL30-G.24.20/60 Verde 525
LL30-B.24.20/60 Blu 465
LL30-A.24.20/60 Ambra 590
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Rmin = 3cmDiresione flessibilità

LED SMD 3030

Taglio ogni 64mm 

Distanza LED 9.1mm
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WHITE / Doppio LED
La richiesta di elementi lineari a plafone aventi prestazioni illuminotecniche elevate, atti a 
sostituire le precedenti sorgenti luminose, ha richiesto la realizzazione di una nuova famiglia 
di strip LED ad elevate prestazioni, con assorbimenti contenuti nell’ottica del risparmio 
energetico. 

I nuovissimi modelli LL40, LL41, LL42, LL43 sono tutti dotati di doppia fila parallela di LED 
per un totale di 216 SMD 3030 LED metro. Il circuito stampato, ottimizzato per la conducibilità 
elettrica è stato progettato per una ideale dissipazione del calore tramite adeguato 
accoppiamento termico ed inserimento in uno dei profili suggeriti nel nostro catalogo.

Applicazioni

RESIDENZIALE INDUSTRIALEINTERNO NEGOZIHOSPITALITYYINTERNO UFFICI

SSSHHHOPOPOP

White.
Doppio LED
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Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL 40 85 216 113 1524 5 10 pag.  34

LL 43 85 216 111 45 1.524 3 pag.  37

LL 41 85 216 113 2524 2.5 5 pag.  35

LL 42 85 216 112 3524 2 4 pag.  36

    LLXX    -    X    .   24   .    (20/60)    
Temperatura 

colore
Voltaggio Grado di 

protezione IP
Linea 
luce

Composizione codice

Temperatura colore

V = Very Warm White

W = Warm White

N = Neutral White

C = Cool White

A = Ambra

R = Rosso

G = Verde

B = Blu

Linea 
Luce
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FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70

140

210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL40-V.24.20/60 2700 2050

24 Vdc 20 / 60
LL40-W.24.20/60 3000 2150
LL40-N.24.20/60 4000 2040
LL40-C.24.20/60 5000 2430

Colore singolo Nanometria  (nm) Tensione IP
LL40-R.24.20/60 Rosso 625

24 Vdc 20 / 60
LL40-G.24.20/60 Verde 525
LL40-B.24.20/60 Blu 465
LL40-A.24.20/60 Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 216 LED 
metro, disponibile con varie tonalità di luce o colore 
singolo. Richiede accoppiamento con biadesivo 
termico a dissipatore. Dimmerabile, 15W/m, 24Vdc. 
Fabbricata in linea di produzione automatizzata. 
Versione IP60 per utilizzo interno con processo 
Conformal Coating contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE

WHITE / Doppio LED / LL40

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -20/+55 85 15 216 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

LED SMD 3030

Taglio ogni 27.5mm

Distanza LED 9.2mm
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Rmin = 15cmDiresione flessibilità
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FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70

140

210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL41-V.124.20/60 2700 3015

24 Vdc 20 / 60
LL41-W.24.20/60 3000 3045
LL41-N.24.20/60 4000 3135
LL41-C.24.20/60 5000 3400

Colore singolo Nanometria  (nm) Tensione IP
LL41-R.24.20/60 Rosso 625

24 Vdc 20 / 60
LL41-G.24.20/60 Verde 525
LL41-B.24.20/60 Blu 465
LL41-A.24.20/60 Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 216 LED 
metro, disponibile con varie tonalità di luce o colore 
singolo. Richiede accoppiamento con biadesivo 
termico a dissipatore. Dimmerabile, 25W/m, 24Vdc. 
Fabbricata in linea di produzione automatizzata. 
Versione IP60 per utilizzo interno con processo 
Conformal Coating contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE

WHITE / Doppio LED / LL41

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -20/+55 85 25 216 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 2.5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica
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LED SMD 3030

Taglio ogni 27.5mm

Distanza LED 9.2mm

Rmin = 15cmDiresione flessibilità

27,5 9,2

15

0,5
1,2
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HIDDEN LINE / L504

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70

140

210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL42-V.24.20/60 2700 3640

24 Vdc 20 / 60
LL42-W.24.20/60 3000 3860
LL42-N.24.20/60 4000 4050
LL42-C.24.20/60 5000 4585

Colore singolo Nanometria  (nm) Tensione IP
LL42-R.24.20/60 Rosso 625

24 Vdc 20 / 60
LL42-G.24.20/60 Verde 525
LL42-B.24.20/60 Blu 465
LL42-A.24.20/60 Ambra 590

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 216 LED 
metro, disponibile con varie tonalità di luce o colore 
singolo. Richiede accoppiamento con biadesivo 
termico a dissipatore. Dimmerabile, 35W/m, 24Vdc. 
Fabbricata in linea di produzione automatizzata. 
Versione IP60 per utilizzo interno con processo 
Conformal Coating contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE

WHITE / Doppio LED / LL42

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -20/+55 85 35 216 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 2m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 4m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica
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LED SMD 3030

Taglio ogni 27.5mm

Distanza LED 9.2mm

Rmin = 15cmDiresione flessibilità

27,5 9,2
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0,5
1,2
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75

78

Taglio ogni 27.5mm

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20
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90°

70
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210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE

WHITE / Doppio LED / LL43

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -20/+55 85 45 216 20/60 Si 120°

Curva fotometrica

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL43-V.124.20/60 2700 5680

24 Vdc 20 / 60
LL43-W.24.20/60 3000 6010
LL43-N.24.20/60 4000 6205
LL43-C.24.20/60 5000 6870

Colore singolo Nanometria  (nm) Tensione IP
LL43-R.24.20/60 Rosso 625

24 Vdc 20 / 60
LL43-G.24.20/60 Verde 525
LL43-B.24.20/60 Blu 465
LL43-A.24.20/60 Ambra 590

LED strip flessibile per utilizzo interno. 216 LED 
metro, disponibile con varie tonalità di luce o colore 
singolo. Richiede accoppiamento con biadesivo 
termico a dissipatore. Dimmerabile, 45W/m, 24Vdc. 
Fabbricata in linea di produzione automatizzata. 
Versione IP60 per utilizzo interno con processo 
Conformal Coating contro la polvere. 

Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 1.5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 3m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

LED SMD 3030

Distanza LED 9.2mm

Rmin = 15cmDiresione flessibilità

HIGH LINE / L306

27,5 9,2
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0,5
1,2
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WHITE / Optic LED
La collezione Linea Luce Optic LED rappresenta una vera innovazione nel settore 
dell’illuminazione lineare flessibile. Grazie alla nuovissima generazione di diodi LED  
Mid-Power SMD 3535 e dotati di microlenti a fascio stretto è possibile creare scenografie con 
luce di accento, anche con emissioni molto luminose in superfici curve grazie alla elevata 
flessibilità delle nostre strip LED. 

Le singole microlenti sono montate sul circuito stampato in Kapton© contestualmente al 
posizionamento dei LED. Le ottiche disponibili a fascio stretto consentono di proiettare diversi 
angoli di fascio: 10°, 30°, 60° e fascio asimmetrico 15x50°.  Tutte le strip sono, collaudate una 
ad una ed etichettate con numero seriale che ne permette una facile identificazione del lotto 
produttivo.

Applicazioni

RESIDENZIALE INDUSTRIALEINTERNO NEGOZIHOSPITALITYYINTERNO UFFICI

SSSHHHOPOPOP

White.
Optic LED
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Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL 32 85 20 - 9 pag.  40

LL 36 85 40 123 18 pag.  43

LL 33 85 20 - 18 pag.  41

LL 35 85 40 123 9 pag.  42

    LLXX    -    X    .   (24 / 48)   .    .20)    
Temperatura 

colore
Voltaggio Grado di 

protezione IP
Linea 
luce

Composizione codice

Temperatura colore

V = Very Warm White

W = Warm White

N = Neutral White

C = Cool White

A = Ambra

R = Rosso

G = Verde

B = Blu

Linea 
Luce

24 5
48 10

10
20

24 2.5
48 5

5
10

24 5
48 10

10
20

24 2.5
48 5

5
10
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Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

WHITE / Optic LED / LL32

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

LED strip flessibile per utilizzo interno. 20 LED 
metro con ottiche SMD 10°, 30°, 60° e 15+50°, 
disponibile con varie tonalità di luce, colore 
singolo, RGB o RGB-W. Richiede accoppiamento 
con biadesivo termico a dissipatore. Dimmerabile, 
9W/m, 24/48Vdc. Fabbricata in linea di produzione 
automatizzata. 

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3535 -20/+55 85 9 20 20 Si 10° / 30° 
60 ° / 15+50°

Lung. max alimentazione singola (24 / 48Vdc): 5 / 10m
Lung. max alimentazione doppia (24 / 48Vdc): 10 / 20m

LED SMD 3535

Taglio ogni 200mm @24V

Taglio ogni 400mm @48V 

Distanza LED 25mm

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL32-V.24/48.20 2700 1000

24 / 48 Vdc 20
LL32-W.24/48.20 3000 1030
LL32-N.24/48.20 4000 1050
LL32-C.24/48.20 5000 1075

Colore singolo Nanometria  (nm) Tensione IP
LL32-R.24/48.20 Rosso 450

24 / 48 Vdc 20
LL32-G.24/48.20 Verde 560
LL32-B.24/48.20 Blu 160
LL32-A.24/48.20 Ambra 560

OPTIC LINE / L1001 - L1002 OPTIC LINE / Top Light

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE Compatibilità LINEA LUCE FLEX

6.5

23.0

22.6

8.
5

30

25

Rmin = 6cmDiresione flessibilità

RGB Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL32-RGB.24/48.20 RGB 700 24 / 48 Vdc 20

RGB - W Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL32-RGBW.24/48.20 RGB - W 900 24 / 48 Vdc 20

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica
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Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

WHITE / Optic LED / LL33

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

LED strip flessibile per utilizzo interno. 20 LED 
metro con ottiche SMD 10°, 30°, 60° e 15+50°, 
disponibile con varie tonalità di luce, colore 
singolo, RGB o RGB-W. Richiede accoppiamento 
con biadesivo termico a dissipatore. Dimmerabile, 
18W/m, 24/48Vdc. Fabbricata in linea di produzione 
automatizzata. 

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3535 -20/+55 85 18 20 20 Si 10° / 30° 
60 ° / 15+50°

Lung. max alimentazione singola (24 / 48Vdc): 2.5 / 5m
Lung. max alimentazione doppia (24 / 48Vdc): 5 / 10m

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL33-V.24/48.20 2700 2200

24 / 48 Vdc 20
LL33-W.24/48.20 3000 2260
LL33-N.24/48.20 4000 2300
LL33-C.24/48.20 5000 2350

Colore singolo Nanometria  (nm) Tensione IP
LL33-R.24/48.20 Rosso 450

24 / 48 Vdc 20
LL33-G.24/48.20 Verde 560
LL33-B.24/48.20 Blu 160
LL33-A.24/48.20 Ambra 560

OPTIC LINE / L1001 - L1002 OPTIC LINE / Top Light

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE Compatibilità LINEA LUCE FLEX
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22.6

8.
5
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25

HIGH LINE / L301 - L 302 - L303 - L304 - L305

RECESSED LINE / L604 - L607
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35
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35
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LED SMD 3535

Taglio ogni 200mm @24V

Taglio ogni 400mm @48V 

Distanza LED 25mm

Rmin = 6cmDiresione flessibilità

RGB Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL33-RGB.24/48.20 RGB 1600 24 / 48 Vdc 20

RGB - W Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL33-RGBW.24/48.20 RGB - W 1800 24 / 48 Vdc 20

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

0° 30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

0°

30°

60°

90°

80

120

160

200

cd/klm

C90/270C0/C180

10°

6,
45

9,
4

9,
4

9,
4

30° 60° 15+50°

50

19
,3

200

0,3
2,5



42 leditaly.com info@leditaly.com

RGB Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL35-RGB.24/48.20 RGB 900 24 / 48 Vdc 20

RGB - W Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL35-RGBW.24/48.20 RGB - W 1100 24 / 48 Vdc 20

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 40 LED 
metro con ottiche SMD 10°, 30°, 60° e 15+50°, 
disponibile con varie tonalità di luce, colore 
singolo, RGB o RGB-W. Richiede accoppiamento 
con biadesivo termico a dissipatore. Dimmerabile, 
9W/m, 24/48Vdc. Fabbricata in linea di produzione 
automatizzata. 

WHITE / Optic LED / LL35

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3535 -20/+55 85 9 40 20 Si 10° / 30° 
60 ° / 15+50°

Lung. max alimentazione singola (24 / 48Vdc): 5 / 10m
Lung. max alimentazione doppia (24 / 48Vdc): 10 / 20m

LED SMD 3535

Taglio ogni 200mm @24V

Taglio ogni 400mm @48V 

Distanza LED 25mm

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL35-V.24/48.20 2700 1540

24 / 48 Vdc 20
LL35-W.24/48.20 3000 1575
LL35-N.24/48.20 4000 1700
LL35-C.24/48.20 5000 1720

Colore singolo Nanometria  (nm) Tensione IP
LL35-R.24/48.20 Rosso 450

24 / 48 Vdc 20
LL35-G.24/48.20 Verde 560
LL35-B.24/48.20 Blu 160
LL35-A.24/48.20 Ambra 560

OPTIC LINE / L1001 - L1002 OPTIC LINE / Top Light

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE Compatibilità LINEA LUCE FLEX

6.5

23.0

22.6

8.
5

30

25

Rmin = 6cmDiresione flessibilità

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica
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Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

WHITE / Optic LED / LL36

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

LED strip flessibile per utilizzo interno. 40 LED 
metro con ottiche SMD 10°, 30°, 60° e 15+50°, 
disponibile con varie tonalità di luce, colore 
singolo, RGB o RGB-W. Richiede accoppiamento 
con biadesivo termico a dissipatore. Dimmerabile, 
18W/m, 24/48Vdc. Fabbricata in linea di produzione 
automatizzata. 

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3535 -20/+55 85 18 40 20 Si 10° / 30° 
60 ° / 15+50°

Lung. max alimentazione singola (24 / 48Vdc): 2.5 / 5m
Lung. max alimentazione doppia (24 / 48Vdc): 5 / 10m

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP
LL36-V.24/48.20 2700 2675

24 / 48 Vdc 20
LL36-W.24/48.20 3000 2620
LL36-N.24/48.20 4000 2930
LL36-C.24/48.20 5000 2560

Colore singolo Nanometria  (nm) Tensione IP
LL36-R.24/48.20 Rosso 450

24 / 48 Vdc 20
LL36-G.24/48.20 Verde 560
LL36-B.24/48.20 Blu 160
LL36-A.24/48.20 Ambra 560

OPTIC LINE / L1001 - L1002 OPTIC LINE / Top Light

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE Compatibilità LINEA LUCE FLEX

6.5

23.0

22.6

8.
5

30

25

HIGH LINE / L301 - L 302 - L303 - L304 - L305

RECESSED LINE / L604 - L607

75

7875

38

80

53.8

33

33

35

35

44

35

35

70

35

55

LED SMD 3535

Taglio ogni 200mm @24V

Taglio ogni 400mm @48V 

Distanza LED 25mm

Rmin = 6cmDiresione flessibilità

RGB Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL36-RGB.24/48.20 RGB 1800 24 / 48 Vdc 20

RGB - W Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL36-RGBW.24/48.20 RGB - W 2000 24 / 48 Vdc 20

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica
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TUNABLE WHITE 
Le strip LED Tunable White sono state studiate per dare un ulteriore livello di confort visivo 
grazie alla miscelazione di due differenti tonalità di bianco tra di loro. Questo procedimento, 
che richiede un controllo esterno permette di ricreare le differenti condizioni di luminosità e 
di temperatura colore che sono presenti durante il giorno. 

Il circuito stampato in Kapton© a sezione ridotta è dotato di 240 LED, 120+120 SMD 3014, 
abbinati tra due tonalità differenti, la cui miscelazione permette una specifica escursione 
della temperatura colore entro il range previsto. 

Applicazioni

RESIDENZIALE INDUSTRIALEINTERNO NEGOZIHOSPITALITYINTERNO UFFICI

SSSHHHOPOPOP

Tunable white.
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Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL TW1 85 12 60+60 62 13 5 10 pag.  46

LL TW4 85 120+120 129 12 524 10 pag.  49

LL TW7 85 120+120 110 25 pag.  52

LL TW2 85 120+120 129 1224 5 10 pag.  47

LL TW3 85 120+120 129 1224 5 10 pag.  48

LL TW6 85 120+120 110 25 pag.  51

LL TW5 85 120+120 110 25 2.524 5 pag.  50

    LLXXX    -    (12/24)    .    (20/60)    
Voltaggio Grado di 

protezione IP
Linea 
luce

Composizione codice

24 2.5 5

24 2.5 5

Linea 
Luce

2700K - 5000K

2700K - 5000K

2700K - 5000K

2700K - 4000K

2700K - 4000K

1800K - 3000K

1800K - 3000K
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW1-12.20/60 2700
5000 800 12 Vdc 20 / 60

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70

140

210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 60+60 LED 
metro, bianco dinamico 2700K - 5000K. Richiede 
accoppiamento con biadesivo termico a dissipatore. 
Dimmerabile, 13W/m, 12Vdc. Fabbricata in linea 
di produzione automatizzata. Versione IP60 per 
utilizzo interno con processo Conformal Coating 
contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE Compatibilità LINEA LUCE FLEX

TUNABLE WHITE / LLTW1

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -20/+55 85 13 60+60 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (12 Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (12 Vdc): 10m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

LED SMD 3014

Taglio ogni 50mm

Distanza LED 8.5mm

HIGH LINE / Top e Total Light

EASY LINE / Transparent

HIGH LINE / Side Light
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MIDI LINE / L201 - L204 - L205 - L206
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Rmin = 3cmDiresione flessibilità
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FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70

140

210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 120+120 LED 
metro, bianco dinamico 2700K - 5000K. Richiede 
accoppiamento con biadesivo termico a dissipatore. 
Dimmerabile, 12W/m, 24Vdc. Fabbricata in linea 
di produzione automatizzata. Versione IP60 per 
utilizzo interno con processo Conformal Coating 
contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE Compatibilità LINEA LUCE FLEX

TUNABLE WHITE / LLTW2

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -20/+55 85 12 120+120 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

LED SMD 3014

Taglio ogni 50mm

Distanza LED 4.25mm

MINI LINE / L103 - L104

MIDI LINE / L202 - L203 - L206

AJUSTABLE LINE / L 401 - L403
15.7

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW2-24.20/60 2700
5000 1550 24 Vdc 20 / 60

MINI LINE / Top e Side Light

EASY LINE 

MIDI LINE/ Top e Side Light

HIGH LINE / Top e Side Light
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RECESSED LINE / L601 - L602 - L603 - L608 - L609 - L612
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Rmin = 3cmDiresione flessibilità
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW3-24.20/60 2700
4000 1550 24 Vdc 20 / 60

TUNABLE WHITE / LLTW3

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70

140

210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 120+120 LED 
metro, bianco dinamico 2700K - 4000K. Richiede 
accoppiamento con biadesivo termico a dissipatore. 
Dimmerabile, 12W/m, 24Vdc. Fabbricata in linea 
di produzione automatizzata. Versione IP60 per 
utilizzo interno con processo Conformal Coating 
contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE Compatibilità LINEA LUCE FLEX

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -20/+55 85 12 120+120 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

MINI LINE / L103 - L104

MIDI LINE / L202 - L203 - L206

AJUSTABLE LINE / L 401 - L403
15.7

MINI LINE / Top e Side Light

EASY LINE 

MIDI LINE/ Top e Side Light

HIGH LINE / Top e Side Light
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LED SMD 3014

Taglio ogni 50mm

Distanza LED 4.25mm

Rmin = 3cmDiresione flessibilità
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4,25 0,3
1,1
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW4-24.20/60 1800
3000 1550 24 Vdc 20 / 60

TUNABLE WHITE / LLTW4

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70

140

210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 120+120 LED 
metro, bianco dinamico 1800K - 3000K. Richiede 
accoppiamento con biadesivo termico a dissipatore. 
Dimmerabile, 12W/m, 24Vdc. Fabbricata in linea 
di produzione automatizzata. Versione IP60 per 
utilizzo interno con processo Conformal Coating 
contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE Compatibilità LINEA LUCE FLEX

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -20/+55 85 12 120+120 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

MINI LINE / L103 - L104

MIDI LINE / L202 - L203 - L206

AJUSTABLE LINE / L 401 - L403
15.7

MINI LINE / Top e Side Light

EASY LINE 

MIDI LINE/ Top e Side Light

HIGH LINE / Top e Side Light
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LED SMD 3014

Taglio ogni 50mm

Distanza LED 4.25mm

Rmin = 3cmDiresione flessibilità
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TUNABLE WHITE / LLTW5

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70

140

210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

LED strip flessibile per utilizzo interno. 120+120 LED 
metro, bianco dinamico 2700K - 5000K. Richiede 
accoppiamento con biadesivo termico a dissipatore. 
Dimmerabile, 25W/m, 24Vdc. Fabbricata in linea 
di produzione automatizzata. Versione IP60 per 
utilizzo interno con processo Conformal Coating 
contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -20/+55 85 25 120+120 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 2.5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

HIGH LINE / L301 - L 302 - L303 - L304 - L305 - L306

AJUSTABLE LINE / L 402

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW5-24.20/60 2700
5000 2650 24 Vdc 20 / 60

HIDDEN LINE / L504

RECESSED LINE / L604 - L605 - L606

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili
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LED SMD 3014

Taglio ogni 50mm

Distanza LED 4.25mm

Rmin = 3cmDiresione flessibilità
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4,25 0,3
1,1
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TUNABLE WHITE / LLTW6
Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW6-24.20/60 2700
4000 2650 24 Vdc 20 / 60

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70

140

210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

LED strip flessibile per utilizzo interno. 120+120 LED 
metro, bianco dinamico 2700K - 4000K. Richiede 
accoppiamento con biadesivo termico a dissipatore. 
Dimmerabile, 25W/m, 24Vdc. Fabbricata in linea 
di produzione automatizzata. Versione IP60 per 
utilizzo interno con processo Conformal Coating 
contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -20/+55 85 25 120+120 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 2.5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

HIGH LINE / L301 - L 302 - L303 - L304 - L305 - L306

AJUSTABLE LINE / L 402 HIDDEN LINE / L504

RECESSED LINE / L604 - L605 - L606

75

7875

38

80

53.8

33

33

35

35

44

35

35

24 30

30

48.6

33.6

32
.5

33.6

73.6

32
.8

75

78

LED SMD 3014

Taglio ogni 50mm

Distanza LED 4.25mm

Rmin = 3cmDiresione flessibilità
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FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

TUNABLE WHITE / LLTW7

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE

HIGH LINE / L301 - L 302 - L303 - L304 - L305 - L306

AJUSTABLE LINE / L 402 HIDDEN LINE / L504

RECESSED LINE / L604 - L605 - L606
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLTW7-24.20/60 1800
3000 2650 24 Vdc 20 / 60
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C90/270C0/C180

LED strip flessibile per utilizzo interno. 120+120 LED 
metro, bianco dinamico 1800K - 3000K. Richiede 
accoppiamento con biadesivo termico a dissipatore. 
Dimmerabile, 25W/m, 24Vdc. Fabbricata in linea 
di produzione automatizzata. Versione IP60 per 
utilizzo interno con processo Conformal Coating 
contro la polvere. 

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3014 -20/+55 85 25 120+120 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 2.5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 5m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

75

78

LED SMD 3014

Taglio ogni 50mm

Distanza LED 4.25mm

Rmin = 3cmDiresione flessibilità
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4,25 0,3
1,1
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RGB
La collezione di strip LED flessibili Linea Luce si compone anche di modelli dedicati ad 
applicazioni particolari od a esigenze architetturali e di entertainment. Molti modelli a 
catalogo, sia a singolo che a doppio LED, sono disponibili anche in versione con diodo colorato 
nei colori primari RED, GREEN BLU, e nei colori AMBER o PINK. 

Le strip LED RGB Linea Luce RGB1 ed RGB3, questa ultima da utilizzare in abbinamento ai 
nostri profili, permettono una perfetta riproduzione delle infinite tonalità. Linea Luce RGB3, 
dotata di120 SMD metro ha una ottimale diffusione del colore. Linea Luce RGBW con 60 LED 
Full RGB e 60 LED bianchi permette un duplice utilizzo della strip stessa.

Applicazioni

RESIDENZIALE INDUSTRIALEINTERNO NEGOZIHOSPITALITYYINTERNO UFFICI

SSSHHHOPOPOP

RGB.
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Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL RGB1 80 pag.  56

LL RGBW 80 60+60 45 19.2 424 8 pag.  59

LL RGB2 80 35 25 pag.  57

LL RGB3 80 120 55 15.524 5 10 pag.  58

    LLXXX    -    (12/24)    .    (20/60)    
Voltaggio Grado di 

protezione IP
Linea 
luce

Composizione codice

Linea 
Luce

60 35 1512
24

2.5
5

5
10

6012
24

2
4

4
8
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLRGB1-12/24.20/60 RGB 515 12 / 24 Vdc 20 / 60

HIGH LINE / Top e Side Light

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70
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210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 60 
LED metro, RGB. Richiede accoppiamento con 
biadesivo termico a dissipatore. Dimmerabile, 
15W/m, 12/24Vdc. Fabbricata in linea di produzione 
automatizzata. Versione IP60 per utilizzo interno 
con processo Conformal Coating contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE Compatibilità LINEA LUCE FLEX

RGB / LLRGB1

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 5050 -20/+55 80 15 60 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (12/24 Vdc): 2.5/5m
Lung. max alimentazione doppia (12/24 Vdc): 5/10m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

LED SMD 5050 

Taglio ogni 100mm

Distanza LED 16mm

EASY LINE / Transparent, Clear e Frost19
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MIDI LINE / L201 - L204 - L205 - L206
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25

Rmin = 3cmDiresione flessibilità

R
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B
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLRGB2-12/24.20/60 RGB 855 12 / 24 Vdc 20 / 60

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70

140

210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 60 
LED metro, RGB. Richiede accoppiamento con 
biadesivo termico a dissipatore. Dimmerabile, 
25W/m, 12/24Vdc. Fabbricata in linea di produzione 
automatizzata. Versione IP60 per utilizzo interno 
con processo Conformal Coating contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE

RGB / LLRGB2

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 5050 -20/+55 80 25 60 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (12/24 Vdc): 2/4m
Lung. max alimentazione doppia (12/24 Vdc): 4/8m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

MIDI LINE / L202 - L203 - L206 AJUSTABLE LINE / L 402 - L403
17.5

16
.2

20

16 30
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HIDDEN LINE / L504
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RECESSED LINE / L604 - L605 - L606
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35
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33.6

32
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HIGH LINE / L301 - L 302 - L303 - L304 - L305 - L306
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7875
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35

35 75
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Rmin = 3cmDiresione flessibilità

LED SMD 5050 

Taglio ogni 100mm

Distanza LED 16mm

LED ITALY+24
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLRGB3-24.20/60 RGB 810 24 Vdc 20 / 60

RGB / LLRGB3

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70

140

210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 120 
LED metro, RGB. Richiede accoppiamento con 
biadesivo termico a dissipatore. Dimmerabile, 
15.5W/m, 24Vdc. Fabbricata in linea di produzione 
automatizzata. Versione IP60 per utilizzo interno 
con processo Conformal Coating contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE Compatibilità LINEA LUCE FLEX

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3535 -20/+55 80 15.5 120 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 5m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 10m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

LED SMD 3535

Taglio ogni 50mm

Distanza LED 8.5mm

MINI LINE / L103 - L104

AJUSTABLE LINE / Tutti i modelli 

MIDI LINE / Tutti i modelli 
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Rmin = 3cmDiresione flessibilità
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LLRGBW-24.20/60 RGB 
+ W (3000K)

560
910

24 Vdc 20 / 60

RGB / LLRGBW

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70

140

210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 60+60 LED 
metro, RGB + W (3000K). Richiede accoppiamento 
con biadesivo termico a dissipatore. Dimmerabile, 
19.2W/m, 24Vdc. Fabbricata in linea di produzione 
automatizzata. Versione IP60 per utilizzo interno 
con processo Conformal Coating contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE Compatibilità LINEA LUCE FLEX

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

FULL RGB SMD 5050
WHITE SMD 2835 -20/+55 80 19.2 60+60 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (24Vdc): 4m
Lung. max alimentazione doppia (24Vdc): 8m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

FULL RGB SMD 5050

Taglio ogni 100mm

Distanza LED 16.8mm

MIDI LINE / L202 - L203 - L206

AJUSTABLE LINE / L 402 - L403

HIGH LINE / Top e Side Light
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100

16,8

12

0,6
2,1



60

RGB DOT
Miscelare colore e movimento per valenze scenografiche della luce o rappresentare segnali 
dinamici, capaci di trasmettere messaggi al pari delle parole. Led Italy ha creato l’innovativa 
gamma di prodotti lineari flessibili per utilizzi utilizzando la tecnica del Digital Signage. 

Ogni singola strip LED è dotata di diodi LED DOT FULL RGB WS 2813 direttamente e 
singolarmente indirizzabili tramite controller esterni, la cui programmazione avviene tramite 
software dedicati. Pensate per l’ambito ambito scenografico, televisivo ed architetturale, tutte 
le Strip LED RGB DOT sono fabbricate in linee di produzione automatizzate. 

Applicazioni

RESIDENZIALE INDUSTRIALEINTERNO NEGOZIHOSPITALITYYINTERNO UFFICI

SSSHHHOPOPOP

RGB DOT.
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Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL 30D 80 pag.  62

LL 60D 80 - 18 pag.  63

LL 114D 80 144 - 3612 4 8 pag.  64

    LLXXX    -    (12)    .    (20/60)    
Voltaggio Grado di 

protezione IP
Linea 
luce

Composizione codice

Linea 
Luce

30 - 912 10 20

6012 6 3
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL30D-12.20/60 RGB DOT - 12 Vdc 20 / 60

HIGH LINE / Top e Side Light

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70

140

210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 30 LED 
metro, RGB indirizzabile singolarmente. Fissaggio 
tramite adesivo, non richiede dissipazione. 
Dimmerabile, 9W/m, 12Vdc. Fabbricata in linea 
di produzione automatizzata. Versione IP60 per 
utilizzo interno con processo Conformal Coating 
contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE FLEX

RGB DOT / LL30D

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD WS2818 -20/+55 80 9 30 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (12 Vdc): 10m
Lung. max alimentazione doppia (12 Vdc): 20m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

SMD WS2818

Taglio ogni 33.3mm

Distanza LED 33.3mm
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Rmin = 3cmDiresione flessibilità
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL60D-12.20/60 RGB DOT - 12 Vdc 20 / 60

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70

140

210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 60 LED 
metro, RGB indirizzabile singolarmente. Richiede 
accoppiamento con biadesivo termico a dissipatore. 
Dimmerabile, 18W/m, 12Vdc. Fabbricata in linea 
di produzione automatizzata. Versione IP60 per 
utilizzo interno con processo Conformal Coating 
contro la polvere. 

RGB DOT / LL60D

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD WS2818 -20/+55 80 18 60 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (12 Vdc): 10m
Lung. max alimentazione doppia (12 Vdc): 20m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

SMD WS2818

Taglio ogni 11.1mm

HIGH LINE / Top e Side Light
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Rmin = 3cmDiresione flessibilità

Distanza LED  16.6mm
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Codice Temperatura colore (K) Flusso luminoso (lm/mt)* Tensione IP

LL144D-12.20/60 RGB DOT - 12 Vdc 20 / 60

RGB DOT / LL144D

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP60IP20

0° 30°

60°

90°

70

140

210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno. 144 LED 
metro, RGB indirizzabile singolarmente. Richiede 
accoppiamento con biadesivo termico a dissipatore. 
Dimmerabile, 36W/m, 12Vdc. Fabbricata in linea 
di produzione automatizzata. Versione IP60 per 
utilizzo interno con processo Conformal Coating 
contro la polvere. 

Compatibilità LINEA LUCE FLEX

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD WS2818 -20/+55 80 36 144 20/60 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (12Vdc): 4m
Lung. max alimentazione doppia (12Vdc): 8m

* I valori riportati sono valori tipici. Dovuti alla tolleranza del processo di produzione e ai componenti elettrici, 
i valori di luminosità e potenza elettrica possono variare fino al 5%. Binning: 3 MacAdam.

Curva fotometrica

SMD WS2818

Taglio ogni 7mm

Distanza LED 7mm

HIGH LINE / Top e Side Light

19

16

19

16

Rmin = 3cmDirezione flessibilità
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7
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5V 5V 5V 5V 5V 5V 5V
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UVC
La strip LED LINEA LUCE UVC è nata per soddisfare le richieste di applicazioni volte alla 
sanificazione delle superfici e degli ambienti. Il LED al suo interno è composto da due 
chip, UVA + UVC, per avere una doppia valenza: una leggera luce blu e l’effetto ricercato di 
sterilizzazione e disinfezione. La strip LED è composta da 60 LED UVC al metro e richiede 
accoppiamento con biadesivo termico a dissipatore. 

Per garantire un alto grado di sicurezza, bisogna dotare la strip LED di un sistema di 
schermatura adeguato e di spegnimento tramite sensori di rivelamento e presenza. L’utilizzo 
di LED UVC rende inattivi specifici coronavirus quali SARS-CoV e MERS-CoV.

Applicazioni

RESIDENZIALE INDUSTRIALEINTERNO NEGOZIHOSPITALITYYINTERNO UFFICI

SSSHHHOPOPOP

UVC.
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Colori 
disponibil i

Tensione
[Volt] LED /  m

Efficienza
[lm/W]

Consumo
[W/m]

Alimentazione
singola [m]       doppia [m]CRI Pagina

LL UVC - pag.  68

    LLUVC    -    24    .    20    
Voltaggio Grado di 

protezione IP
Linea 
luce

Composizione codice

Linea 
Luce

60 - 2024 4 8
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Codice Nanometria UVC Radiometria Tensione IP

LLUVC-24.20 270 - 280 nm 180 mW / metro 24 Vdc 20 

1,517

100

10

FF
Dimmerabile

YEARS
WARRANTY

5RoHS
2002/95/EC

L80/B10
> 50.000 hIP20

0° 30°

60°

90°

70

140

210

280

cd/klm

C90/270C0/C180

Descrizione Dimensioni e Lunghezze disponibili

LED strip flessibile per utilizzo interno applicazioni 
volte alla sanificazione delle superfici. 60 LED 
metro, UVA + UVC. Fissaggio tramite adesivo 
termico, richiede dissipazione. 20W/m, 24Vdc. 
Fabbricata in linea di produzione automatizzata. 

Compatibilità LINEA LUCE PROFILE

UVC / LLUVC

Caratteristiche elettriche e luminose
Tipo LED Temperatura

di esercizio °C
CRI Consumo (W/mt) Led/mt Grado 

di protezione IP
Dimmerabile Ottica

SMD 3030 -20/+55 - 20 60 20 Si 120°

Lung. max alimentazione singola (24 Vdc): 4m
Lung. max alimentazione doppia (24 Vdc): 8m

Curva fotometrica

SMD 3030

Taglio ogni 100mm

Distanza LED 17mm

Rmin = 20cmDiresione flessibilità

MIDI LINE / L201

HIDDEN LINE / L502
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17.5
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Indicazioni e suggerimenti

La luce ultravioletta emessa dai LED a raggi ultravioletti UVC distrugge la struttura del DNA di vari agenti patogeni, batteri e 
parassiti, in modo che i batteri muoiano immediatamente o non possano riprodursi. L’irraggiamento con radiazione UVC è in grado 
di inattivare efficacemente agenti patogeni di varia natura, come il 99,99% di specifici coronavirus quali SARS-CoV e MERS-CoV. 
L’effetto ottenuto è quello della disinfezione totale delle superfici e degli ambienti. 

Distrugge la struttura del DNA di agenti patogeni e batteri

Il ciclo totale di sanificazione è di 15 minuti circa. Indicativamente 20W di prodotto della strip LED LINEA LUCE UVC possono 
sanificare circa 10 mq di ambiente. Il prodotto è tagliabile su misura, in modo da adattarsi al meglio alle diverse esigenze e 
dimensioni delle superfici.

Tempo di sanificazione

Per garantire un alto grado di sicurezza bisogna dotare la strip LED LINEA LUCE UVC di un sistema di schermatura adeguato e di 
un sistema di spegnimento immediato nel caso in cui si rilevasse un qualsiasi movimento fino a 5 mt di distanza. I sensori sviluppati 
dalla LED ITALY sono pensati per rilevare ogni tipo di presenza per un tempo stabilito. Bisogna tenere sempre in considerazione 
che i raggi ultravioletti UVC a onde corte sono molto dannosi per il corpo umano e possono arrecare danni agli esseri viventi (uomo, 
animali e vegetali). 

Sensori rilevamento presenza e schermatura

UVC / LLUVC

Il prodotto è stato testato dal Dipartimento di Energia - Laboratorio di RADIOCHIMICA e CHIMICA delle RADIAZIONI del Politecnico di Milano.

Prova: Misure ed Analisi dello Spettro di Emissione di una Sorgente Radiante
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Circuiti elettrici custom.
Sei un architetto, un designer o semplicemente un maker e vuoi realizzare un circuito 
elettronico custom? 
Grazie al nostro professionale studio di progettazione circuiti elettronici interno possiamo 
aiutarti e consigliarti al meglio nelle fasi cruciali di progettazione, dandoti la possibilità di 
toccare con mano qualcosa di nuovo ed estremamente personale. 

Tutta la produzione dei nostri PCB avviene in Italia, nella nostra sede, e questo ci permette di 
ottimizzare al massimo le tempistiche di realizzazione e consegna. 

Oltre alla possibilità di realizzare il solo circuito elettronico siamo anche in grado di montare 
i componenti SMD, avvalendoci di moderni e agili macchinari automatici per il montaggio di 
componenti elettronici. Offriamo questo servizio in combinazione con quello di realizzazione 
dei circuiti elettronici, dal singolo PCB fino a lotti di produzione.

Contattaci a info@leditaly.net per avere maggiori informazioni o verificare la fattibilità del 
tuo progetto.

Moq: 300 metri

Circuiti elettrici.
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Dimmerabile

L80/B10
> 50.000 h

YEARS
WARRANTY

5 IP68

I prodotti LED ITALY sono garantiti per 5 anni 
dalla data di produzione. La garanzia copre 
ogni difetto di fabbricazione. La garanzia è 
valida solo quando il prodotto è stato utilizzato 
secondo le sue specifiche e senza alcun tipo di 
furto, rottura, alterazione, modifica e utilizzo in 
base a istruzioni tecniche errate o installazione 
in parti meccaniche inadeguate. LED ITALY ha il 
diritto di verificare tecnicamente il prodotto per 
convalidare la garanzia.

Tutte le strip LED prodotte dalla LED ITALY 
sono compatibili con i più comuni dispositivi di 
dimmerazione in commercio.
Potenziometri 0-10V e dimmer a segnale DALI e 
DMX sono i principali dispositivi di controllo con 
cui è possibile regolare l’intensità luminosa, la 
tonalità del bianco per le versioni tunable white e 
la gestione del colore per le versioni RGB, RGBW 
o RGB DOT. 

I diodi LED utilizzati provengono da produttori 
primari, (NICHIA, OCTALIGHT, PROLIGHT) 
sempre dello  stesso BIN Code e con al massimo 
3 STEP MAC ADAM. Ogni tipologia di LED 
utilizzato è dichiarata L80/B10=50.000 ore. Ciò 
indica che al raggiungimento delle 50.000 ore di 
utilizzo il 90% (B10) dei componenti presenta un 
flusso luminoso residuo pari o superiore all’80% 
del flusso iniziale (L80).

Il processo denominato Conformal Coating 
è finalizzato all’ottenimento di un grado di 
protezione IP60 per le strip LED idoneo nelle 
applicazioni in ambienti interni. 
Il suo scopo è quello di fornire una protezione 
contro diversi fattori ambientali, l’umidità, vapori 
di varia natura, sporcizia presente nell’ambiente 
e polveri conduttive in sospensione che possono 
influire negativamente sulla funzionalità della 
strip LED. 

SIMBOLI 

IT01.IT/1917.098.V

LED ITALY è certificata ISO 9001-2016  
(n° di certificato IT280522).

LED ITALY è certificata per la produzione 
dei propri prodotti 100% Made in Italy  
(n° di certificato IT01.IT/1917.098.V).

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

I prodotti LED ITALY sono conformi alle seguenti norme internazionali: 
- Direttiva bassa tensione: 2006/95 / CEE EMC- EN5008-1-1.2004 / 108 / CE, EC 61140, EN 62471, ERP 98 / 1EC, 92 / 75EEC EN55022, EN5008 -2 
Direttiva EMC: 93/68 / CEE 89/336 CEE. 
- Allegato 2006/95 / CE / 2004/108 / CE: EN 60598-1, EN 60598-2-1 EN 61347-2-12, EN61347-2-13, EN62031, EN632384, EN 55015, EN 61000-3-2 , EN 
61000-3-3 EN 61547.

Nota: tutte le strip sono a bassa tensione e operano a 12-24Vdc. Senza collegamento diretto all’alimentazione di rete, i prodotti sono quindi                                          
intrinsecamente sicuri poiché funzionano a partire da meno di 75 Vdc come specificato nella Direttiva sulla bassa tensione 72/23 / CEE.

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA

I prodotti LED ITALY appartengono alla classe energetica A+ in riferimento alla normativa 98 / 1EC. 
Sono prodotti a risparmio energetico e possono essere utilizzati per installazioni specifiche.

A+
A
B
C
D
E
F

IP60



IT01.IT/1917.098.V

Uffici e sede di produzione

Leditaly s.r.l.
via Cesare Luda, 2
10022 Carmagnola (TO)

info@leditaly.com
www.leditaly.com

t. +39 011 19885964
f. +39 011 19885965

SISTEMA di GESTIONE per la QUALITÀ
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Rete Commerciale estero / EUROPA

PORTOGALLO
CASA DAS LAMPADAS S.A. - Porto

mail. alzira.ferreira@casadaslampadas.com
t.  +351 229 059 000

JUSTLIGHT LDA - Linda-a-Velha

mail. comercial@justlight.pt  
t.  +351 211368617

SPAGNA
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

SVIZZERA
H2LIGHT S.A. - Carouge

mail. info@h2light.ch  
t.   0041-223420422

FRANCIA
OBJECTIF LUMIERE - Bordeaux

mail. contact@objectif-lumiere.com
t.  +33557007710

ZS ECLAIRAGE - Sausheim

mail. yannick.zaeh@zs-sas.com 
t.  +06 77964637

    
REPUBBLICA CECA

Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

MALTA
LIGHT DESIGN SOLUTION LED - Birchircara

mail. peter@lds.com.mt
t.  +356-21496843

REGNO UNITO | IRLANDA
MJ LIGHTING UK LTD - Stanmore Middlesex 

- London UK 
mail. office@mjlightinguk.com  

t.   + 44 7415 330483

BELGIO
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

GERMANIA
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

SLOVACCHIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

ROMANIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

UNGHERIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

BULGARIA 
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

MONTENEGRO
S PROJEKT d.o.o. - Herceg Novi

mail. s.projekt2012@gmail.com
t.  +382 69 805 865

BOSNIA - ERZEGOVINA  
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

ALBANIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

GRECIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

MOLDAVIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

CROAZIA | SLOVENIA 
LINX d.o.o. - Nova Gorica

mail. roman.heuffel@linx.si
t.   +386 (0)31 38 37 42

BIELORUSSIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

RUSSIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

POLONIA
SWANN ARCHITECTURAL LIGHTING - 

Tarnowskie Góry
mail. karolina.adamska@swannlighting.com  

t.   +48 502 60 65 67

ESTONIA | LETTONIA | LITUANIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

AUSTRIA
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net



GHANA
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

TOGO
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

NIGERIA
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me 

SUD AFRICA
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

MAROCCO
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

ALGERIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

TUNISIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

EGITTO
H&A - Nasr City, Cairo

mail. a@handa-eg.com
t.  +2 26777005

CIPRO
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

TURCHIA
LENTOR AGREEMENTS 

mail. lentor@lentor.it
t.   +39 335 5345834

AZERBAIJAN
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

IRAN
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

IRAQ
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

KUWAIT
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

BAHRIAN
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

SIRIA
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

LIBANO
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

PALESTINA
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

ISRAELE
GAASH LED AGSH LTD - Kibutz Gaash

mail. knaan@gaash.com
t. +972-9-9529305

GIORDANIA
Area Manager

mail. g.chinaglia@leditaly.net

ARABIA SAUDITA
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

QATAR
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

EMIRATI ARABI
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

OMAN
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

YEMEN
LIME - Dubai

mail. from_catalogue@leditaly.me

IRAN

ARABIA
SAUDITA

YEMEN

OMAN

TURCHIA

GIORDANIA

IRAQ

SIRIA

EMIRATI
ARABIQATAR
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LIBIAALGERIA
EGITTO
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NIGERIA

SUD
AFRICA
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TOGO

LIBANO

CIPRO

ISRAELE

PALESTINA

BAHRIAN



Rete Commerciale estero / AFRICA, ASIA e MEDIO ORIENTE

CINA
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

MACAU
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

HONG KONG
FORMA LIGHTING LTD - Quarry Bay

mail. thomas@forma.com.hk
t.  (852)25166500

TAIWAN
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

INDIA
MJ LIGHTING UK LTD - Stanmore Middlesex 

- London UK 
mail. office@mjlightinguk.com  

t.   + 44 7415 330483

BANGLADESH
Area Manager

mail. g.seia@leditaly.net

CINA

INDIA
BANGLADESH

TAIWANHONG 
KONG

MACAU
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